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la qualite au sommet 



«Toujours moins de distorsion 

et plus de performances 

louveaux generateurs» 



avec c 



Distorsion < 1 % 

Rapport cyciique variable de 20 a 80% 1* 
Frequencemetre reciproque 50 MHz 
Visualisation par LED des fonctions activees 



sorties protege^! 

Rapport cyciique variable COHtih Omer 
offset independent de Tattenuateur 
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Distorsion < 0,1 %, 
Precision < 0,005 % 
Interface RS 232 comprise 
Rapport cyciique variable de 10 a 90% 
Modulations AM. FM, FSK. PSK 



J|r« JL ■ ■ m m, 

0,01 Hz a 3 MHz ^ 
Vobulation int. tin. at lag 
Vobulation ext. VCFou FM 
Ampli 15 W 399,46 € 
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\% % MA 
lluHza 12 MHz 
tabulation int. lin. et log. 
ju&qu'a 1/32.000.000 
Affichago sur 4 ou 10 digits 
Freq ext. 0,8 Hz a 100 MHz 



598,00 € 



'v'V'uIlM W 

0,01 Hz a 3 MHz 
Vobulation int. lin. et log. H 
Vobulation ext VCF ou FM 369.56 € 
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0.18 Hz a 5 MHz 
Vobulation int. Iln. at log, 
jusqu'a 1/26. 000. 0D0 
Sorties protegees 
Afficnage sur 4 ou 9 digits 
Freq ext. 0,8 Hz a 100 MHz 412,62 € 



FREQUENCEMETRE COMPTEUR 
Frequence, Periode, Ratio, 
compteur et Intervalie 



FR 649 



100 pFa 11, til iiF 233,22 € 
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Tres haute senstbUite 
2 entrees a 100 MHz 
1 entree 50 MHz - 2.4 GHz 

490,36 € 




BOITES A DECADES R.L.C. 
1 ft a 11,110 Kft 106,44 € 
1 ft a 111,110 Kft 125,58 € 
1 ft a 1.111 110 Mft 142,32 € 
1 ft a 11.111 110 MU 156.68 € 



1 ii H a 11,111 110 H 



209,30 C 
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Une alimentation double symetrique professionnelle 

Alimentation professionnelle de laboratoire, ETALI est 
entierement geree par microcontroleur; elle fournit deux 
tensions continues stabilises, symetriques par rapport 
a la masse et reglables de +1/0/-1 V a +36/0/-36 V. 
C'est I'outil ideal pour faire fonctionner des circuits 
a alimenter sous tension simple ou double symetrique; elle peut fournir 
un courant de 3 A par branche. Les valeurs sont reglees par poussoirs et 
visualisees sur afficheur LCD. 



Un nettoyeur video pour VHS et DVD 20 

I Elimine les perturbations engendrees lors du visionnage 
de cassettes video ou de DVD par les codes de 
protection comme le Macrovision. Permet egalement 
la copie des audiovideogrammes proteges et done de 
I copier tout de suite les films que Ton vient d 'acquerir, 
afin de les conserver et de les utiliser au cas ou les originaux seraient 
accidentellement abimes ou perdus. 

Un compteur-decompteur numerique LCD 28 

s'agit d'un «Up/Down Counter» (e'est-a-dire d'un 

[| J compteur avant/arriere ou compteur/decompteur) 
JJ ■ programmable qui trouvera son utilite dans le labo de 
I'amateur electronicien (pour des experimentations 
diverses et variees) ou dans la petite industrie comme 
compteur de pieces de petite et moyenne series (maximum 9 999). Nous 
I'avons realise en nous passant -pour une fois- de microcontroleur et en 
n'utilisant que des composants discrets. 



Un localises GPS avec enregistrement sur SD-Card 38 

Seconde partie: le logiciel 

— ^^JTJ Installe a bord d'un vehicule routier ou d'un bateau, 
^^^^ cet appareil «embarque» enregistre sur carte SD 
% le parcours effectue et permet de le visualiser, a 
I'aide d'un programme de cartographie GPS, dans 
I les moindres details. La carte memoire SD de 64 



6 Un micro espion GSM professionnel 52 




Mo permet de memoriser environ 1 700 000 positions, ce qui permet 
d'enregistrer pendant 20 jours avec une precision d'un enregistrement 
par seconde. Dans la premiere partie nous avons etudie le fonctionnement 
theorique et la realisation de I'appareil et dans la seconde nous allons nous 
consacrerau logiciel. 



Un enregistreur de donnees de temperature sur SD-card ... 

Troisieme partie: le logiciel (suite et fin) 

S, — ^ifr. ~ l Systeme d'enregistrement de donnees de temperatures 
H par huit SONDES (maximum) sur une carte SD (Secure 
U ' 7*Q Digital) de grande capacite et formatee comme un 
K^9j|B^ disque dur. Nous avons, dans la premiere partie, realise 
[ ie materiel et dans la deuxieme analyse le programme 

resident et le programme SD-thermo, qui donne une representation graphique 
des mesures et de leur deroulement chronologique. C'est I'analyse des 
fonctions de ce dernier que nous allons poursuivre dans cette troisieme 
etderniere partie. 
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Seconde partie: le logiciel 

1 Ce concentre de technologie dans si peu de centimetres 
cubes deviendra vite indispensable pour I'ecoute 
discrete a I'interieur des vehicules...mais il peut aussi 
bien etre utilise dans les habitations ou au bureau. 
Dans la premiere partie, nous I'avons realise ; dans la 
seconde nous allons en etudier le logiciel. 
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Un amplif icateur de puissance stereo 2 x 60 W 62 

I Grace a la nouvelle puce LM4780 de National 
Semiconductors nous allons realiser un amplificateur 
de grande qualite. Ce circuit est ideal pour realiser 
des installations stereophoniques pour ('amplification 
I des signaux provenant de lecteurs CD, platines 
enregistreuses, tuners FM, etc. II developpe jusqu'a 2 x 60 W sur haut- 
parleurs de 4, 6 ou 8 ohms d'impedance. 



A la decouverte du BUS CAN 68 

Seconde partie: 

I Congu comme protocole de communication serie 
pour faire communiquer entre eux tous les systemes 
electroniques presents a bord d'une voiture, le bus 
CAN gagne aussi du terrain dans les domaines de 
I I'automation industries (robotique) et de la domotique. 
Dans cette serie d'articles, ou de legons (comme vous voudrez), nous allons 
aborder la theorie de son fonctionnement et nous prendrons de nombreux 
exemples dans le domaine domotique (e'est-a-dire des automatismes 
dediesa la maison). 
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LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS 



UN NETTOYEUR VIDEO POUR VHS ET DVD 



UN COMPTEUR-DECOMPTEUR NUMERIQUE LCD 
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£ Alimentation 

o 
o 



Elimine les perturbations 
engendrees lors du vision- 
nage de cassettes video 
ou de DVD par les codes 
de protection comme 
le Macrovision. Permet 
egalement la copie des 
audiovideogrammes pro- 
teges et done de copier 
tout de suite les films que 
Ton vient d'acquerir, afin 
de les conserver et de les 
utiliser au cas ou les origi- 
naux seraient accidentel- 
lement abimes ou perdus. 
9 Vcc / 100 mA. Dimension : 100 x 84 mm 



EV8036 Kit complet sans coffret 36,00 € 

UN LOCALISEUR GPS AVEC ENREGISTREMENT SUR 
SD-CARD 




Installe a bord d'un vehicule routier ou d'un bateau, cet appareil 
«embarque» enregistre sur carte SD le parcours effectue et permet 
de le visualiser, a I'aide d'un programme de cartographie GPS, dans 
les moindres details. La carte memoire SD de 64 Mo permet de 
memoriser environ 1 700 000 positions, ce qui permet d'enregis- 
trer pendant 20 jours avec une precision d'un enregistrement par 
seconde. Alimentation 12 a 24 VDC 
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Programmoble Up/Down Counter 



II s'agit d'un «Up/ 
Down Counter» 
(e'est-a-dire d'un 
compteur avant/ 
arriere ou compteur/ 
decompteur) pro- 
grammable qui trou- 
vera son utilite dans 
le labo de I'amateur 
electronicien (pour 

des experimentations diverses et variees) ou dans la petite industrie 
comme compteur de pieces de petite et moyenne series (maximum 
9 999). Vous pouvez le realiser en vous passant - pour une fois- de 
microcontroleur et en n'utilisant que des composants discrets. Ali- 
mentation : 230 Vac. Une sortie sonore (buzzer) et un relais. 



EN1634 Kit complet sans coffret 84,00 € 

M01634 Coffret serigraphie et perce 17,00 € 



UN MICRO ESPION GSM PROFESSIONNEL 




Ce concentre de technologie 
dans si peu de centimetres cubes 
deviendra vite indispensable pour 
I'ecoute discrete a I'interieur des 
vehicules...mais il peutaussi bien 
etre utilise dans les habitations ou 
au bureau. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Frequence de travail : GSM 900 / 1 800 MHz - Microphones : 
Knowles (1 ou 2 elements) - Programmation et controles : SMS 
et DTMF - Tension d'alimentation : 5-32 VCC - Consommation au 
repos : 20 mA max - Consommation maximale : 300 mA - Dimen- 
sions : 56 x 75 x 15 mm - Capteur de mouvement : oui. Le produit 
est livre complet dans sa mallette de transport, avec les cables et 
I'antenne GSM. 



ET597K Kit complet sans GPS BR305 79,00 € 

BR305 Recepteur GPS BR305 125,00 € 



ET607KM1. Complet en version 1 microphone 900,00 € 

ET607KM2. Complet en version 2 microphone2 960,00 € 



UN ENREGISTREUR DE DONNEES 
DE TEMPERATURES SUR SD-CARD 



UN EMETTEUR TV AUDIO ET VIDEO UHF 




Systeme d'enregistre- 
i ment de donnees de 
I temperatures par onze 
sondes (maximum) sur 
I une carte SD (Secure 
' Digital) de grande 
capacite et formatee 
comme un disque dur. 
Le logiciel SD-Thermo 
est telechargeable gra- 
tuitement sur le site de 
la revue ELM. 
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Les etonnantes prestations four- 
nies par le modulateur audio et 
video en CMS utilise par le Gene- 
rateur de mire EN1630 (voir les 
numeros 82 et 83 d'ELM) nous 
ont encourages a concevoir et a 
realiser un emetteur TV (audio et 
video). Cet emetteur fonctionne 
dans la gamme de frequences 
UHF mais ne necessite ni self 
ni condensateur ajustable 
d'accord. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension d'alimentation 6 V 
- Courant consomme : 180 a 190 mA - Emission en UHF : canaux 
CH21 a CH69 - Puissance de sortie : 70 mW environ - Portee 
moyenne : 50 metres - Signal entree video : 500 mVpp 




MF583 . 



. Microcontroleur programme seul 20,00 € KM1635 Kit complet monte et teste 125,00 € 




EU0IODEN 



www.comelec.fr 



Tel.: 04 42 70 63 90 / Fax: 04 42 70 63 95 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Frais de port en France moins de 5 Kg 8,40 € / CEE moins de 5 Kg 15,00 €. 
Port autre pays sur devis. Catalogue general de kits contre ( cinq timbres a 0,53 € ) ou telechargeable gratuitement sur notre site. 



SPECIAL HI-FI 



o 

Cl 



a 
E 




AMPLIFICATEUR STEREO HI-FI 
"CLASSE A" A MOSFET 

Les amateurs d'audio les plus 
exigeants, meme s'ils savent 
qu'un etage amplificateur 
classe A-B debite plus de 
puissance qu'un ampli classe 
A, preferent la configuration 
de ce dernier en raison de 

sa faible distorsion. Pour Tension max. de travail 35 V 

satisfaire ces amateurs, , mp e da nce de charge 4 ou 8 Q 

nous vous proposons ce Bande te 8 Hz h 60 kHz 

kit d amplificateur stereo Rmax sous 8 ohms 12 + 12 W RMS 

classe A equipe de deux Courant max absorb§ 1 4 A 

transistors MOSFET de Distorsion harmonique 0,03% 

puissance par canal. V jn maximum 0j 7V RMS 

P max sous 4 ohms 24 + 24 W RMS 

LX1469 Kit complet avec coffret 213,40 € 

AMPLI. 2 X 55 W HYBRIDE LAMPES/MOSFET 

Notre amplificateur stereo Hi-Fi utilise en entree deux tubes montes en 
cascode et comme etage final deux MOSFET de puissance capables de 
produire 2 x 55 WRMS, ce qui fait tout de meme 2 x 110 W musicaux. 

Tension pour les lampes V1-V2: 340V 
Tension pour les MOSFET finaux: 2 x 35 V 
Courant de repos : 100 a 120 m A par canal 
Courant a la puissance maximale: 1,5 A 
par canal - Amplitude maximale du signal 
d'entree: 2 Vpp - Puissance maximale sur 
8 ohms: 55 WRMS par canal - Distorsion 
harmonique maximale: 0,08% - Reponse en 
frequence: 8 Hz a 40 kHz. 

EN1615 Kit avec tubes et MOSFET sans coffret 269,00 € 

M01615 Coffret perce et serigraphie 48,00 € 





AMPLIFICATEUR HI-FI A LAMPES EL34 

D'une qualite sonore equivalente aux plus grands, cet amplificateur 
vous restituera un son chaleureux et pur. Fourni avec son coffret en 
bois noir, son design est a la hauteur de ses performances musicales. 
Lampes de sorties : EL34. Indication de la puissance de sortie par 
deux vu-metres. 

Puissance musicale : 2 x 55 W 

Reponse en frequence : 15 a 20 000 Hz 

Impedance d'entree : 1 MQ 

Impedance de sortie : 4 et 8Q 

Distorsion : 0,1 % a 1 000 Hz 

Rapport signal/bruit : 100 dB 

Les transformateurs de sortie sont a carcasses lamellees en acier 
doux a grains orientes et leur blindage est assure par un ecran de 
cuivre. L'ensemble est immobilise dans une resine et moule dans un 
boitier metallique externe. 

LX1113/K1 version EL34 599,00 € 

AMPLIFICATEUR HI-FI A LAMPES KT88 

Ses caracteristiques sont identiques a la version EL34 (Kit LX 1 1 13/K1 ). 
Seule la puissance et les lampes changent. 

Lampes de sorties : KT88 

Puissance musicale de sortie : 2 x 80 W 

LX1113/k2.. Version KT88 681,1 0€ 

AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO A LAMPES 

CLASSE A 2 X 16W MUSICAUX 

Appartenant a la lignee des 
amplificateurs a lampes LX1 113, 
ce kit vous restituera une qualite 
sonore professionnelle. 
Puissance de sortie : 
2 X8W RMS -2 X16W musicaux 
Lampes de sortie : 
EL34. Classe : A. 

LX1240 Kit complet avec cofret 333,90 € 




AMPLI. HI-FI CLASSE A 2 X 22 WATTS A IGBT 

Cet amplificateur est capable de delivrer 2 x 22W sous une charge de 8 
ohms. Les transistors utilises sont de type IGBT et I'amplificateur a une 
structure de classe A. 

Puissance max RMS : 20 W 

Distorsion harmonique : 0,02% 

Puissance max musicale : 40 W 

BPa±1dB: 8Hza60 kHz 

Impedance d'utilisation : 8 Q 

Signal d'entree max : 0,8Vpp 

LX1361 Kit complet avec coffret ..286,00 € 

AMPLIFICATEUR A FET POUR CASQUE - HEXFET 

Avec cet amplificateur stereo qui utilise exclusivement des FET et des 
HEXFET, on peut ecouter dans un casque et en HI-FI sa musique preferee 
avec ce timbre sonore chaud et veloute que seuls les lampes et les FET 
parviennent a reproduire. 
Puissance max. de sortie : . 1.1 W RMS. 

Impedance de sdrtie :...7^k36Q . Impedance minimale casque :.... 8Q. 

Sortie EXFET cpsse : .^|B1 . Entree a FET classe : A. 

Impedance d'entree : 47 kQ. 

Amplitude max. d'entree : 4,5 V ou 0,56 V. 

Gain maximum : 12 dB ou 30 dB. 

JReponse ±1dB : 20 - 22000 Hz. 

3iaphonie : 98 dB. 

-*-J L r Rapport signal/bruit : 94 dB. 

Distorsion harmonique : < 0,08 %. 

LX1144 .... Kit complet avec coffret 73,80 € 

PREAMPLIFICATEUR/AMPLIFICATEUR A LAMPES 
2 X 80 W MUSICAUX 

Avec son preamplificateur integre, cet ampli classe AB1 a lampes 
regroupe I'esthetique, la puissance et la qualite. Base autour de quatre 
lampes KT88 en sortie, la puissance peut atteindre 2 x 80 W musicaux. 
Un reglage de la balance et du volume permet de controler le preampli. 

Caracteristiques techniques : Puissance max. en utilisation : 40+40 W RMS. 
80 + 80 W musicaux. Classe : AB1. Bande Passante : 20 Hz a 25 kHz. 
Distorsion max. : 0,08% a 1 kHz. 
Rapport S/N : 94 dB. 
Diaphonie : 96 dB. 
Signal Pick-Up : 5 mV RMS. 
Signal CD : 1 V RMS. 
Signal Tuner : 350 mV RMS. 
Signal AUX : 350 mV RMS. 
Signal max. tape : 7 V RMS. 
Signal tape : 350 mV RMS. 
Gain total : 40 dB. 
Impedance de sortie : 4 ou 8 Q. 

Consommation a vide : 400 mA. Consommation max. : 1 ,2 A. 
Triode ECC83 : X 2 - Triode ECC82 : X 6 - Pentode KT88 : X 4. 





LX1320 Kit complet avec boitier et tubes 830,00 € 
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PREAMPLIFICATEUR A 
LAMPES 






Associe a I'amplificateur LX1113/K, ce preampli- 
ficateur a lampes apporte une qualite professionnelle 
de reproduction musicale. 

Entrees: Pick-Up - CD - Aux. - Tuner -Tape. 
Impedance d'entree Pick-Up : 50/100 kQ. 
Impedance des autres entrees : 47 kQ Bande 
passante: 15 a 25 000 Hz. Normalisation RIAA: 
1 5 a 20 000 Hz. Controle tonalite basses : ±1 2 dB a 
100 Hz. Controle tonalite aigus : ±12 dB a 
10000Hz. Distorsion THD a 1 000 Hz: < a 0,08%. 
Rapport signal sur bruit aux entrees: 90 dB. 
Diaphonie :85dB. 

LX1140/K 436,35 € 



PREAMPLIFICATEUR A 
FET 

Outre les reglages 
du niveau, de 
la balance, des 
basses et des 
aigus, ce preampli, tout a transistors FET, est 
muni d'une fonction anti-bump, d'une egalisation 
RIAA passive, et d'un jeu de filtres commutables 
d'adaptation d'impedance. Entrees : Pick-Up - CD - 
Aux. - Tuner - Tape. Impedance d'entree Pick-Up : 
50/100 kQ Impedance des autres entrees: 47 
kQ . B.P : 10 a 30 000 Hz. Normalisation RIAA: 
20 a 20 000 Hz. Controle tonalite basses : ±12 
dB a 100 Hz. Controle tonalite aigus : ±12 dB a 
10000 Hz. Distorsion THD a 1000 Hz :< a 0,05 %. 
Rapport signal sur bruit aux entrees : 95 dB 
(sauf Pick-Up : 75 dB). Diaphonie : 90 dB. 

LX1150/K 1 75,30 € 
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Alimentation professionnelle de laboratoire, ETALI est entierement 
geree par microcontrdleur; elle fournit deux tensions continues 
stabilisees, symetriques par rapport a la masse et reglables de 
+1/0/-1 V a +36/0/-36 V. C'est I'outil ideal pour faire fonctionner 
des circuits a alimenter sous tension simple ou double symetrique; 
elle peut fournir un courant de 3 A par branche. Les valeurs sont 
reglees par poussoirs et visualisees sur afficheur LCD. 




Les caracteristiques techniques et les fonctions 

Chaque alimentation de laboratoire se distingue des autres 
par ses caracteristiques techniques et par le nombre de fonc- 
tions dont elle est dotee. Voici les caracteristiques techniques 
et les fonctions de notre ETALI : 



Gestion numerique des tensions de sortie a I'aide de micro- 
processeur. 

Convertisseur DAC: a 10 bits. 
Resolution tension de sortie: + ou -50 mV. 
Tension stabilisee maximale canal positif : +36 V. 
Tension stabilisee minimale canal positif: +1 V. 
Tension stabilisee maximale canal negatif: -36 V. 
Tension stabilisee minimale canal negatif: -1 V. 
Protection a transistors et fusibles 
pour le courant max. 

Afficheur LCD alphanumerique pour la gestion des 
menus de controle: a 2 lign. de 16 car. 



Protection logicielle pour le courant max de seuil : 
si le seuil est franchi, la tension de sortie est mise a zero 
par coupure du relais correspondant. 
Deux sondes de temperature pour la surveillance 
des darlington de puissance sur les deux canaux. 
Ventilateur tachymetrique a 3 fils: la vitesse de rotation 
depend de la temperature du dissipateur; le ventilateur 
est alimente par une tension PWM produite par le micro- 
contrdleur; trois gammes de vitesses correspondant a 
trois valeurs de temperature sont prevues. 
Courant max pouvant fournir chaque canal : 3 A. 



ans le laboratoire de I'experimentateur en electroni- 
que comme dans celui du professionnel, Talimentation 
stabilisee -dite d'ailleurs "de laboratoire"- ne saurait 
faire defaut: avec quoi, sinon, alimenter le circuit dont on 
vient juste de terminer le prototype ou qu'on veut reparer? 
Cet article vous propose de realiser une vraie alimentation 
stabilisee variable double symetrique (utilisable, bien sur, 
en alimentation simple) professionnelle: elle differe un peu 
des habituelles alimentations de laboratoire en ce que les 



tensions et les courants qu'elle fournit sont controles numeri- 
quement. Commengons par une vision d'ensemble en jetant 
un coup d'ceil sur 1'organigramme de la figure 1: la gestion 
de I'ensemble a ete confiee a un microcontrdleur PIC16F877 
Microchip, que nous avons monte sur une des platines dont se 
compose le montage (sur la platine de I'unite de controle, ou 
Module micro). L'appareil est en effet modulaire et comporte 
done plusieurs circuits dont chacun remplit une fonction bien 
specifique. 
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Figure 1: Organigramme complet de I'alimentation de laboratoire professionnelle. 



Transform ateur 
torique 
de puissance 



de f ittr*ge 



Les tensions de sortie de I'alimentation sont obtenues grace a un 
microcontroleur et au moyen d'un DAC qui engendre deux potentiels 
envoyes ensuite a deux amplificateurs de courant; la retroaction locale 
et ce meme microcontroleur assurent la stabilite des valeurs fournies 
en sortie (le micro surveille aussi les courants debites et intervient 
en cas de depassement des seuils admissibles). 



Module Alimentation 



s transistors do puissance pour canal 1 
s transistors de puissance pour canal 2 



Module de Puissance 





Tracisfo rmateur 
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2 seoondaires de 9 VAC 
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Module Micro 



| — | Shunt l\ — | | — | Sttunl j] — | 



Venlitoleur 
taghyrntitriqyi: 4*12 V 



Affidieur LCD 
alp h anumer ique 2 x 16 
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Transistors Puissance 



Dans le Module DAC, le convertisseur analogique fournit les tensions de controle des deux amplificateurs operationnels a partir 
des informations que le microcontroleur lui envoie de maniere serielle. 



Les diverses platines peripheriques 
sont interconnects avec la platine 
de base (le Module de puissance) 
par des borniers composables et une 
nappe (la photo de premiere page en 
donne une idee). 

Ce choix "tout modulaire" permet de 
decomposer les problemes de concep- 
tion en sous problemes plus simples a 
gerer; si une difficulty ou une erreur 
surgit au cours de cette phase, il n'est 
pas necessaire de revoir tout le projet 
mais seulement le module qui pose 
probleme (on gagne ainsi du temps). 
De plus, en cas de reparation, il sera 



plus facile de localiser la panne et de 
remettre en etat le module defectueux. 
Enfin, la realisation modulaire permet 
de reduire I'encombrement de I'ap- 
pareil: c'est la possibility d'enficher 
verticalement les cartes (c'est-a-dire 
les modules) qui permet cela. 



La structure 

L'alimentation dans son ensemble peut 
etre divisee en unites distinctes, la 
plus importante etant bien sur I'unite 
de base ou Module de puissance 
(c'est elle qui accueille les modules 



DAC, de filtrage et d'alimentations) 
et le bloc des commandes constitue 
de deux platines montees avec des 
entretoises et dont la plus grande con- 
tient le microcontroleur. La platine de 
base est le Module de puissance: on 
y trouve les resistances de puissance 
des etages finaux et les connecteurs 
pour Taccueil des autres modules. 
Trois connecteurs permettent d'inse- 
rer verticalement trois modules: ils 
s'occupent de fournir les principales 
tensions d'alimentation utilisees pour 
faire fonctionner tout le reste (modu- 
les de filtrage et des alimentations); 
un troiseme (Module DAC) contient 
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Figure 2: Schema electrique du Module de filtrage de ralimentation de laboratoire 
professionnelle. 
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Figure 3a: Schema d'implantation des composants du Module de filtrage de rali- 
mentation de laboratoire professionnelle. 



les amplificateurs operationnels de 
precision, le convertisseur N/A et les 
diverses interconnexions necessaires 
pour piloter les relais de la section 
de puissance et pour acheminer les 
alimentations necessaires au reste 
du circuit. L'etage final, compose de 
six darlington (trois NPN et trois PNP) 
prend place sur une platine speciale 
fixee directement sur le dissipateur. 

Voici pour I'unite de base; I'unite de 
controle est formee d'une platine a 
microcontroleur (Module micro) et une 
platine de commande, contenant divers 
poussoirs et les LED (Module a pous- 
soirs) a utiliser pour le parametrage 
de fonctionnement de ralimentation 



(tension de sortie, limitation de courant 
etc.), parametrage effectue a I'aide d'un 
afficheur LCD present en face avant (cet 
afficheur est en effet indispensable pour 
verifier, quand on presse un poussoir, la 
valeur reglee et les modifications ope- 
rees parmi les divers parametres). 

Comme le montre Torganigramme de 
la figure 1, la plus grande partie de 
ralimentation prend son energie dans 
un transformateur torique secteur 
(230 V/50 Hz) avec secondaire a prise 
centrale de 2 x 35 V, pouvant fournir 
un courant de 3 A par enroulement au 
moins (celui que nous avons utilise 
pour notre prototype en fournit 4): un 
modele 250 VA devrait convenir. 



Liste des composants 



R54. 
R55. 



.. 10 k 
.. 10 k 



C30 ... 470 uF 63 V electro lytique 
C31 ... 470 uF 63 V electro lytique 
C32 ... 2200 uF 63 V electrolytique 
C33 ... 100 nF 100 V ceramique 
C34 ... 470 uF 63 V electrolytique 
C35 ... 100 nF 100 V ceramique 

Fl thermofusibile 300 mA 

(60V_RXE030) 
F2 thermofusibile 300 mA 

(60V_RXE030) 

D9 P6KE47CA TVS 

D10 ... pont redresseur 1 A 
Dll... P6KE47CA TVS 

X3 3 borniers 3 poles verticaux 

composables 
X4 connecteur male 9 broches 

a 90° au pas de 2,54 mm 

Au connecteur X3 sont relies les extremi- 
tes et la prise centrale du transformateur 
torique, mais aussi les sorties positives 
et negatives du pont redresseur de 10 A 
exterieur a la platine, mais toujours ali- 
mente par ce meme transformateur. Le 
module achemine les tensions redressees 
et lissees au moyen de X4, un connecteur 
male a 90° au pas de 2,54 mm. 



Le Module de filtrage 

Son schema electrique 

Comme le montre le schema electrique de 
la figure 2, le transformateur de puissance 
est relie a la premiere platine, dite Module 
de filtrage: il s'agit essentiellement d'un 
redresseur a double alternance suivi de 
condensateurs de lissage; sa fonction est 
de filtrer la tension alternative pour en tirer 
une tension continue caracterisee par une 
faible ondulation residuelle. Le module 
sert aussi a partager ralimentation en 
deux blocs, un pour la section analogique 
et I'autre pour la section numerique. Decri- 
vons-en brievement le schema electrique: 
aux points INI 35 Vac et IN2 35 Vac sont 
connectees les extremites du secondaire 
du transformateur torique, dont la prise 
centrale va aux deux contacts COM; les 
tensions alternatives sont redressees par 
D10 (pont redresseur de faible puissance) 
et lissees par C30 et C31, qui en tirent 
deux composantes continues, une positive 
et I'autre negative par rapport a la masse, 
acheminees au moyen des contacts +Vcc 
et -Vcc du connecteur X4 vers la section 
numerique. 

Pour la partie de puissance, on a 
prevu un pont redresseur externe de 
10 A, dont les contacts d'entree sont 
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relies aux extremites du secondaire 
du transformateur torique; positif et 
negatif se connectent, respective- 
ment, a +P0NT10A et -PONT10A, qui 
correspondent chacun a une paire de 
condensateurs de lissage et de filtrage. 
Des points +Vpot et -Vpot du connec- 
teur X4 les ±52 V sont achemines vers 
la platine de base. De cette derniere 
les tensions positives et negatives 
destinees aux circuits de controle vont 
vers le Module des alimentations, qui 
contient les regulateurs necessaires 
pour obtenir ±5, +12 et ±45 Vcc. 

Pour les deux ponts, nous trouvons en 
sortie une tension egale a : 

Vdc = (35 Vac x 1,414) -1,4 = 
48 Vdc, 

pour la branche positive comme pour la 
negative; la tension de 1,4 V repre- 
sente la chute de tension dans la paire 
de diodes du pont redresseur qui est 
en serie. Notez qu'a cause des toleran- 
ces dans la construction des transfor- 
mateurs, la tension lue sur le secon- 
daire peut etre moindre ou superieure 
que ce que I'etiquette mentionne : elle 
est souvent superieure de quelques V, 
afin de compenser I'inevitable baisse 
a pleine charge. Par consequent, si 
apres le pont redresseur vous essayez 
de lire la tension avec un multimetre, 
vous lirez probablement une tension 
differente de celle calculee : par exem- 
ple 50 Vdc. 

Jetons un coup d'oeil sur la partie du 
schema electrique concernant Tali- 
mentation de la logique et des unites 
de controle: la tension du secondaire 
esttraitee par un reseau de protection 
forme par les fusibles auto-rearmables 
Fl et F2 et par les suppresseurs de 
surtensions D9 et Dll. Chaque fusible 
a un seuil d'intervention de 300 mA, 
par consequent si les circuits en aval 
consomment un courant superieur, ce 
composant prend une resistance tres 
elevee, ce qui interrompt le circuit. En 
ce qui concerne la protection contre 
les mefaits des surtensions, nous 
avons utilise deux TVS (Transient 
Voltage Suppressors) relies chacun 
a une branche, soit entre chaque 
entree du pont redresseur et la ligne 
de masse; le TVS intervient avec des 
tensions superieures a 47 V, auxquel- 
les il devient pratiquement un court- 
circuit: ce qui veut dire que si, pour 
un pic du secteur, chaque section du 
secondaire du transformateur applique 
aux entrees du pont D10 une tension 
superieure a cette valeur, D9 et Dll 
court-circuiteront les lignes correspon- 
dantes a la masse. 





^^^^^^^^ 




Figure 3b-l: Dessin a I'echelle 1 du circuit imprime double face du Module de 
filtrage de ralimentation de laboratoire professionnelle, cote soudures. 
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Figure 3b-2: Dessin a I'echelle 1 du circuit imprime double face du Module de filtrage 
de ralimentation de laboratoire professionnelle, cote composants (plan de masse). 




Figure 4: Photo d'un des prototypes du Module de filtrage de ralimentation 
de laboratoire professionnelle. 
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Figure 5: Schema electrique du 
Module des alimentations de I'ali- 
mentation de laboratoire profes- 
sionnelle. 
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Liste des composants 


R41. 


.3,3 k 


R42. 


. 10 k 


R43. 


.4,7 k 


R44. 


. 10 k 


R45 . 


. 100 2 W 


R46. 


. 100 2 W 


R47 . 


. 10 k trimmer multitour 


R48. 


. 1,5 k 


R49. 


. 10 k 


R50. 


. 10 k 


R51 . 


. 4,7 k 


R52. 


.3,3 k 


R53. 


. 10 2 W 


C20. 


. 100 nF 100 Vceramique 


C21 . 


. 100 |jF 63 V electrolytique 


C22. 


. 100 |jF 63 V electrolytique 


C23. 


. 100 uF 63 V electrolytique 


C24 . 


. 470 uF 50 V electrolytique 


C25. 


. 100 nF 100 Vceramique 


C26. 


. 100 uF 63 V electrolytique 


C27 . 


. 100 uF 25 V electrolytique 


C28. 


. 100 uF 25 V electrolytique 


C29. 


. 100 uF 63 V electrolytique 


F5 


thermofusibile 10 mA 




(60V_RXE010) 


F6 


. thermofusibile 10 mA 




(60V_RXE010) 


D5 


zener 22 V 


D6 


zener 22 V 


D7 


MR40RL 


D8 


zener 33 V 


U7 


LM2576HV-ADJ 


U8 


LM7905 


U9 


LM7805 


Q6... 


TIP31C 


Q7... 


BC547 


Q8... 


BC557 
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TIP32C 


L2 


self 1 mH 


X5 


..connecteur male 90° 16 




broches au pas de 2,54 mm 
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Figure 6a: Plan d'implantation des compo- 
sants du Module des alimentations de I'ali- 
mentation de laboratoire professionnelle. 
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Une action de ce type determine une 
forte consommation, ce qui declenche 
1'intervention des fusibles, lesquels 
prendront une resistance tres elevee, 
interrompant ainsi les branches d'ali- 
mentation et protegeant le circuit en 
aval du Module de filtrage. Les surten- 
sions sont produites par des perturba- 
tions presentes sur le reseau electrique 
et habituellement elles ne durent que 
quelques milliemes de seconde, mais 
elles peuvent dissiper une energie 
impulsionnelle considerable; les TVS 
utilises sont en mesure d'intervenir 
en un temps tres court et de dissiper 
une puissance de 600 W pour une sur- 
tension d'une duree maximale d'une 
milliseconde. 

Sa realisation pratique 

Le petit circuit imprime du Module de fil- 
trage est un double face (realisez-le a 
partir des dessins a I'echelle 1:1 de la 
figure 3b-l et 2, sans oublier les con- 
nexions entre les deux faces). Quand 
vous I'avez devant vous (voir figures 3a 
et 4), commencez par enfoncer puis sou- 
der la barrette X4 et le bornier composa- 
ble X3 (trois fois trois poles, en haut), 
puis verifiez soigneusement vos sou- 
dures (ni court-circuit entre pistes ou 
pastilles ni soudure froide collee). Mon- 
tez ensuite les quelques composants 
bas (resistances, condensateurs cerami- 
ques, diodes) et terminez par le pont 
redresseur et les deux electrolytiques. Si 
vous observez bien les figures 3a et 4 
et la liste des composants, vous n'aurez 
aucune difficulty pour le faire. Attention 
a I'orientation des composants polarises 
(pont, diodes et electrolytiques) Reser- 
vez cette platine: elle sera installee verti- 
calement sur la platine de base appelee 
Module de puissance. 



Le Module des alimentations 

Son schema electrique 

Le schema electrique de la figure 5 montre 
que la tension +V est appliquee a U7, un 
regulateur a decoupage LM2576-ADJ en 
version haute tension d'entree; il s'agit 
d'un DC/DC a charge inductive, dans 
lequel un circuit PWM pilote, avec des 
impulsions de largeur variable, un transis- 
tor devolu au «controle» de I'inductance. 
Par I'intermediaire de la broche 2 (appe- 
lee 0) I'emetteur du BJT alimente L2 avec 
une forme d'onde rectangulaire ; a chaque 
impulsion positive, la self est chargee avec 
polarite positive vers la broche 2 et, lors 
des pauses, I'energie emmagasinee est 
transferee au condensateur C24 sous 
forme de courant s'ecoulant a travers la 
diode schottky D7, laquelle non seulement 




Figure 6b-l: Dessin a I'echelle 1 du circuit imprime double face du Module des 
alimentations de ralimentation de laboratoire professionnelle, cote soudures. 
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Figure 6b-2: Dessin a I'echelle 1 du circuit imprime double face du Module des alimenta- 
tions de I'alimentation de laboratoire professionnelle, cote composants (plan de masse). 




Figure 7: Photo d'un des prototypes du Module des alimentations de I'alimenta- 
tion de laboratoire professionnelle. 
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Figure 8: Schema electrique du Module 
de puissance de I'alimentation de labo- 
ratoire professionnelle. 



permet la restitution de I'energie accumu- 
lee dans la self mais aussi sert a proteger 
le transistor de commutation a I'interieur 
de U7. La retroaction sert a determiner 
la valeur de la tension de sortie, mais 
aussi a en assurer la stabilite quand la 
charge varie (plus le potentiel retrocede a 
la broche 4 diminue, plus les impulsions 
engendrees par le transistor s'elargissent 
et vice-versa); I'augmentation de la largeur 
des impulsions determine I'accumulation 
dans la self de davantage d'energie et la 
restitution d'une quantite de charge de 
I'electrolytique superieure. Au contraire, 
si le potentiel de retroaction augmente 
(parce que la consommation de courant a 
la sortie diminue) les impulsions se resser- 
rent et la tension de sortie du regulateur, 
qui sans cela aurait augmente, retrouve sa 
valeur normale. 

Le convertisseur travaille avec peu 
de composants externes et fournit 
un 12 V bien stabilise, avec un ren- 
dement beaucoup plus eleve que 
celui que Ton pourrait obtenir avec 
un regulateur lineaire (environ 85%). 
Cela permet une economie d'energie 
importante et surtout une reduction 
de la taille. Comme nous avons opte 
pour la version a sortie reglable, nous 
retroactionnons le circuit integre avec 
un pont resistif de tension (R45/R47) 
qui fournit a la broche FB une portion 
de la tension presente en aval de L2 ; il 
s'ensuit que la position du curseur du 
trimmer determine la valeur exacte du 
potentiel fourni par le LM2576. Pour 
calculer la tension de sortie du compo- 
sant National Semiconductors, il suffit 
de se servir de la formule suivante : 

Vout = Vrefx [1+(R47 : R48)]. 

Comme on le voit, deux resistances 
suffisent a determiner la valeur de la 
tension de sortie. La Vref fixe est egale 
a 1,23 V; R47 etant un trimmer (nous 
avons choisi un multitour pour un 
reglage plus fin), nous pouvons regler 
facilement la tension de sortie, dans 
la gamme de 1,23 et 13,53 V. Quant 
a la self, pour en calculer la valeur, il 
faut se referer a la formule donnee par 
le "data-sheet" (table des caracteristi- 
ques) de National Semiconductors: 

ExT = 

(Vin-Vout) x (Vout : Vin) x (1000 : f). 

Le parametre est exprime en Vxus si 
la tension est en V et la frequence 
(f) en kHz. La tension Vin est egale a 
+48 Vdc et comme Vout = 12 Vdc et f = 
52 kHz, il s'ensuit que: 

ExT = 173 Vxus. 



Avec cette donnee il est possible de 
trouver, grace au graphique fourni 
par le constructeur (figure 9) la valeur 
de la self: supposons un courant 
maximal de 700 mA et la valeur ExT 
calculee precedemment, la valeur 
appropriee est 1 000 uH, soit 1 mH. 
Pour diminuer la puissance dissipee 
par le LM2576ADJ, on utilise deux 
resistances en parallele de 100 ohms 
2 W (R45 et R46) lesquelles, selon le 
courant consomme, provoquent une 
chute de tension. Avec ce procede, la 
tension appliquee a I'entree du circuit 
integre sera inferieure a 48 Vdc et par 
consequent la puissance dissipee sera 
plus faible: ainsi, on evite une even- 
tuelle surchauffe. 

Avec le 12 V fourni par le LM2576, on 
alimente certains etages de I'alimen- 
tation et le regulateur U9, a la sortie 
duquel on preleve le 5 V positif (par 
rapport a la masse de reference) pour 
la logique. Le module fournit aussi le 
5 V negatif, fourni par le regulateur 
LM7905 (U8) monte en configuration 
classique; comme le -5 V est produit 
a partir du 50 V negatif present sur la 
branche -V (sortie negative du pont 
redresseur du Module de filtrage), 
pour ne pas endommager le 7905, 
nous avons monte en serie avec la 
ligne d'entree une diode zener qui fait 
chuter la tension de 33 V! Le Module 
des alimentations incorpore en outre 
deux etages de regulation symetriques 
et dimensionnes pour produire ±45 V 
a partir du ±V: la branche positive 
utilise Q6 et Q7 et la negative Q8 et 
Q9; la structure des deux comporte 
une retroaction assurant pour chaque 
branche une parfaite stabilisation de 
la tension. Si, par exemple, nous ana- 
lysons la section positive, nous voyons 
qu'une eventuelle chute de tension en 
aval de I'emetteur de Q6 provoquerait 
une polarisation inferieure de la base 




Figure 9: Graphique permettant de 
dimensionner la self du LM2576 du 
Module des alimentations. 
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Figure 10a: Plan d'implantation des composants du Module de puissance de I'alimentation de laboratoire professionnelle. 



de Q7 (la base serait moins polarisee 
et I'emetteur recevrait constamment un 
potentiel de 22 V stabilise par la zener 
D5), ce qui reduirait son courant de 
collecteur (par consequent R41 occa- 
sionnerait une chute de tension moin- 
dre); mais cela rendrait la base de Q6 
un peu plus positive et celui-ci tendrait 
a conduire davantage, c'est-a-dire a se 
laisser traverser par un courant supe- 



rieur qui pourrait alimenter la charge et 
compenser ainsi la chute de potentiel. 
Par precaution, on a insere avant la 
charge un fusible auto-rearmable sur 
chaque ligne d'alimentation : leur role 
est de proteger la platine de puissance 
contre les courts-circuits sur les sor- 
ties; comme chaque MCP602 peut 
fournir juste ±15 mA, on a utilise des 
fusibles intervenant quand le courant 



consomme par Talimentation depas- 
se 10mA. 

Resumons, le +12 V sert a alimenter les 
enroulements des relais et le ventilateur 
tachymetrique, +5 V et -5 V servent a 
la logique de controle et aux amplifica- 
teurs operationnels de precision et +45 
V et -45 V font fonctionner les deux AOP 
du Module de puissance. 
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Sa realisation pratique 

Ce petit circuit imprime rectangulaire 
du Module des alimentations est aussi 
un double face (realisez-le a partir des 
dessins a I'echelle 1:1 de la figure 6b-l 
et 2, sans oublier les connexions entre 
les deux faces). 

Quand vous I'avez devant vous (voir 
figures 10a et 11), commencez par 
enfoncer puis souder le connecteur 
coude male X5 (en bas), puis verifiez 
soigneusement vos soudures (ni court- 
circuit entre pistes ou pastilles ni sou- 
dure froide collee). 

Montez ensuite tous les composants 
bas (petites resistances, conden- 
sateurs ceramiques, zener, petits 
transistors) et terminez par la self, 
la diode (a monter verticalement) les 
resistances de 2 W (deux sont montees 
verticalement), le trimmer multitour 
et les electrolytiques. Inserez enfin 
(pattes repliees a 90° vers I'arriere), 
fixez (boulons 3MA) et soudez les 
regulateurs et les transistors TIP31C 
et TIP32C (sans les confondre ni les 
intervertir). 

Les pastilles rectangulaires faisant 
office de dissipateur sont isolees, 
done pas de micas a prevoir. Si vous 
observez bien les figures 6a et 7 et 
la liste des composants, vous n'aurez 
aucune difficulty pour le faire. Atten- 
tion a I'orientation des composants 
polarises (diodes, zener, electrolyti- 
ques, transistors demi lune) Reservez 
cette platine: elle sera installee ver- 
ticalement sur la platine de base du 
Module de puissance. 

Le Module de puissance 

Son schema electrique 

Comme le montre la figure 8, elle est 
commandee par la platine a micro- 
controleur et s'occupe de produire 
les tensions de sortie, positives et 
negatives, de Talimentation, en pilo- 
tant pour cela le groupe de darlington 
constituant I'etage final; ces derniers 
sont montes a I'exterieur, directement 
fixes sur un dissipateur et relies a la 
platine par des fils. 

Sur le circuit imprime se trouvent les 
resistances de puissance montees en 
serie avec les darlington (elles servent 
a compenser les differences entre les 
Betas des transistors), ainsi que celles 
(en serie dans les emetteurs) servant 
aux protections locales; en effet cha- 
que darlington est couple a un transis- 



Liste des composants 


R84... 


47 k trimmer multitour 


R85... 


1011W 


R86... 


1011W 


R87... 


1011W 


R88... 


10 1/2 W 


R89... 


10 1/2 W 


R90... 


10 1/2 W 


R91... 


10 k 


R92... 


4,7 k 


R93... 


2,2 k 


R94... 


1,2 2 W 


R95... 


1,2 2 W 


R96... 


1,2 2 W 


R97... 


1,2 2 W 


R98... 


1,2 2 W 


R99... 


1,2 2 W 


R100 


120 k 


R101. 


390 k 


R102 


12 k 


R103 


100 k 


R104 


47 k trimmer multitour 


R105 


1011W 


R106 


1011W 


R107. 


1011W 


R108 


10 1/2 W 


R109 


10 1/2 W 


R110. 


10 1/2 W 


Rill 


10 k 


R112 


100 k 


R113 


1,2 1/2 W 


R114. 


1,2 1/2 W 


R115 


1,2 1/2 W 


R116. 


1,2 1/2 W 


R117. 


1,2 1/2 W 


R118 


1,2 1/2 W 


R119 


120 k 


R120 


390 k 


R121 


12 k 


R122 


2,2 k 


R123 


4,7 k 


C54... 


10 uF63 Velectrolytique 


C55... 


lOOnFlOOVceramique 


C56... 


lOOnFlOOVceramique 


C57... 


10 uF 63 Velectrolytique 


C58... 


10 uF 63 V electrolytique 


C59... 


470 uF 63 V electrolytique 


C60... 


lOOnFlOOVceramique 


C61... 


100 nF 100 V ceramique 


C63... 


lOOnFlOOVceramique 


C64... 


lOOnFlOOVceramique 


C62... 


470 uF 63 Velectrolytique 


C65... 


10 uF 63 Velectrolytique 


F3 


portafusible avec fusible 4 A 


F4 


portafusible avec fusible 4 A 


D12... 


1N4007 


[...] 




D17... 


1N4007 



Q10.... 


darlington de puissance 
TIP142 


[...] 

Q12.... 


darlington de puissance 
TIP142 


Q13.... 


BC547 


[...] 

Q16.... 


BC547 


Q17.... 


darlington de puissance 
TIP147 


[...] 

Q19.... 


darlington de puissance 
TIP147 


Q20.... 


BC557 


[...] 

Q22.... 


BC557 


Q23.... 


BC547 


U16.... 
U17.... 


0PA445 
0PA445 


LEDl.. 
LED2.. 


LED 5 mm verte 
LED 5 mm verte 


RL1.... 
RL2 .... 


relais 12 V, 2 contacts 5 
A/250 V 

relais 12 V, 2 contacts 5 
A/250 V 


X7 

X6 
X5 
X4 


2 borniers 3 poles verticaux 
composables 

6 borniers 3 poles verticaux 

composables 

barrette femelle 22 trous 

barrette femelle 2 x 16 trous 

barrette femelle 2x9 trous 


Divers 




2 supports 2x4 

1 dissipateur 0,5 °C/W 

1 ventilateur tachymetrique 

1 kit de fixation pour d° 

1 cable de liaison au Module micro 


Les resistances de 11 W doivent etre mon- 
tees avec leur base surelevee de quelques 
millimetres par rapport a la surface du cir- 
cuit imprime (afin deviter une surchauffe 
locale). Les resistances de collecteurs des 
darlington doivent etre montees verticale- 
ment. Les fusibles sont a placer dans les 
porte-fusibles 5x20 pour ci. Au connecteur 
X7 on applique des borniers a 90° dans les- 
quels on vissera les fils de liaison des bor- 
niers de sortie de I'alimentation. 
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Figure 10b-l: Dessin a I'echelle 1 du circuit im prime double face du Module de puissance de ralimentation de laboratoire 
professionnelle, cote soudures. 



tor de la meme polarite (les NPN avec 
des NPN et les PNP avec les PNP) qui, 
grace a la chute de tension determinee 
par le courant de collecteur, modulent 
la polarisation de base. Analysons done 
un etage, ce que Ton va dire etant vala- 
ble pour les cinq autres. 

Considerons la paire Q10, Q13 et sup- 



posons que la base de ce dernier est 
polarisee par un potentiel superieur a 
celui de I'emetteur: il se met a conduire 
et aux extemites du parallele R94/R95 
se produit une chute de tension positive 
directement proportionnelle au courant 
consomme par la charge (en vertu de 
la Loi d'Ohm : dV = Rxl). Q13 est bloque 
(et n'interfere pas avec la polarisation 



de Q10) quand cette difference de 
potentiel est inferieure a sa tension de 
seuil et, dans le cas contraire, il entre 
en conduction ; comme R94 et R95 ont 
une resistance equivalente egale a la 
moitie de 1,2 ohm (soit 0,6 ohm), la 
tension de seuil est de 0,7 V et Q13 
conduit quand le courant s'ecoulant 
dans le darlington correspondant 
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Modulo Potenza Rev. 1.2 



Figure 10b-2: Dessin a I'echelle 1 du circuit im prime double face du Module de puissance de ralimentation de laboratoire 
professionnelle, cote composants (plan de masse). 



atteint au moins 1,167 A. La con- 
duction du transistor Q13 fait qu'une 
partie du courant, normalement des- 
tinee a la polarisation de la base de 
Q10, est derivee a son collecteur: Q13 
sert done de protection contre une 
consommation excessive de la charge 
car, lorsqu'il detecte que le darlington 
delivre plus d'intensite que prevu, il 



soustrait du courant a sa base, ce qui 
limite dynamiquement les courants 
de collecteur et d'emetteur et retablit 
ainsi les valeurs de securite. 
Sur la platine de puissance nous 
trouvons le connecteur permettant 
d'inserer le Module DAC (que nous 
decrirons dans la deuxieme partie) 
ou se trouve situe le convertisseur 



numerique/analogique indispensable 
pour la realisation de I'appareil : il sert 
a synthetiser les tensions de sortie 
en fonction des donnees regues (au 
format numerique) par le microcon- 
troleur, afin de commander la sortie 
pour produire les valeurs demandees 
par I'usager et corriger les erreurs 
eventuelles. 
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Figure 11: Photo d'un des prototypes du Module de puissance de I'alimentation de laboratoire professionnelle. 




Pour inserer les modules de filtrage, 
d'alimentations et DAC dans la pla- 
tine de base (Module de puissance), 
il faut monter et souder sur ce der- 
nier (cote composants) des barrettes 
femelles. Les six darlington TIP142/ 
TIP147 places sur le dissipateur sont 
relies avec des fils aboutissant aux 
borniers composables 6x3 poles au 
pas de 5 mm a inserer dans les con- 
necteurs males de la platine. 



A partir du connecteur du Module de 
puissance, le convertisseur N/Ase limite 
a envoyer les tensions de controle; 
il regoit directement les valeurs au 
format numerique (a travers une 
nappe et sans passer par le Module 
de puissance) provenant de la platine 
a microcontroleur (Module micro), 



laquelle commande tout le systeme et 
produit les deux tensions analogiques 
symetriques (une positive et I'autre 
negative) envoyees par le DAC aux 
points +Vreg et -Vreg. Les deux ten- 
sions passent par la nappe et pilotent 
les operationnels U16 et U17 situes 
en amont des etages darlington; ce 



Figure 12: Montage des darlington. 




Les six darlington de puissance TIP142/TIP147 sont soudes sur une petite 
platine sur laquelle on appuie leurs faces opposees a leurs semelles metalli- 
ques (celles ou figure le marquage) apres avoir replie leurs pattes a 90° vers 
I'avant. Tous devant avoir la meme epaisseur (afin qu'ils s'appuient sur le 
dissipateur de maniere uniforme), choisissez-les de la meme marque. Fixez-les 
au dissipateur avec de petits boulons 3MA. 



sont eux, en derniere analyse, qui 
determinent les potentiels positifs 
et negatifs fournis par la sortie de 
notre alimentation, en accord avec les 
reseaux locaux de retroaction (R100, 
101 et 102 pour la section positive et 
R119, 120 et 121 pour la negative) 
inseres pour stabiliser les branches 
de sortie. Les points ±Vo Ret sont lus 
par le microcontroleur pour verifier les 
niveaux de sortie courants. 

Si on souhaite entrer dans les details, 
nous pouvons decrire le fonctionnement 
du canal positif : U18 s'occupe d'ampli- 
fier la tension positive que lui envoie le 
Module DAC et il a un gain en tension 
egal a 10,24 exactement; I'operationnel 
est en configuration non-inverseuse et 
sa sortie pilote directement les trois 
darlington de puissance TIP142. 

En dehors de la protection des etages 
finaux, Talimentation en comporte 
une logicielle geree par le micro, dont 
le seuil de courant peut etre parametre 
par le menu a I'aide des poussoirs et 
de I'afficheur LCD qui equipent la face 
avant de I'appareil. Quand le seuil est 
depasse, le microcontroleur intervient 
sur le relais de sortie de chaque bran- 
che en ouvrant le contact et en mettant 
la tension a V. 

Notez que dans ce cas la retroaction de 
U18 est garanti par le fait que chaque 
relais est a double contact: au repos, la 
retroaction se ferme par le contact entre 
C et NC, ce qui exclut la resistance de 
"shunt" montee sur le module a micro- 
controleur et quand le relais est excite, 
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Figure 13: Le ventilateur tachymetrique du dissipateur. 




Le dissipateur sur lequel sont montes les darlington de puissance TIP142/ 
TIP147 est dote, cote ailettes, d'un ventilateur de refroidissement pourvu d'un 
capteur tachymetrique. La donnee fournie par le capteur est utilisee par le 
micro pour faire varier la vitesse du ventilateur afin d'obtenir toujours le refroi- 
sissement optimal (comme sur les cartes meres des ordinateurs, portables 
notamment). 



la contre reaction est garantie par la 
fermeture entre le commun et le con- 
tact normalement ouvert. 

Les operationnels utilises sont des 
0PA445, choisis parce qu'ils acceptent 
une vaste plage de tensions d'alimen- 
tation (de ±10 Vdc a ±45 Vdc) et qu'ils 
presentent une tension "d'offset" parti- 
culierement basse. 

A la sortie des operationnels ont ete 
relies deux diodes servant de protec- 
tion contre d'eventuelles surtensions 
positives ou negatives, dues, par 
exemple, au court-circuit d'un des dar- 
lington ; dans ce cas les resistances en 
serie avec chaque base travaille avec 
les diodes et en limitent le courant. 

Le schema electrique prevoit un trim- 
mer multitour par operationnel (R84/ 
R104) : ils servent a corriger T offset" ; 
ce n'est d'ailleurs pas strictement 
necessaire pour notre application 
car de toute fagon le microcontroleur 
est en mesure de compenser dynami- 
quement les derives des tensions de 
sortie. 

Les commandes dont I'usager peut 
se servir pour regler les tensions de 
sortie se trouvent rassemblees sur 
une platine d'interface montee en 
sandwich avec le Module de puis- 
sance. Pour interagir plus facilement 
avec le systeme, nous avons prevu 
un afficheur LCD a deux lignes de 16 
caracteres permettant de visualiser 
I'effet du parametrage opere avec les 
poussoirs. 

Sa realisation pratique 

Le grand circuit imprime en L de la pla- 
tine de base ou Module de puissance 
est encore un double face (realisez-le 
a partir des dessins a I'echelle 1:1 de 
la figure 10b-l et 2, sans oublier les 
connexions entre les deux faces). 

Quand vous I'avez devant vous (voir 
figures 10a et 11), commencez par 
enfoncer puis souder les deux supports 
de circuits integres, les trois barrettes 
X4, X5 et X6, les borniers composables 
X7 et ceux a six fois trois poles (en bas 
a droite), puis verifiez soigneusement 
vos soudures (ni court-circuit entre 
pistes ou pastilles ni soudure froide 
collee). 

Montez ensuite tous les composants 
bas (resistances, condensateurs, dio- 
des, transistors) et terminez par les 
deux LED, les resistances de 2 W (a 
monter verticalement), celles de 11 
W (a maintenir a quelques millimetres 



de la surface, pour une bonne ventila- 
tion), les deux porte-fusibles, les deux 
trimmers multitours et les deux relais. 
Si vous observez bien les figures 10a 
et 11 et la liste des composants, vous 
n'aurez aucune difficulty pour le faire. 

Attention a I'orientation des compo- 
sants polarises (diodes, LED, electro- 
lytiques, transistors) et n'inserez les 
circuits integres dans leurs supports 
qu'a la toute fin des soudures (repe- 
res-detrompeurs en U vers la gauche). 
Reservez cette platine: elle sera ins- 
tallee horizontalement dans le boTtier 
et recevra les trois modules DAC, des 
alimentations et de filtrage. 

Celle de la platine des darlington 
et du dissipateur ventile 

Dans la foulee, comme le montre la 
figure 12, montez les six darlington 
(attention trois sont des NPN TIP142 
(en bas) et trois des PNP TIP147 (en 
haut), ne les confondez pas et ne les 
intervertissez pas!) partie plastique 
(comportant le marquage) contre les 
pistes de cuivre et pattes repliees a 
90° vers le circuit imprime ou elles 
seront soudees. Enduisez leurs semel- 
les metalliques de pate dissipatrice et 
appliquez I'ensemble contre la sur- 



face lisse du dissipateur a ailettes sur 
lequel vous fixerez (avec six boulons) 
les six darlington et leur petite platine. 
Fixez sur deux etriers le ventilateur 
tachymetrique. Reservez ce sous 
ensemble pour une future installation 
dans un boTtier approprie. 

A suivre 

Dans la deuxieme partie nous poursui- 
vrons I'analyse des schemas electriques 
et les realisations des autres platines. 

Bon travail avec celles que nous venons 
d'aborder. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette alimentation de laboratoire 
professionnelle ETALI est disponible 
chez certains de nos annonceurs. Voir 
les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes 
ainsi que le programme sont dispo- 
nibles a I'adresse suivante : http: 
//www.electron ique-magazine.com/ 
circuitrevue/084.zip. ♦ 
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Elimine les perturbations engen drees lors du visionnage de 
cassettes video ou de DVD par les codes de protection comme le 
Macrovision. Permet egalement la copie des audiovideogrammes 
proteges et done de copier tout de suite les films que Ton vient 
d'acquerir, afin de les conserver et de les utiliser au cas ou les 
originaux seraient accidentellement abimes ou perdus. 




es systemes de protection mis au point par les firmes 
produisant les cassettes video et les DVD enregistres 
I I des films essentiellement) afin d'eviter les copies 
"pirates" ont pour eux une indeniable caution morale 
puisqu'il s'agit de defendre la propriete intellectuelle (si, 
un peu, tout de meme) a travers les interets lobbyistes des 
fabricants (qui sont rarement de freles cousettes, comme 
Universal); mais elles nous font assumer a nous, honne- 
tes consomateurs (je veux dire: qui faisons des copies de 
sauvegarde mais qui ne diffusons pas a travers le monde 
des copies venales), des effets colateraux se traduisant 
par des perturbations plus ou moins genantes pendant le 
visionnage. Variations de luminosite, legeres deformations 
des zones superieures et inferieures de l'ecran...tout cela 
vient de ce que ces systemes de protection inserent des 
codes dans les premieres et les dernieres lignes du cadre 
(ce qui altere legerement le signal). Avec les videocassettes 
(surtout si on les visionne avec d'anciens magnetoscopes 
fabriques avant Introduction des protections) la vision peut 
etre tres perturbee, mais cela va mieux avec les DVD, a part 
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qu'il n'est pas possible d'enregistrer avec un magnetoscope 
un film lu avec un lecteur de DVD. Eh bien, nous trouvons 
que, quels que soient les enjeux, il n'est pas tres correct 
de traiter ainsi les honnetes Qe le repete) consommateurs : 
une fois de plus nous sommes pris en otages, en tout cas 
nous sommes instrumentalists (on se sert de nous, quoi) 
par ces "lobbies" (groupes d'influence) qui nous font payer 
1) le videogramme avec nos sous et 2) la lutte contre le pira- 
tage en nature, e'est-a-dire en emm...ts ! Nous avons done le 
droit de faire des copies de sauvegarde et, comme nous ne 
pouvons guere nous battre contre les geants susevoques, 
la solution -legale- est de construire un "videocleaner" 
(pardon: un nettoyeur video). 

Cet appareil est un generateur de signal video composite 
capable d'eliminer les codes des systemes de protection et 
de restaurer une composante video propre (nettoyee) per- 
mettant un visionnage correct du videogramme (cassette ou 
DVD). Le circuit propose dans cet article sert done a ame- 
liorer le visionnage d'un film et a rendre une copie possible. 
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nettoyeur video 



Figure 1: Utilisations de I'appareil. 



II suffit de le monter en serie a la sortie 
de la source video: son entree est a 
relier a la sortie video de la source et 
sa sortie a I'entree du televiseur ou de 
I'enregistreur video quel qu'il soit; plus 
precisement on connecte son entree 
a la sortie de la prise PERITEL ou RCA 
video du lecteur de DVD ou du magne- 
toscope qui lit le film et sa sortie a Ten- 
tree de la prise PERITEL ou RCA video 
du televiseur ou de I'appareil qui enre- 
gistre*. C'est pour faciliter les liaisons 
avec tous les appareils possibles qu'on 
I'a pourvu des connecteurs video les 
plus utilises: videocomposite avec 
prise RCA et Super-VHS. Vous savez 
qu'on trouve partout en grande surface 
des adaptateurs PERITEL/RCA/S-VHS : 
ils vous permettront de relier votre net- 
toyeur video a tout type de televiseur et 



de lecteur/enregistreur video sur tous 
supports. Voir figure 1. 

* Dans tous les cas, seule la composante 
video est prise en compte par le nettoyeur 
(d'ailleurs aucune alteration n'affecte le 
son); par consequent seules les RCA video 
(en principe couleur jaune) du televiseur, 
des lecteurs/enregistreurs de DVD ou de 
cassettes et de I'adaptateur doivent etre 
reliees entre elles par des cables RCA/RCA 
(laissez de cote les RCA audio rouge et 
blanche que vous relierez entre elles sans 
passer par le nettoyeur) ; pour les S-VHS, 
pas de probieme, elles ne transportent que 
la video. 



Le schema electrique 

Voyons maintenant le schema elec- 
trique de la figure 2. II nous permet 



ELECTRONIQUE 



de comprendre le fonctionnement de 
I'appareil. Le circuit regenere les syn- 
chronismes affectes par les protec- 
tions, en conformite avec les signaux 
de ligne et les trames originales. Pour 
eliminer Interference due a ces pro- 
tections (perturbations, devrions-nous 
dire), il nous faut effacer les premie- 
res lignes de la trame ; mais cela n'est 
pas faisable car la reconstruction de 
chaque photogramme d'un film ne 
peut etre faite que si les lignes sont 
au complet, puisque c'est dans les 
premieres que se trouvent les signaux 
de synchronisme. La solution pour 
menager la chevre et le chou consiste 
a eliminer les premiere lignes de 
chaque photogramme et de les rem- 
placer par d'autres convenablement 
synthetisees, c'est-a-dire regenerer 
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Figure 2: Schema electrique du nettoyeur video. 



les signaux de synchronisme qu'elles 
contiennent. 

Pour que cela fonctionne, les synchro- 
nismes doivent etre regeneres confor- 
mement aux originaux et superposes 
aux composantes video de luminance 
et chrominance, c'est-a-dire au video- 
composite. 

Le dispositif que nous vous proposons 
fait tout cela et nous allons vous expli- 
quer comment en partant des entrees 
(il y en a deux): la videocomposite 
standard, qui fait circuler sur une 
seule ligne la composante chromati- 
que, la composante de luminosite et 
la somme des synchronismes de ligne 
et de trame; la Super-VHS, appelee 
Chromi/Lumi, qui prevoit deux lignes 
distinctes, une sur laquelle transite 
le signal de couleur (chrominance) et 
I'autre sur lequel circule la composante 
de luminance, a laquelle sont superpo- 
ses les deux synchronismes de ligne et 



trame. Notez que pour permettre de relier 
deux sources video comme une video- 
composite et une Super-VHS, la prise 
RCA de la VIDEO IN est du type avec inter- 
rupted: ainsi, quand on insere la fiche 
dans I'entree videocomposite, la ligne de 
luminance de la S-VHS est interrompue; 
dans le cas contraire, c'est-a-dire quand 
hen n'est relie a la prise RCA, la ligne de 
luminance passe de son contact (norma- 
lementferme) a C8, Cll et R8 (voir figure 
2, a gauche du schema electrique). Dans 
le cas de I'entree videocomposite, le cir- 
cuit genere le signal tout entier; avec la 
S-VHS, en revanche, seule la luminance 
est traitee, car c'est elle qui contient les 
synchronismes. La chrominance va direc- 
tement au connecteur de sortie. 

Le nettoyeur video separe les signaux 
de synchronisme et de controle du 
signal video, les nettoie de toute 
eventuelle perturbation et recompose 
en sortie un signal videocomposite 
pratiquement parfait. En substance, 



il faut separer la porteuse de chromi- 
nance et luminance du synchronisme, 
regenerer de nouvelles impulsions de 
ligne et de trame conformes a celles 
echantillonnees, puis les superposer, a 
la sortie, au signal video proprement dit, 
dument traite pour qu'il ait I'amplitude 
voulue exactement. La premiere opera- 
tion correspond a IC3, un separateur 
de synchronisme LM1881 utilise dans 
les televiseurs pour obtenir les impul- 
sions de ligne, c'est-a-dire le retour du 
"pinceau" electronique ("flyback" et 
blocage des signaux RGB) et celles de 
trame (en fonctionnement entrelace, fin 
d'un demi ecran et debut du suivant) a 
envoyer I'une au controle de la deflexion 
horizontale (fin de ligne) et I'autre a la 
verticale. Dans notre generateur, le 
composant extrait les impulsions de 
ligne (toutes les 64 microsecondes) et 
celles de la trame (toutes les 20 ms, 
car le circuit a ete congu pour le sys- 
teme PAL) pour les envoyer ensuite au 
microcontroleur. 
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VIOEO OUT 



m 

S-VHS 
LUM OUT 




Ce dernier est un PIC12C508 pro- 
gramme pour verrouiller les impulsions 
de ligne et celles de cadre (absence de 
signal video pendant un delai de 1,6 
ms, durant lequel les impulsions de 
ligne continuent d'arriver) et done elimi- 
ner les 19 premieres lignes en faisant 
commuter convenablement des interrup- 
teurs electroniques CMOS. 

Le micro engendre de nouvelles impul- 
sions de synchronisme horizontal avec 
lesquelles il pilote ces interrupteurs 
CMOS (contenus dans IC2); pendant 
les periodes de coupure, le signal video 
proprement dit n'existe pas (cela corres- 
pond au niveau du noir, soit V). 

La composante video (ou la luminance, 
dans le cas ou on travaille avec des 
appareils Super-VHS) est prelevee 
a I'entree au moyen de I'electrolyti- 
que Cll et achemine a la ligne Vref 
laquelle, au repos (soit en I'absence 
du signal video), presente 2,8 V exac- 




VIDEO VIDEO 



S- VHS I N 


I N 




OUT 


S-VHS OUT 













Figure 3a: Schema d'implantation des composants du nettoyeur video. 



Liste des composants 


Rl 


12 k 


R2 


470 


R3 


220 


R4 


220 


R5 


470 


R6 


680 k 


R7 


150 


R8 


270 


R9 


820 


RIO. 


. 100 


Rll. 


. 1,5 k 


R12. 


.270 


R13. 


. 10 


R14. 


.560 


CI 


. 560 pF a disque 


C2 


. 560 pF a disque 


C3 


. 100 nF multicouche 


C4 


. 100 nF multicouche 


C5 


. 100 nF multicouche 


C6 


. 100 nF multicouche 


C7 


. 100 nF multicouche 


C8 


. 100 nF 63 V polyester 




pas 5 mm 


C9 


100 nF 63 V polyester 




pas 5 mm 


CIO. 


. 10 uF 50 V electrolytique 



Cll... 


220 uF 25 V electrolytique 


C12... 


220 uF 25 V electrolytique 


C13 ... 


220 uF 25 V electrolytique 


Dl 


BAT85 


D2 


1N4148 


D3 


1N4148 


D4 


1N4007 


LD1 ... 


LED 3 mm rouge 


LD2 ... 


LED 3 mm jaune 


Tl 


BC557 


T2 


BC547 


VR1... 


7805 


IC1 


PIC12C508A-EV8036 


IC2 


CD4066B 


IC3 


LM1881 


IC4 


TL072 


Divers 




1 prise d'alimentation 


3 supports 2x4 


1 support 2x7 


2 connecteurs S-VHS 


1 RCA 90° double pour ci 


Toutes les resistances sont des quart de W. 



tement, obtenus grace au pont resistif 
R3/R4; sur la Vref, on fait transiter 
le signal video original, translate de 
maniere a permettre au reste du cir- 
cuit de recreer les synchronismes, 
eliminer les impulsions de ligne qu'il 
contient a I'origine et lui superposer 
en sortie ceux qui ont ete regeneres. 
Afin que cela fonctionne, le micro doit 
se synchroniser avec le videocomposite 



(ou la composante de luminance, qui 
contient le synchronisme composite), 
e'est-a-dire avec les impulsions de 
ligne et de trame; pour ce faire il lit, 
au moyen des lignes d'E/S GP4 et 
GP3, le synchronisme horizontal et le 
vertical que le LM1881 lui presente, 
respectivement sur les broches 3 (VSO) 
et 5 (BURST OUT). Le PIC reconstruit 
alors des impulsions synchonisees 
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Figure 3b: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime du nettoyeur video. 



qu'il envoie a IC2c pour bloquer la 
videocomposite qui passe par IC4b 
(monte en simple "buffer") chaque fois 
qu'il detecte I'arrivee d'une impulsion 
de ligne: le but est d'effacer la portion 
de videocomposite contenant les codes 
de protection contre la copie. 

Done, ce qui sort de IC4a (un second 
"buffer" a gain unitaire) est une com- 
posante video nettoyee que Ton fait 
passer par I'interrupteur statique IC2a, 
pendant les pauses entre une impulsion 
de synchronisme et I'autre et hors des 
intervalles de vide (1,6 ms) constitues 
par les impulsions du synchronisme 
vertical. 

En faisant pulser IC2b, le microcontro- 
leur superpose a nouveau les impul- 
sions horizontales qu'il produit, une par 
ligne, a partir du commencement de la 
trame (retour au niveau logique haut de 
la ligne VSO, e'est-a-dire au commence- 
ment d'une nouvelle trame). 

Les impulsions sont obtenues en super- 
posant a la composante video le poten- 
tiel achemine du point Vref a travers 
R9. Plus exactement, les impulsions 
sont correctement recreees a I'aide 
d'une diode Schottky inseree entre les 
deux interrupteurs CMOS, dont la fonc- 
tion est de separer les impulsions de 
synchronisme, lesquelles doivent avoir 
une valeur inferieure de 0,3 V au niveau 
minimal du videocomposite (0 V) ou du 
signal de luminance. 

Cela est obtenu, justement, avec deux 



interrupteurs CMOS: quand le signal 
video reconstruit correspondant aux 
lignes eliminees doit transiter, IC2a 
conduit et done la chute de tension 
directe de la Schottky, environ 0,3 V, 
fait que le zero de reference du vide- 
ocomposite soit de 0,3 V sous Vref. A 
la fin de chacune des lignes regene- 
rees, pour reconstruire les impulsions 
horizontales correspondantes, IC2a 
est bloque et IC2b conduit; la tension 
se trouvant aux extremites de la ligne 
dans ces conditions est inferieure de 
0,3 V, car elle ne depasse pas la chute 
de tension sur la Schottky. Elle est en 
fait la seule Vref. 

Cela etant eclairci, jetons un coup 
d'oeil a I'etage forme de Tl et T2, un 
amplificateur de courant insere afin de 
diminuer I'impedance de sortie du cir- 
cuit pour I'adapter a celle des entrees 
du dispositif et des cables standards 
(75 ohms) ; il s'agit en substance d'un 
"buffer", qui laisse inalteree la phase 
du signal videocomposite. 

Le condensateur C12 sert a garantir un 
signal de sortie bidirectionnel : quand 
le potentiel d'emetteur de Tl croTt, la 
tension devient positive (car C12 est 
charge et consomme le courant qui 
s'ecoule du + au -) et quand Tl tend 
a conduire toujours plus, elle prend 
une polarite negative (le condensateur 
restitue le courant en determinant en 
R13 une chute de tension negative 
vers la sortie). 

Le circuit tout entier fonctionne en con- 



tinu ou en alternatif sous une tension 
de 9-25 Vcc ou 8-18 Vca : dans ce 
dernier cas, la polarite des bornes Val 
n' pas lieu d'etre, car D4 (protegeant 
en continu le circuit contre toute inver- 
sion accidentelle de polarite) redresse 
en simple alternance la sinusoTde et 
C7 et C13 lissent la composante qui 
atteint le regulateur VR1. 

Ce dernier, un 7805, travaille dans 
une configuration lui permettant de 
fournir une tension stabilisee de 5,6 V, 
grace a D3 montee en serie dans la 
broche centrale M (sa fonction est 
d'augmenter de 0,6 V le potentiel de 
reference). 

Le pont R3/R4 fournit la Vref, a 
I'exacte moitie de 5,6 V. Afin de faire 
en sorte que le microcontroleur, le 
LM1881 et le double operationnel tra- 
vaillent a 5 V, on a monte D2 en serie 
avec le positif d'alimentation (avec la 
chute de tension dans cette diode, 0,6 
V, cela fait a nouveau 5 V). LD1 indi- 
que la presence de ce 5 V et signale 
done que le circuit est alimente. LD2 
s'allume quand le micro genere un 
signal code. 

La realisation pratique 

Aucune difficulty particuliere. Tout 
d'abord preparez le circuit imprime 
dont la figure 3b vous donne le dessin 
a I'echelle 1:1 ou procurez-vous le. 

Montez tout d'abord les deux "straps" 
J1-J2 (inserez des queues de com- 
posants puis soudez-les) et les 4 
supports des circuits integres et veri- 
fiez attentivement vos soudures (ni 
court-circuit entre pistes ou pastilles 
ni soudures froides collees et enlevez 
I'exces de flux decapant avec un sol- 
vant approprie). 

Ensuite, en suivant scrupuleusement 
les indications de la figure 3a (avec la 
liste des composants) et de la figure 
4, montez tous les composants en 
commengant par ceux ayant le plus 
bas profil (comme les resistances, les 
diodes, les LED, les condensateurs 
ceramiques et multicouches, puis les 
electrolytiques et les transistors) et en 
terminant par les plus encombrants (le 
regulateur RV1 -debout sans dissipa- 
teur, semelle vers C7-, la double RCA, 
les deux S-VHS mini-DIN et la prise 
d'alimentation). 

Faites bien attention a I'orientation des 
nombreux composants actifs (electroly- 
tiques, diodes, LED, transistors, regu- 
lateur et circuits integres). 
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Verifiez attentivement et plusieurs fois 
toutes vos soudures et vos polarites. 
Montez la platine dans son boTtier plas- 
tique specifique, comme le montre la 
photo de premiere page. 

A la fin, inserez les circuits integres dans 
leurs supports en orientant convenable- 
ment leurs reperes-detrompeurs. 



Les essais et .'utilisation 

Quand tout est bien verifie, alimentez 
Tappareil avec une petite alimentation 
bloc secteur delivrant 12 Vcc sous 
150 mA (a relier a la prise d'alimenta- 
tion): LD1 s'allume. 

Pour ('utilisation, souvenez-vous que 
seul le signal video peut traverser Tap- 
pareil : il faut done prelever sur le cable 
PERITEL/PERITEL qui interconnecte le 
lecteur DVD et le magnetoscope et 
le televiseur, le terminal et la masse 
video. 




En fait, il suffit de couper le petit cable 
de la broche 19 (OUT VIDEO) qui part 
de la prise du lecteur et la masse 
correspondante (17=GND VIDEO) puis 
d'inserer dans les deux une fiche RCA 



a relier a la prise IN du circuit. A la 
sortie OUT on applique une seconde 
RCA allant a I'entree videocomposite 
(broche 20 de la PERITEL du magne- 
toscope qui enregistre) et a la masse 



commune correspondante (encore 
la broche 17). Si Ton dispose d'un 
magnetoscope ou d'un lecteur DVD a 
entree et sortie RCA, il suffit pour cela 
d'utiliser deux cables RCA/RCA pour 
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Figure 5: La theorie. 



SEPARATELY 
DE 

SYNCH RON IS M E 



IMPULSfONS 
DE CADRE _ 



IMPULSIONS 
DE LIGNE 



GP3 




GPZ 


GP4 


PIC 






GP5 


GP1 



+ 2,8 V 



VIDEO IN 



SYNTHESE VIDEO 



SYNTHESE SYNCHRONISME 



EFFACEUR DE UGNES 



U V 



CGMMUTATEUR 
STATIQUE 



VIDEO OUT 



Le fonctionnement du circuit peut etre plus facilement compris si Ton connaTt mieux le signal videocomposite, le plus utilise pour 
le transport des informations video; il s'agit d'une tension composee d'une grandeur analogique contenant rinformation sur la 
luminosite et sur les couleurs des points de I'ecran, entrecoupee par des impulsions negatives qui separent rinformation d'une 
ligne entiere. En PAL, ces impulsions sont au nombre de 625 partrame; toutefois I'image effective est construite avec seulement 
606 lignes, car les 19 premieres sont utilisees pour envoyer des informations en tous genres, comme le televideo et les codes 
des systemes (par exemple Macrovision) de protection contre la copie. Comme le standard televisuel, afin de reduire la largeur 
de bande necessaire, prevoit de composer une trame entiere tous les 1/25 de seconde en tragant 50 demi trames par seconde 
(composes Tun des lignes paires, I'autre des lignes impaires), tous les (625: 2) -19 impulsions de ligne une impulsion de syn- 
chronisme vertical est superposee (elle consiste en I'absence, pendant 1,6 ms, des impulsions horizontales de ligne). 

Pour eliminer les informations du code de protection contre la copie, il faut effacer au moins les 19 premieres lignes et les impul- 
sions de synchronisme correspondantes, puis regenerer des lignes depourvues d'informations de luminosite et de couleur, dument 
synchronises avec les nouvelles impulsions. C'est le microcontroleur qui s'occupe de cela dans notre circuit: pour engendrer des 
impulsions en parfait synchronisme avec les originales (sinon Timage saute), il extrait, au moyen du separateur LM1881, les impulsions 
horizontales et verticales. Apres une impulsion verticale, le micro sait qu'une nouvelle trame commence et il compte les impulsions 
de ligne qui suivent. En correspondance avec chaque transition de la ligne BURST IN du LM1881, le PIC fait conduire IC2c et met 
au zero logique la broche 12 de IC2d, ce qui determine le blocage de ce dernier interrupteur electronique et Interruption de la ligne 
du signal qui transite sur la Vref a travers les "buffers" contenus dans IC4. Cela sert a effacer les impulsions horizontales contenues 
dans la videocomposite d'entree. Quand une demi-trame s'acheve, le micro met a profit la commutation 1/0 logique (impulsion ver- 
ticale) sur la broche VSO du LM1881 pour mettre au niveau logique bas GP5, dans le but d'empecher que IC2d ne puisse entrer en 
conduction ; la finalite en est de bloquer la ligne de signal durant le retour du balayage. Dans les 19 premieres lignes, les impulsions 
effacees sont remplacees par d'autres synchronises avec celles d'origine (pour cela, on fait commuter GP1 et GP2 et les interrupteurs 
correspondants convenablement). Pour etre plus precis, les lignes commutent alternativement: quand le signal video doit transiter, 
GP1 se met au 1 logique (GP2 reste a zero) et pour produire les nouvelles impulsions horizontales, c'est GP2 qui prend le niveau 
logique haut. En d'autres termes, dans la periode du signal video de chaque ligne, IC2a fait transiter la tension composite par Dl, 
laquelle vauttoujours 0,3 V (la chute directe dans une diode Schottky) en plus de la tension a la sortie de IC4a; en revanche, quand 
le circuit doit ajouter les impulsions horizontales regenerees, il fait conduire IC2b, de telle maniere que la tension appliquee a la ligne 
de sortie video (base de T2) soit egale a celle de sortie de I'operationnel. Ce mecanisme assure que les impulsions de synchronisme 
de ligne seront bien toujours de 0,3 V en dessous du zero de reference du signal video proprement dit, comme le veut le standard 
videocomposite. Notez que le fonctionnement est le meme tant qu'a I'entree du circuit est achemine un signal videocomposite (N&B 
ou couleur) ou un signal S-VHS; dans ce dernier cas toutefois I'intervention ne porte que sur la luminance, car c'est a elle que sont 
superposes les synchronismes. A part cela, il se passe les memes choses qu'avec la videocomposite. 



connecter I'audio (un seul s'il s'agit de 
video mono) et deux autres pour con- 
necter la video OUT du magnetoscope 
en reproduction avec la video IN de 
I'appareil et la sortie OUT de I'appareil 
avec la video IN du magnetoscope en 
enregistrement. 

Si vous n'avez que des PERITEL et si la 
pince coupante vous effraie, vous pou- 
vez utiliser les adaptateurs PERITEL/ 



RCA, d'ou sortent les prises RCA audio 
(deux, une par canal D et G) et video; 
il suffit de relier directement les canaux 
audio de I'adaptateur du lecteur DVD a 
celui du magnetoscope ou du televiseur, 
en interrompant la seule video avec 
notre appareil (la RCA de la video du 
premier adaptateur est a relier a celui 
de VIDEO IN du nettoyeur video et la RCA 
du second adaptateur a VIDEO OUT de 
ce meme nettoyeur). Voir figure 1. 
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Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour construire 
ce nettoyeur video EV8036 est disponible 
chez certains de nos annonceurs. 

Les typons des circuits imprimes sont 
disponibles a I'adresse suivante : http: 
//www.electron ique-magazine.com/ 
circuitrevue/084.zip. ♦ 
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EN1634 

DDQaDLDdcpBcgoa© 0=©® 

II s'agit d'un "Up/Down Counter" (c'est-a-dire d'un compteur 
avant/arriere ou compteur/decompteur) programmable qui 
trouvera son utilite dans le labo de I'amateur electronicien 
(pour des experimentations diverses et variees) ou dans 
la petite industrie comme compteur de pieces de petite 
et moyenne series (maximum 9 999). Nous I'avons realise 
en nous passant -pour une fois- de microcontrdleur et en 
n'utilisant que des composants discrets. 





n effet, les artisans ont parfois besoin de compter les 
pieces qu'ils produisent ou sur lesquels ils intervien- 
nent: ainsi, avec un investissement minimal, leur petite 
chame de montage est sous le controle d'un compteur qui ne 
se trompe ni ne se lasse (contrairement a un humain qui fait 
generalement les deux!) et qui travaille avec une precision 
irreprochable. 

Afin de ne pas grever excessivement (et au demeurant pour 
rien...) le budget de notre petit producteur artisanal (ou 
I'amateur constituant son labo), nous n'avons pas choisi 
la solution sophistiquee: afficheur LCD + microcontrdleur; 
nous n'aurons cette fois aucun besoin d'un logiciel ni rien 
a programmer. Voici par consequent un montage ideal pour 
un electronicien en herbe: rien que des composants logi- 
ques discrets et peu nombreux; apres tout il ne s'agit que 
de compter des evenements (le passage d'un objet devant 
un capteur en est un). Ceux d'entre vous qui suivent notre 
Cours trouveront la un exercice grandeur nature. 
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Quoi qu'il en soit, avec cet appareil vous pourrez compter 
-en fonction de vos attentes et besoins- des personnes 
(combien sont entrees dans la salle des fetes municipale? 
Ou combien dans mon magasin aujourd'hui?), des animaux 
(combien de brebis sont rentrees a la bergerie? Ou com- 
bien de chevaux ont regagne le haras?), des objets de 
toute sorte sur tapis roulant (nombre de santons peints ce 
matin? Nombre de platines d'alimentation testees?), etc. 



Le schema electrique 

Comme le montre le schema electrique complet de la figure 1, 
ce compteur programmable est constitue de trois parties: 

- I'afficheur a sept segments servant a visualiser le nombre 
d'impulsions applicables a I'entree du circuit; 

- le systeme de pilotage et de decodage pour cet afficheur; 
un groupe "intelligent" jouant le role de controle central. 
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LABO/INDUSTRIE 



J 



Liste des composants 




EN 1634 et 1634/B 


Rl 


■ ■■■ \J 1 vOvUU VJ V_/ 1 vOIOLUI IwUO 


R2 


820 rpspau dp rpsistancps 


R3 


820 rp^pau dp rpsi^tanrp^ 


R4 


890 rp^pau dp rpsistanrp^ 


R5 


10 K 


R6 


10 K 


R7 


10 K 


R8 


10 K 


R9 


10 K 


RIO 


47 K 


Rll 


100 K 


R12 


100 K 


R13 


100 K 


R14 


10 K 


R15 


10 K 


R16 


10 K 


R17 


330 K 


R18 


100 K 


R19 


100 


R20 


10 k 


R21 


10 k 


R22 


330 


CI 


.... 100 nF polyester 


C2 


.... 100 nF polyester 


C3 


.... 100 nF polyester 


C4 


.... 100 nF polyester 


C5 


.... 10 nF polyester 


C6 


.... 100 nF polyester 


C7 


.... 10 nF polyester 


C8 


.... 100 nF polyester 



C9 


10 nF nolvpctfpr 

. S-\J 1 II yjyjly v^O Lv^ 1 


C10 


10 uF /25V 


Cll 


10 uF /25V 


C12 


10|jF/25V 


C13 


. 100 nF polyester 


n a 


. o.o iir |juiycoLci 


P1 R 


100 uF /9RV 


pir 


100 nF nnlv/pctpr 


CM 


100 nF nnk/octor 
. -Lvjvj iir iJuiycoLCi 


ri8 


9900 uF /9RV 




1 NA1 Aft 

. _LINH-_LH-0 




1 NA1 48 

. _LI NHXHO 




1 NA1 A8 

. _LI NHXHO 




1 NA1 A8 

. _LINH-_LH-0 




1 NA1 A8 




1 NA1 A8 


n^7 


1 NA1 A8 

. _LINH-_LH-0 


D98 


1 NA1 A8 

. _LI NHXHO 




1 NA1 A8 

. _LI NHXHO 


L/O ±SJ . 


1 NA1 A8 

. _LINH-_LH-0 


L/OJ L . 


1 NA1 A8 


D919 

LyO_LZ. . 


1 NA1 A8 


L/O _LO . 


1 NA1 A8 

. _LINH-_LH-0 


D914 


1 NA1 A8 

. _LI NHXHO 


U\D _LvJ . 


1 NA1 A8 

. _LI NHXHO 


L'O-LvJ . 


1 NA1 A8 

. _LINH-_LH-0 


DS17.. 


. 1N4148 


DS18. 


. 1N4148 


DS19. 


. 1N4148 


DS20. 


. 1N4148 


DS21. 


. 1N4148 


DS22. 


. 1N4148 


DS23. 


. 1N4148 



D99A 


1 NA1 A8 


DS25 . 


1 NA007 

. -LI iltUU 1 


RSI 


nnnt 100 V 1 A 

. [JUI II AXJkJ V In 


AF1 


affirhpur 7 ^pcfmpntc; rathndp 




mmmi inp PR91 P 

L/UI I II I IUI IC \*r\J^.-L\J 


AF2 


. afficheur 7 segments cathode 




commune C521G 


AF3 


. afficheur 7 segments cathode 




commune C521G 


A FA 


. Cll IIL/I ICUI f oCgl 1 ICI 1 Lo UGH IUUC 




rnmmi inp PR91 P 

L/UI I II I IUI IC VyvJZ._LVJI 


ni 1 


I FD 

. LLU 


TR1 


PNP RPRR7 


IC1 


CMOS 40106 


IC2 


CMOS 40110 




PMO^ 401 10 

. OIVIWO HWJ LU 


I PA 


PM09 A01 10 

. VylVIWO HuJ Lw 


IPS 


PM09 A01 10 

. VylVIWO HuJ Lw 


ipr 


PMO^ AOQ^ 

. OIVIWO 1 ~r\JU\D 


IC7 


L7812 


Tl 


transformateur secteur 6 A 




230 V / 8-15 V 400 mA mod. 




T006.02 


Fl 


fusible 1A 


RL1 


. relais 12 V 1 contact 


SI 


.double inverseur 


S2 


. interrupteur 


PI 


. poussoir 


P2 


. poussoir 


CP1 


. buzzer piezo 


Les resistances sont des 1/4 de W. 



COUPS DE TELEGRAPHIE 




Cours 
de telegraphie ™: 



Cours de CW en 20 lemons 
sur 2 CD-ROM et un livret 



Trance metro. 



Ce cours de telegraphie a servi a la formation de 
centaines d'operateurs radiotelegraph istes. Adapte 
des methodes utilisees dans rArmee, il vous 
amenera progressivement a la vitesse necessaire 
au passage de 1'examen radioamateur... 



GGTR0NIC 

35ter, Route Nationale - BP. 45 
F-08110 BLAGNY (FRANCE) 
E-mail: contacts@gotronic.fr 



Tel.: 03.24.27.93.42 
Fax: 03.24.27.93.50 



I 

Camera couleur 
memoire 64 MB 
Code: 26819 
Prix : 269.00 € 




2 talkies Alan777 h 
double chargeur + 
2 batteries Li-ion + 
2 kits pieton + 
accessoires + 
valisette. 
Mode vibreur. 
Ecran LCD bleu. 

Code: 27241 
Prix: 115.00 € 




Retrouvez notre nouveau site 

www.gotronic. fr 



Camera motorisee noir et 
blanc. Rotation manuelle ou 
automatique. Avec boTtier de 
commande et telecommande. 
Code: 26108 Prix: 159.00 € 
Port: 4.60 (ordinaire) ou 7.50 (colissimo). 
Paiement: CB ou cheque a la commande 
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MILLIERS CENTAINES DIZAINES UNITES 




I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 




Figure 1: Schema electrique du compteur-decompteur ci-contre et ci-dessous avec la liste des composants; ci-dessus brochage 
des semiconducteurs et du reseau de resistances utilises. L'afficheur a sept segments a cathode commune est vu de derriere et 
point dp en bas, la LED est vue de face, le transistor est vu de dessous, le regulateur est vu de face cote marquage (E=entree, 
M=masse, U=sortie) et le reseau de resistances est vu de dessus comme un circuit integre DIL auquel il ressemble. 



L'afficheur a 7 segments 

Cet afficheur est forme de quatre chiffres 
a sept segments LED : les sept LED sont 
noyees dans de la resine dont sortent 
les broches (voir figure 2 en haut a 
droite) a, b, c, d, est, f, g, dp (ce sont les 
anodes des LED constituant la matrice 
lumineuse) et K (qui est la cathode com- 
mune). Pour allumer un segment, il suffit 
de faire comme pour allumer n'importe 
quelle LED banale, c'est-a-dire appliquer 



le positif 12 V a une des broches a, b, c, 
etc., a travers une resistance limitatrice 
de courant et le negatif (masse) en K. Si 
nous le faisons, nous voyons le ou les 
segment(s) s'allumer 

Le systeme de pilotage 
et le decodage 

Pour piloter chacun des sept segments 
avec une logique, de maniere a former 
des chiffres traduisant numerique- 



ment les impulsions appliquees en 
entree, on monte un circuit integre 
compteur-decodeur. Notre circuit en 
utilise quatre: IC2, IC3, IC4 et IC5 
(un par chiffre). Chacun contient des 
"buffers" (tampons) de puissance, en 
mesure de piloter directement les LED 
(les segments) et toute la logique pour 
la commande de comptage (avant), 
decomptage (arriere) et "reset". 

Au centre du schema electrique se 
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rTTTl 

^ Z Z C16 C17 Z Z — ^ 




SECTEUR 
230 V 




SORTIE 
RELAIS 

RELAIS 1 A 



trouve le CMOS IC5 : c'est le compteur- 
decompteur pour les unites; a gauche 
IC4 compte-decompte pour les dizai- 
nes ; IC3 pour les centaines et IC2 pour 
les milliers. Chaque decodeur possede 
deux broches, les 9 et 7, determinant 
la direction du comptage: si on active 
la broche UP (9) au moyen du double 
inverseur S1A-S1B, les compteurs- 
decodeurs sont obliges de compter (en 
avant). Chaque fois que le compteur de 
I'unite la plus basse arrive a 0, il active 



la broche 10 (CY pour CarrY=report 1) 
et lance le compteur des chiffres supe- 
rieurs places a gauche tout en activant 
le comptage UP (broche 9 du suivant) et 
ainsi de suite jusqu'aux milliers. Inver- 
sement, si on active le decomptage DW 
(DoWn=bas), des que le compteur (qui 
cettefois partd'un nombre necessaire- 
ment superieur a 0) arrive a 0, le signal 
BW (broche 11) oblige le compteur situe 
a sa gauche a activer le decomptage 
DOWN (broche 7). 
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Le controle central 

Les diodes DS1 a DS16 et les portes 
logiques IC1A a IC1D torment un cir- 
cuit logique qui, des que le comptage 
atteint 0000, active au moyen de IC1E 
le systeme forme par I'oscillateur audio 
et le relais 1, ainsi que DLL 

Si on presse PI (Count Set), on force 
a 1 la broche 9 UP du premier deco- 
deur de droite IC5 et on fait avancer 
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SECTEUR 230 V 




Figure2a: Schema d'implantation des composants de la platine de base EN1634 du compteur-decompteur. 



le comptage manuellement. Quand on 
relache le poussoir, selon que I'inverseur 
S1A-B est en position DW (down=en bas) 
ou UP (en haut), c'est le comptage (en 
avant) ou bien le decomptage (en arriere) 
qui a lieu en fonction des impulsions a 



compter-decompter arrivant a I'entree 
par IC6A. Si en revanche on presse P2 
(Reset), on force a 1 les broches 5 de 
"reset" des quatre compteurs IC2 a 
IC5. Cela implique le positionnement 
du relais en condition de depart et oblige 



I'oscillateur forme de IC6C-IC6D a emettre 
un son dont la frequence est determinee 
par C14 et la duree par C12/R17. 

Note: si cette duree d'alarme vous semble 
trop longue, diminuez la valeur de C12. 
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Figure 2b-l: Dessin a I'echelle 1:1 du circuit imprime double face a trous metallises de la platine de base EN1634 du 
compteur-decompteur, cote soudures. 



L 'alimentation 

Le circuit est alimente en 12 V a partir 
du secondaire 15 V 0,5 A de Tl : cette 
tension alternative est redressee par 
le pont RSI et stabilisee a 12 V par 
le regulateur L7812 IC7 (voir figure 2). 
On a monte un fusible en serie avec le 
cordon secteur. 



La realisation pratique 

Pour realiser ce compteur-decompteur, 
il vous faudra un peu de temps (deux 
platines oblige!) et de la minutie: le 
grand circuit imprime de la platine de 
base EN1634 est un double face a 
trous metallises et la figure 2b-l et 2 
en donne les dessins a I'echelle 1. 

Le circuit imprime de la platine affi- 
cheurs et poussoirs EN1634/B en est 
un aussi et c'est la figure 3b-l et 2 qui 
en donne les dessins a I'echelle 1. 

Quand vous les avez realises (methode 



habituelle de la pellicule bleue) ou que 
vous vous les etes procures, procedez 
platine par platine (dans I'ordre ci-des- 
sus) ou bien menez les deux de front. 

Mais de toute fagon, commencez par 
enfoncer puis souder les picots, les 
supports des circuits integres (platine 
de base) et les CONN1 (deux platines), 
puis verifiez soigneusement vos sou- 
dures (ni court-circuit entre pistes ou 
pastilles ni soudure froide collee). Voir 
les figures 2a, 3a, 5 et 6 pour les deux 
platines. N'inserez les circuits integres 
(platine de base) dans leurs supports 
qu'apres le montage dans le boTtier, 
vous eviterez ainsi tout echauffement 
inutile et tout choc electrostatique : a 
ce moment la, faites attention a I'orien- 
tation des repere-detrompeurs en U. 

Pour le reste, si vous observez bien les 
figures susdites et la liste des compo- 
sants, vous n'aurez aucune difficulty a 
les monter. Pretez beaucoup d'atten- 
tion a la polarite (et done a I'orientation) 
des composants polarises comme les 



electrolytiques, les diodes, les tran- 
sistors, le regulateur (monte couche 
dans son dissipateur fixe par un boulon 
3MA), le pont, les 4 afficheurs, la LED 
et le buzzer. 

Montez en dernier les composants 
les plus volumineux comme les bor- 
niers, le relais, la RCA et le trans- 
formateur (platine de base); les 
afficheurs et les poussoirs (platine 
afficheur). 

Le montage dans le boTtier 

En vous reportant aux figures 2a, 3a, 
5 et 8, commencez (hors boTtier) par 
inserer la platine afficheurs verticale- 
ment sur la platine de base, grace aux 
CONN1 femelle/male. 

Prenez ensuite la platine de base soli- 
daire de la platine afficheurs et faites 
sortir des trous de la face avant la RCA 
et les deux poussoirs. Puis commencez 
a embotter la face avant (desormais 
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Figure 2b-2: Dessin a I'echelle 1:1 du circuit imprime double face a trous metallises de la platine de base EN1634 du 
compteur-decompteur, cote composants. 



Figure 3a: Schema d'implantation des composants de la platine afficheurs et 
poussoirs ET1634/B du compteur-decompteur. 



( MILUERS 
AFFICHEUR 1 




Les quatre afficheurs 7 segments sont des "cathode commune" C521G et les 
poussoirs PI et P2 commandent le "set" et le "reset". Le CONN1 male a 36 
broches va s'inserer dans le CONN1 femelle de la platine de base. 



solidaire des deux platines) dans les 
deux canelures verticales. 

Fixez la platine de base (toujours soli- 
daire de la platine afficheurs et de la 
face avant qui commence a descendre 
dans les canelures) au fond du boTtier 
a I'aide de quatre entretoises autocol- 
lantes. 

Montez sur cette face avant (main- 
tenant fixee) les deux inverseurs et 
soudez leurs broches a des fils allant, 
pour SI, aux picots correspondants et 
pour S2 aux borniers a vis. 

Montez sur le panneau arriere le buzzer 
au centre; a droite fixez le porte fusible et 
faites entrer le cordon secteur (a travers 
un passe-fil en caoutchouc); a gauche (a 
travers un autre passe-fil) faites sortir les 
fils du relais. Tout cela est a relier a des 
picots pour le buzzer (attention a la pola- 
rite) et aux borniers pour le reste. 

Vous pouvez maintenant enfoncer 
delicatement les circuits integres dans 
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leurs supports, sans les intervertir et 
en orientant convenablement leurs 
reperes-detrompeurs en U (vers le 
panneau arriere et vers la gauche). 

C'est termine. Verifiez bien tout au 
moins deux fois systematiquement. 
Refermez le couvercle (avant la mise 
sous tension) et procedez aux essais. 



Les essais 





6060000666000066600000 




Figure 3b-l: Dessin a I'echelle 1:1 du circuit imprime double face a trous metallises 
de la platine afficheurs et poussoirs du compteur-decompteur, cote soudures. 



Verifiez que le fusible a bien ete insere 
dans le porte-fusible. 

Branchez le cordon au secteur 230 V 
et mettez I'interrupteur SI en position 
ON : vous entendez un son aigu pen- 
dant cinq secondes et en meme temps 
la LED rouge s'allume, les quatre chif- 
fres de I'afficheur visualisent 0000 et 
le relais declenche. 

Essayez alors le poussoir SET: pressez-le 



r 



00000 00000 00000 00000 

rU IrU frll frU 



00000 



00000 



00000 



00000 



0°U 0°a 



da OOOGfidOOGO fib GOO oVd 000000000000 

L J 
Figure 3b-2: Dessin a I'echelle 1:1 du circuit imprime double face a trous metallises 
de la platine afficheurs et poussoirs du compteur-decompteur, cote composants. 
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Figure 5: Photo d'un des prototypes de la platine de base EN1634. Le C0NN1 a 36 poles femelles est pret a recevoir le 
connecteur male de I'autre platine. 
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Figure 6: Photo d'un des prototypes 
de la platine afficheurs et poussoirs 
EN1634/B. Avec son C0NN1 a 36 bro- 
ches males pour une insertion verticale 
sur la platine de base. 





4093 40110 40106 

Figure 7 : Brochages et schemas synoptiques internes des CMOS utilises vus de dessus. 
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Figure 8: Photo d'un des prototypes de I'appareil complet pret a fonctionner, vu de derriere. Le porte-fusible et le cordon secteur 
a gauche, le buzzer au centre et a droite le cable relie au relais. 



RCA CABLE BUNDE BF POUSSOIR 




Figure 9: Pour executer vos premiers essais, vous utiliserez un cable que vous fabriquerez a I'aide d'un cable blinde de type BF 
aux extremites duquel vous monterez d'un cote une RCA "cinch" male et de I'autre un interrupteur poussoir. 



et le comptage doit avancer et la LED 
s'eteint. 

Essayez ensuite le poussoir RESET: des 
que vous le pressez, I'afficheur visua- 
lise 0000, le son aigu retentit pour cinq 
secondes et le relais declenche. 



La realisation 

d'un simulateur d'evenements 

Pour faire vos premieres experimenta- 
tions, vous allez realiser un simulateur 
d'evenements (vous verrez, c'est assez 
simple et ga vous apprendra beaucoup). 

Procurez-vous ou realisez le cable de la 
figure 9 (cable BF avec RCA d'un cote 
et poussoir de I'autre). 

Inserez la RCA male dans la RCA 
femelle de la face avant du compteur 
(INPUT). Pressez le poussoir SET et 
affichez le nombre 10. Commencez a 
presser le poussoir situe au bout du 
cable: si le comptage avance, c'est 
que I'inverseur SI est sur UP (vous 



devrez probablement lui faire faire 
une rotation de 180°); mettez-le sur 
DOWN. 

Pressez le poussoir du simulateur pour 
decompter et arriver a afficher 0. 

Des que vous etes arrive a 0000, le 
buzzer retentit pendant cinq secon- 
des, la LED s'allume et le relais de- 
clenche. 

II ne vous reste qu'a choisir I'objet 
a relier au compteur programmable: 
n'importe quelle cellule photoelec- 
trique pour barriere lumineuse ou 
capteur de proximite capacitif, etc., 
fera I'affaire. 

Pas de limitation d'emploi particuliere : 
vous pouvez detecter les evenements 
avec a peu pres n'importe quoi; en 
effet, nous avons monte un relais qui 
vous garantit un fort isolement. 

Si vous voulez utiliser ce compteur en 
milieu humide ou meme en exterieur, 
choisissez imperativement un boTtier 
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etanche (presence du secteur sur la 
platine de base). 

Conclusion 

Si vous souhaitez approfondir la ques- 
tion du decodage et du pilotage des 
afficheurs, reportez-vous a votre Cours 
(disponible dans les anciens numeros 
de la revue, y compris sur CD, ou en tire 
a part, toujours sur CD) ou en telechar- 
gement sur notre site. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire ce compteur-decompteur 
EN1634 est disponible chez certains 
de nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
disponibles a I'adresse suivante : http: 
//www.electron ique-magazine.com/ 
circuitrevue/084.zip. ♦ 
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Installe a bord d'un vehicule routier ou d'un bateau, cet appareil 
"embarque" enregistre sur carte SD le parcours effectue et 
permet de le visualiser, a I'aide d'un programme de cartographie 
GPS, dans les moindres details. La carte memoire SD de 64 
Mo permet de memoriser environ 1 700 000 positions, ce qui 
permet d'enregistrer pendant 20 jours avec une precision d'un 
enregistrement par seconde. Dans la premiere partie nous avons 
etudie le fonctionnement theorique et la realisation de I'appareil 
et dans la seconde nous allons nous consacrer au logiciel. 




©'est dans la premiere partie que nous avons analyse 
pt construit ce localiseur memorisant dans une carte 
SD les deplacements du vehicule sur lequel il est ins- 
talle. L'appareil est autoalimente (par quatre piles ou batte- 
ries rechargeables type "baton") et il peut ainsi fonctionner 
dissimule dans un vehicule pendant une periode tres breve, 
puisqu'il ne necessite aucune connexion avec la batterie de 

ELECTRONIQUE 



# 



bord: Installation se limite a cacher le localiseur, a disposer 
I'antenne du recepteur GPS derriere une vitre (afin de recevoir 
toujours un signal suffisant d'au moins trois satellites) et a faire 
passer les fils sous le revetement. Les positions geographiques 
relevees par le GPS sont transferees dans un fichiertexte lisible 
par n'importe quel PC travaillant sous Windows. Dans cette 
seconde partie, nous nous occuperons de rimportation des 
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Figure 1: Tableau 1. 



Option 


Description 


Temps de "polling" 

(decision confiee a I'ordinateur) 


Duree entre un enregistrement et le suivant. 

En general, pensez que plus le vehicule est rapide dans ses emplacements, 
plus le "polling" doit etre bref afin d'obtenir un trace fidele. 
Naturellement, si beaucoup d'arrets prolonges sont prevus, 
on peut parametrer un intervalle superieur. 


Points d'arret 


II s'agit des positions pour lesquelles le vehicule reste arrete. 
Nous pouvons choisir s'il faut enregistrer n'importe quel point 
ou bien seulement ceux pendant lesquels le vehicule est arrete. 


Detection du mouvement 


Quand on active le capteur de mouvement, 

on choisit pendant combien de temps le systeme doit continuer a enregistrer 
les coordonnees apres I'arret du vehicule. 


Extinction GPS 


Nous pouvons choisir si, apres un certain temps d'arret du vehicule, 
le dispositif doit entrer en mode d'economie d'energie 
en eteignant le recepteur GPS. 



donnees vers le programme de gestion 
cartographique Fugawi afin de visuali- 
ses sur une carte, le trajet du vehicule 
controle. 



Le logiciel de configuration 

Notre localiseur-enregistreur de don- 
nees GPS sur SD-Card utilise des ima- 
ges binaires eepGPS.bin qui doivent 
etre sauvegardees dans I'EEPROM du 
circuit; il esttoutefois possible de definir 
une configuration personnalisee grace a 
I'application GPS.exe distribute gratuite- 
ment (telechargez-la sur notre site). 
Ce logiciel envoie les parametres neces- 
saires sur le port serie du PC, relie par 
le cable special PS2/DB9 (voir premiere 
partie). 

Les options de fonctionnement sur 
lesquelles il est possible d'intervenir 
sont resumees par le Tableau 1, figure 
1. Si nous langons le programme, nous 
voyons apparaitre la fenetre de dialogue 
de la figure 2, illustrant I'interface usa- 
ger: cette derniere est constitute d'une 
unique forme permettant de choisir les 
diverses configurations avec quelques 
dies de souris; en haut a droite (Ports), 
on peut preciser a quel port serie nous 
avons relie I'appareil. 

Sur le premier panneau (figure 3) nous 
determinons la frequence avec laquelle 
le microcontroleur interroge le recepteur 
GPS pour executer I'enregistrement de la 
sequence RMC regue ; notez que dans la 
configuration predefinie (par defaut) elle 
est d'une seconde, mais il est possible 
de parametrer des intervalles superieurs, 
jusqu'a un maximum d'une heure (le but 
de parametrer des intervalles "longs" est 
d'economiser de la memoire et done de 
faire entrer plus de temps d'enregistre- 
ment sur la carte SD, afin d'augmenter 



I'autonomie de I'enregistreur, ce qui 
est tres utile pour suivre le trajet d'un 
vehicule surveille sur plusieurs jours). 
Les digits rouges affichent le temps en 
heure, minute et seconde. 

Le parametrage peut se faire en deux 
modes: 

a) avec les poussoirs + et -, le pas 
etant d'une seconde, 

b) en cliquant sur la barre horizontale 
et en la faisant glisser avec le poin- 
teur de la souris pour obtenir des 
variations rapides, de 30 secondes 
a la fois. 



Sur le panneau de la figure 4, nous 
trouvons deux options permettant 
de choisir soit d'enregistrer tous les 
points releves, soit seulement ceux 
correspondant a I'arret du vehicule ; le 
but est ici de filtrer les enregistrements 
dans le cas ou il est plus important 
d'etablir les lieux dans lesquels le 
vehicule est reste arrete plutot que 
le trajet emprunte pour y arriver. Dans 
ce mode, le systeme accepte d'enregis- 
trer seulement les points regus quand 
le capteur de mouvement ne detecte 
rien (e'est-a-dire quand il neferme pas 
son contact d'entree), soit quand RAO 
est au niveau logique haut. 



configuration GPS - Charles T - VOL 01 




Figure 2: Si nous lancons le programme, nous voyons apparaitre cette fenetre 
de dialogue. 



ELECTRONIQUE ML magazine - n° 84 




Heure 



Minute 




Seconde 



Delai d'une seconde en plus ou 
en moins de la valeur affichee 



Delai de trente secondes pour chaque trait avec valeur maximale d'une heure. 
De gauche a droite la valeur augmente et de droite a gauche elle diminue. 



Figure 3: Sur le premier panneau, nous determinons la frequence avec laquelle le microcontrdleur interroge le recepteur GPS 
pour executer I'enregistrement de la sequence RMC re^ue. 



C Enregi«tr6r tOujdurG 

Eniegi&trer aprae mouvamant 



Tamps d enr&gi&trement aprta mouvernertt 



Dans ce cas le systeme enregistre la position prise par le vehicule 
cinq secondes apres la detection du mouvement. 



Figure 4: Sur ce panneau, nous trouvons deux options permettant de choisir 
soit d'enregistrer tous les points releves, soit seulement ceux correspondant a 
I'arret du vehicule. 




Le curseur est positionne sur le 
deuxieme trait car a une minute 
correspondent deux intervalles de 
trente secondes. 



Nous avons insere dans le programme 
resident des instructions effectuant 
un veritable echantillonnage du signal 
d'entree, de maniere a augmenter au 
maximum la sensibilite aux variations ; 
bref, le programme de fonctionnement 
du localiseur peut s'adapter au fonc- 
tionnement du capteur utilise (on peut 



Dans ce cas le systeme eteint le recep- 
teur GPS apres un delai d'une minute 
au moins. Des que le mouvement est 
detecte, le systeme recommence a 
fonctionner normalement. 



en choisir un d'un modele different de 
celui que nous avons selectionne) car 
il ne detecte pas un niveau logique 
mais une variation de tension. Cha- 
que variation du signal est interpretee 
comme un evenement et determine le 
demarrage de I'enregistrement. Sur le 
panneau correspondant, nous pouvons 
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choisir d'enregistrer seulement apres 
detection d'un mouvement ou bien 
continument. 

Notez qu'il n'est pas possible de choi- 
sir d'enregistrer seulement les points 
d'arret ou ceux consecutifs a la detec- 
tion d'un mouvement: les deux choix 
s'excluent en effet I'un I'autre. 

Si nous choisissons I'enregistrement 
apres mouvement, la panneau lateral 
a LED jaunes s'allume, ce qui nous 
permet de fixer le delai pour lancer 
la sauvegarde apres evenement 
(I'evenement etant le deplacement du 
vehicule). 

La configuration par defaut prevoit 5 
secondes, mais cela peut aller jusqu'a 
une heure. Dans ce cas egalement, 
pour le parametrage, on peut se servir 
des deux methodes comme ci-dessus 
(poussoirs ou curseur). 

II n'est pas possible de choisir un 
temps de "polling" (appel de la part 
de I'ordinateur) superieur au delai 
d'enregistrement apres detection d'un 
mouvement. Dans ce cas en effet le 
microcontrdleur n'enregistrerait prati- 
quement aucune donnee. 

Enfin, sur le dernier panneau (voir 
figure 5), on peut choisir de mainte- 
nir le recepteur GPS allume en per- 
manence ou bien de parametrer un 
delai d'inactivite au bout duquel le 
recepteur s'arrete afin d'economiser 
I'energie (mais n'oubliez pas le temps 
de "chauffe" du recepteur GPS, voir 
premiere partie). 

L'intervalle va de 10 secondes a 30 
minutes et I'afficheur a LED fonctionne 
comme les deux autres (a poussoirs ou 
a curseur). 



Figure 5: Enfin, sur le dernier panneau, on peut choisir de maintenir le recep- 
teur GPS allume en permanence ou bien de parametrer un delai d'inactivite 
au bout duquel le recepteur s'arrete afin d'economiser I'energie. 
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Figure 6: Elle illustre les deux cas, configuration OK ou erreur. 



Figure 7 : Tableau 2. 



Position initiale inverseurs 


Lancement de I'enregistrement 


Fin de I'enregistrement 


SW1 OFF 


SW1 ON 


SW1 OFF 


SW2 REC-ON 






SW1 OFF 


SW1 ON 


SW2 REC-OFF 


SW2 REC-ON 
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Figure 8: Avec I'Explorateur de Windows, nous voyons ce qu'il y a dans la 
carte. 



NAVGPS.TXT ■ Bloc Note 



Fichler Edition Afflrjiaga Favcrls CutEla 7 

+4 5 . 83809, +013. 52332,20050724, 
+45. 83768, +013. 522 52,20050724, 
+4 5, 83737, +013. 52285,2005 0724, 
+4 5, 83753, +013. 52212, 20050724, 
+4 5, 83 73 7, +013. 52181,20050724, 
+45, 83747, +013, 52195,20050724, 
+45. 83762, +013. 52222,20050724, 
+4 5, 83 794, +013. 52286,20050724, 
+4 5, 83 803, +013. 52302,20050724, 
+4 5, 83816, +013. 52325,20050724, 
+4 5, 83816, +013, 52330,20050724, 
+4 5. 83808, +013. 52309,20050724, 
+4 5, Bp 831 ,+013. 52345,20050724, 



092836 
092337 
092833 
092839 
09284 
092841 
09234 2 
092343 
092344 
09284 5 
09284 6 
09234 7 
09234 8 



Figure 9: Editons le fichier texte avec le Bloc Note ou n'importe quel autre 
editeur. 



"Mettons en route" 
le localiseur 

Une fois la configuration voulue effec- 
tive, nous devons encore disposer 
I'appareil pour le recevoir. 

La meilleure maniere (et au demeu- 
rant la plus commode) est d'utiliser 
le bloc des piles (ou batteries rechar- 
geables) internes et de tenir I'appareil 
en mains. Connectons-le au port serie 
du PC avec le cable PS2/RS232 et 
inserons une carte SD de 64 Mo dans 
le "slot" (emplacement). Langons le 
programme GPS.exe et regions les 



divers panneaux en fonction de la 
configuration souhaitee. 

Attention, les choix suivants sont 
impossibles: 

1) intervalle de "polling" superieur a 
I'intervalle d'enregistrement apres 
mouvement, 

2) active I'enregistrement des points 
d'arret et I'enregistrement apres 
mouvement. 

Nous n'alimentons pas le circuit avec 
la tension primaire : la position de SW1 
n'a done aucune influence. 



Mettons SW2 sur REC-ON: la LED 
jaune s'allume pendant 5 secondes; 
durant ce delai nous pouvons cliquer 
sur le poussoir Envoi->GPS. Le PC 
envoie les donnees au dispositif qui les 
sauvegarde de maniere permanente en 
EEPROM. 

En meme temps I'ecran de I'ordinateur 
affiche un message de confirmation de 
la configuration et, sur la barre d'etat, 
OK envoye en reponse par le PIC. 

Si quelque chose ne se passe pas bien, 
le programme continue a envoyer les 
flux de configuration pendant environ 
10 secondes puis se met en "time- 
out" (delai ecoule) etsignale I'erreur. 
La figure 6 illustre les deux cas: confi- 
guration OK ou erreur. 

Naturellement, sachant que le pro- 
gramme envoie en boucle les sequen- 
ces, on peut aussi lancer la trans- 
mission en cliquant sur le poussoir 
Envoi->GPS et mettre SW2 sur REC-ON. 
Dans ce cas, puisque le paquet de con- 
figuration fait un peu plus de 20 octets 
de longueur et que la vitesse de trans- 
mission est de 4 800 bps, on ne peut 
voir la LED jaune s'allumer et s'etein- 
dre (e'est beaucoup trop rapide). 

Apres renvoi des parametres, le pro- 
gramme resident effectue immedia- 
tement le formatage en FAT16 de la 
SD-Card. 

Cette phase, qui dure quelques secon- 
des, est signalee par 1'allumage de 
la LED rouge. Quand elle s'eteint, le 
microcontroleur attend la commande 
d'enregistrement. 

Nous pouvons alors debrancher le 
cable de connexion au PC et installer 
le dispositif sur le vehicule a surveiller, 
sans oublier de connecter aussi le 
GPS. 

Pour ne pas vider le bloc de piles, vous 
pouvez mettre SW2 sur REC-OFF (SW1 
reste sur OFF). Quand nous remettons 
SW2 sur REC-ON le micro lance a nou- 
veau le programme resident, allume la 
LED jaune puis la rouge et reprend sa 
condition precedente. 
La derniere configuration memorisee 



Figure 10: Tableau 3. 



Champs 


Longueur 


Description 


Latitude 


9 caracteres 


Si >0, nous sommes dans ('hemisphere nord. Si <0 dans ('hemisphere sud. 


Longitude 


10 caracteres 


Si >0, nous sommes a I'ouest du meridien 0. Si <0 a I'est du meridien 0. 


Date 


8 caracteres 


Au format an-mois-jour (AAAAMMJJ). 


Heure 


6 caracteres 


Au format heure-minute-seconde (HHMMSS). 
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I ten: | 



| Altitude | -■.-;>. i -p | | v^ssc | j*J 



Position 



1096 
1097 
1099 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 



45* 43' 
45* 43' 
45* 43' 
45* 43' 
45* 43' 
45* 43' 
45* 43' 
45* 43' 
45* 43' 
45* 43' 



46,56" N 13* 
47/IO"N13* 
47,64" N 13* 
46,14" N 13* 
46,68" N 13* 
49,22" N 13* 
49,76" N 13* 
50,27" N 13* 
50,81"N13* 
51,35" N 13* 



42' 43,63" 
42' 42,80" 
42' 41,99" 
42' 41,15" 
42' 40,32" 
42' 39,49" 
42' 39,66" 
42' 37,94" 
42' 37,01" 
42' 36,22" 



n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 



22/07/05 
22/07/05 
22/07/05 
22/07/05 
22/07/05 
22/07/05 
22/07/05 
22/07/05 
22/07/05 
22/07/05 



13.54.05 
13.54.06 
13.54.07 
13.54.08 
13.54.09 
13.54.10 
13.54.11 
13.54.12 
13.54.13 
13.54.14 



0,024 km 
0,024 km 
0,024 km 
0,024 km 
0,024 km 
0,024 km 
0,024 km 
0,024 km 
0,024 km 
0,024 km 



35,4 km/h 
99,1 km/h 
99,1 km/h 
95,4 km/h 
99,1 km/h 
99,1 km/h 
99,1 km/h 
95,4 km/h 
99,1 km/h 
96,0 km/h 



Figure 11: Cliquons sur I'icone Importation Trace (un cercle rouge) et selec- 
tionnons le fichier dont on veut charger les donnees. 



Importation champs 



ligwrarl 
Laftud* 
Longitude 
IJTM v*r$ Est 
UTM vftrs Nord 
7«ia UTM 

Data teasammjjfcamnnjjS 
Hflur* {hhmnns-sf 
Altitude [fset Ftl 
Altitude [metre] 
RAtieule australrtin 
RAtieul* eutrictiis*i 
Reticule twigs 
Transvarsaie d* Mercator 
RAticule RD altamafld 



Delimitation c] [COMMA] j^J 



Lanrude 

Date [e&aemnnjjl 
Heur* |hhmm$£| 



±l±l Jtl Tl 



Datum: WGSS4 



OK 



Effaoer 



Modifier... 



Aide.. 



Figure 12: Quand le fichier NAVGPS.TXT est selectionne. nous devons etablir 
le format des champs a importer. 



est, bien entendu, recuperee dans 
I'EEPROM. Sur le vehicule, nous devons 
tout d'abord positionner I'antenne GPS 
de maniere a eviter les obstacles ren- 
dant la reception difficile: I'ideal etant 
le toit de la voiture. 

Relions alors cette fois I'appareil a la 
tension primaire (par le bornier prin- 
cipal) et mettons SW1 sur ON: auto- 
matiquement le ICL7673 alimente le 
circuit a partir de la tension primaire et 
debranche le bloc de piles interne (car 
la difference de potentiel fournie par le 
regulateur a decoupage est superieure 
a celle du bloc interne); ce dernier, si 
le cavalier a bien ete insere (et done 
s'il s'agit de batteries rechargeables), 
se met en charge a travers R5. 

L'enregistrement est lance automati- 
quement des que le microcontroleur 
detecte la presence de la tension 
primaire. 

Attention, ceci se produit independam- 
ment de la position de SW2. La LED 
jaune s'allume et en meme temps le 
recepteur GPS est alimente. 

Au bout de quelques secondes, neces- 
saires a la mise a jour des donnees de 
position, la LED du recepteur clignote 
(e'est qu'il regoit correctement le nom- 
bre de satellites necessaires). 

Si cela ne se produit pas, e'est que le 
systeme ecarte les enregistrements 
envoyes par le recepteur et pouvant 
contenir des donnees erronees (la LED 
du recepteur s'allume fixe). 

En general le decrochage du recepteur 
se produit dans les tunnels, sous les 
toitures, sous les arbres ou tout ce 
qui est suceptible d'arreter la (U)HF. 
Naturellement, des que le recepteur 
est a nouveau en mesure de calculer 
les positions, les donnees sont accep- 
tees par le micro qui procede a leur 
enregistrement sur SD. 

L'enregistrement peut etre arrete de 
deuxfagons: en debranchant I'alimen- 
tation (SW1 sur OFF) ou bien en met- 
tant SW2 sur REC-OFF. Dans les deux 
cas le systeme debranche le recepteur 
GPS et effectue les operations de fer- 
meture du fichier (signale par un bref 
eclair de la LED rouge). 

Si I'operation aboutit, la LED verte 
s'allume: nous pouvons alors mettre 
SW1 sur OFF et SW2 sur REC-OFF 
(nous debranchons done I'alimenta- 
tion primaire et le bloc interne). Nous 
pouvons maintenant extraire la carte 
et I'inserer dans le lecteur. 



Le Tableau 2, figure 7 resume les 
diverses possibilites d'utilisation. La 
presence du bloc interne permet de 
rendre le fonctionnement du systeme 
plus fiable, car si I'utilisateur debran- 
che accidentellement la tension 
primaire, le circuit integre ICL7673 
connecte le circuit a la tension du bloc 
interne. 

Le microcontroleur detecte cette situa- 
tion en surveillant la ligne d'etat de ce 
circuit integre: il ferme rapidement le 
fichier d'enregistrement en mettant a 
jour les chames de groupes ("clusters") 
dans la FAT et les champs correspon- 
dants dans le secteur de ROOT. 



Ainsi les donnees sont sauvegardees 
et I'usager peut les mettre en securite 
dans son ordinateur. 

Si un demarrage d'enregistrement 
est detecte alors que SW2 est sur 
REC-OFF, le programme resident se 
contente d'initialiser la SD-Card et de 
fermer directement le fichier sans rien 
enregistrer. 

Si ce controle n'existait pas, une situa- 
tion delicate pourrait se produire: en 
effet, en cas de coupure de la tension 
primaire, le systeme se bloquerait et 
les donnees seraient perdues a cause 
de la non fermeture du fichier. 
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Format donnees 

Une fois la SD inseree dans le lecteur du 
PC, il est possible de visualiser imme- 
diatement les donnees enregistrees: 
en effet, le microcontroleur s'occupe 
de produire un fichier texte et de gerer 
le fichier system FAT16 utilisable avec 
Windows. 

Avec I'Explorateur de Windows, nous 
voyons ce qu'il y a dans la carte (figure 
8) : on voit qu'il s'agit d'un fichier texte 
nomme NAVGPS.TXT, que nous pouvons 
editer avec le Bloc Note ou tout autre 
editeur de texte, comme le montre la 
figure 9. 

Le format d'enregistrement suit un 
trace de longueur fixe compatible avec 
rimportation dans le logiciel cartogra- 
phique Fugawi et il se compose de qua- 
tre champs: latitude, longitude, date, 
heure. Les donnees de I'hemisphere et 
de la position par rapport au meridien 
sont definies par le signe respective- 
ment de latitude et longitude. 

En particulier, le programme resident 
s'occupe de la conversion de degre 
sexagesimal (base 60, compose de 60 
secondes) en degre decimal (base 100, 
compose de 100 centiemes) et de re- 
version de la date (format europeen) afin 
de faciliter la recherche chronologique. 

Tous les champs sont divises par une 
virgule afin de permettre I'importation 
vers d'autres applications (Tableau 3, 
figure 10). Le fichier tel quel peut etre 
tranfere sur un PC et ensuite sur un 
logiciel cartographique. 



Nous conseillons de renommer le fichier 
et d'organiser les diverses archives en 
dossiers. 



■-'integration avec Fugawi 

Pour visualiser le trajet du vehicule sur- 
veille, nous pouvons utiliser la fonction 
d'importation trace de Fugawi. Une fois 
le programme lance et la cartographie 
correspondante chargee, positionnons- 
nous sur la barre des menus et selec- 
tionnons Format E Librairie Trace. Une 
fenetre contenant la liste des traces 
disponibles apparaTt a I'ecran. 

Cliquons sur I'icone Importation Trace 
(un cercle rouge, figure 11) et selection- 
nons le fichier dont on veut charger les 
donnees. 

Grace a la fenetre de dialogue corres- 
pondante, selectionnons comme type de 
fichier Fichier de Texte et positionnons- 
nous sur I'unite amovible correspondant 
a la carte. 

Quand le fichier NAVGPS.TXT est selec- 
tionne, nous devons etablir le format 
des champs a importer; a ce propos, 
on n'a qu'a suivre la sequence de la 
figure 12. 

Selectionnez les divers champs de la 
liste de gauche et transportez-les dans 
le cadre de droite au moyen du poussoir 
central >. 

Pour changer I'ordre des champs, 
vous pouvez agir sur les quatre pous- 
soirs situes sous la liste de droite. 



Selectionnez un champ puis, avec le 
premier poussoir de droite, vous pouvez 
le transferer a la fin de la liste; avec le 
deuxieme vous pouvez le deplacer d'une 
position vers le bas; avec le troiseme 
d'une position vers le haut et enfin avec 
le quatrieme vous le transferez au debut 
de la liste. 

Pretez attention au caractere de deli- 
mitation qui doit etre place sur le mot 
COMMA (c'est la virgule en anglais). II 
est alors possible d'activer la visualisa- 
tion du trace importe avec un double die 
dans la colonne correspondante de la 
fenetre de dialogue Librairie Trace. 

Si nous visualisons le trajet enregistre, 
nous voyons qu'il est possible de relever 
avec une certaine precision le parcours 
d'un vehicule. La figure 13 prend pour 
exemple la traversee d'un carrefour 
giratoire. 

Conclusion 

Ce circuit, au moins par sa simplicity, 
marque un progres par rapport au pre- 
cedent (voir introduction de la premiere 
partie de I'article). 

Dans ce montage, le plus innovant est 
sans aucun doute I'utilisation d'une 
carte SD offrant, on I'a vu, un excellent 
rapport capacite/prix: avec ses 64 Mo, 
on peut enregistrer des coordonnees a 
chaque seconde pendant vingt jours! 
(pendant bien plus longtemps en aug- 
mentant le delai de "polling", bien sur). 

De plus, I'utilisation de I'appareil est 
d'une extreme facilte car, pour visua- 
liser les donnees enregistrees, il suffit 
d'extraire la carte et de I'inserer dans 
le lecteur de cartes du PC (comme avec 
un APN). 

Enfin, n'oublions pas I'adaptabilite 
multiple du procede d'enregistrement, 
due au format des donnees, facilement 
importable vers de nombreuses applica- 
tions sous Windows. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet enregistreur GPS sur SD-Card 
ET597 est disponible chez certains de 
nos annonceurs. Voir les publicites dans 
la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
disponibles a I'adresse suivante : http: 
//www.electron ique-magazine.com/ 
circuitrevue/084.zip. ♦ 
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Systeme d'enregistrement de donnees de temperatures par huit 
SONDES (maximum) sur une carte SD (Secure Digital) de grande 
capacite et formatee comme un disque dur. Nous avons, dans la 
premiere partie, realise le materiel et dans la deuxieme analyse le 
programme resident et le programme SD-thermo, qui donne une 
representation graphique des mesures et de leur deroulement 
chronologique. C'est I'analyse des fonctions de ce dernier que 
nous allons poursuivre dans cette troisieme et derniere partie. 




®ans les deux parties precedentes nous vous avons 
propose une application interessante de la SD-Card : 
mesurer, au moyen d'un circuit adequat, la tempera- 
ture captee par huit sondes Qusqu'a huit sondes) thermo- 
metriques compactes de marque Dallas et enregistrer son 
evolution dans le temps. Nous avons done realise un "data 
logger" (enregistreur de donnees) qui memorise les don- 
nees sur une carte SD de forte capacite dument formatee 
(par le microcontroleur qui gere le circuit) selon la FAT des 

ELECTRONIQUE 



# 



systemes d'exploitation Microsoft. Cela permet d'extraire 
la SD et, quand on I'insere dans un lecteur standard relie 
au port USB d'un ordinateur, d'en prelever les donnees et 
de les afficher grace au programme SD-Thermo, dont nous 
avons commence la description dans la deuxieme partie. 
En effet, nous avons deja vu comment sont ecrites et modi- 
fiees les donnees dans la carte quand on I'insere dans le 
lecteur de la platine de mesures, mais aussi comment le 
systeme en autorise la sauvegarde au moyen de la mise a 
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Figure 1: Programme SD-THERMO, le chargement des donnees. 
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Figure 2: Programme SD-THERMO, les donnees sont recuperees sur la SD-Card. 



jour et de la fermeture de la FAT avant 
I'extinction du circuit de mesure. Nous 
avons vu en outre que le logiciel tour- 
nant dans le PC preleve les donnees de 
la carte quand elle est dans le lecteur 
USB. Voyons maintenant comment on 
travaille en pratique. 

SD-Thermo : 

chargement des donnees 

Une fois lance, le programme visua- 
lise un ecran ou figure un graphique 
de temperatures. A travers le menu 
Fichier il est possible d'ouvrir le fichier 
dati.dtx se trouvant sur la SD, a con- 
dition toutefois d'avoir deja relie le 
lecteur au PC et insere la carte dans 
le lecteur! 

Pour de grands fichiers il est conseille 
de les transferer directement dans 
un dossier du disque dur. Un die sur 
Ouvrir (voir figure 1) et une fenetre de 
dialogue s'ouvre, nous permettant la 
recherche du fichier a charger. 

En general, si le fichier a ouvrir se 
trouve sur la carte, il suffira de se 
positionner sur la lettre correspon- 
dante pour le visualiser dans la liste 
des archives que Ton peut ouvrir. 
Attention : la fenetre filtre les contenus 
des repertoires et ne visualise que les 
fichiers a extension .dtx pour exclure 
tous les autres (voir figure 2). 

Une fois positionnes sur le fichier .dtx, 
pour I'ouvrir directement il suffit de 
faire un double die sur son nom ou son 
icone. Rappelez-vous que pour visua- 
liser graphiquement les donnees et 
les ranger par series, il est necessaire 
d'attendre un certain temps, directe- 
ment proportionnel a la longueur du 
fichier et a la rapidite de I'ordinateur. 

Suite au chargement des donnees, 
le trace apparaTt sur le graphique en 
fonction des parametres choisis sur 
le panneau lateral. Rappelons a ce 
propos qu'a droite du panneau central 
nous avons des commandes qui per- 
mettent d'etablir : 

1) les series de donnees a visualiser 
(cases a cocher du groupe Son- 
des), 

2) les limites minimales et maximales 
de I'axe des temperatures (champs 
Min et Max), 

3) la visualisation ou non des etiquet- 
tes pour chaque releve (cases a 
cocher Etiquettes), 

4) le nombre de releves a visualiser sur 
chaque ecran (champ Points), 

5) I'epaisseur des lignes a tracer sur le 
graphique (champ Epaisseur). 



Ces parametres sont cependant 
modifiables dynamiquement, meme 
apres le chargement des donnees. Le 
diagramme est redessine en fonction 
des options choisies. 

La figure 3 montre un trace a quinze 
points avec etiquettes visibles. Vous 
voyez que pour rendre le diagramme 
plus significatif on a opere une varia- 
tion des limites maximales et mini- 
males des ordonnees. 

II est ainsi possible d'apprecier des 
variations meme tres faibles; si 
vous en doutez, songez que dans 
I'exemple represents on peut voir 
une diminution de temperature d'un 
demi degre. 

Quand on veut mettre en evidence de 
petites variations lentes (typiques de 
revolution des temperatures ambian- 
tes sur une courte duree) il faut tra- 
vailler sur I'axe des ordonnees pour 
resserrer la gamme des temperatu- 
res et elargir par consequent les car- 
reaux du reticule. 

II est egalement conseille d'exclure 
la visualisation des etiquettes quand 
le nombre de points du graphique 
depasse vingt par page: vous evite- 
rez ainsi les superpositions. 



Navigation et zoom 

Une fois les donnees chargees, il est 
possible de se deplacer le long de 
I'axe des temps avec une procedure 
tres simple: positionnons-nous sur un 
quelconque point du graphique, fai- 
sons un die droit maintenu et faisons 
glisser I'index de droite a gauche pour 
se deplacer en avant dans le temps ou 
bien de gauche a droite pour se depla- 
cer en arriere. 

Si on veut agrandir une partie du 
graphique, il suffit d'un die gauche 
maintenu et de deplacer I'index vers la 
droite et vers le bas : le perimetre d'un 
rectangle est visualise (il represente 
I'aire agrandie). 

Prenons un exemple: on veut visua- 
liser en plein ecran la variation que 
Ton a relevee entre les 19.23.29 et 
les 19.23.34; nous nous position- 
nons un peu au-dessus du premier 
releve, nous faisons un die gauche 
et nous deplagons de fagon a ce que 
I'aire rectangulaire couvre la region 
que nous souhaitons agrandir; des 
que nous relachons la touche gau- 
che, le diagramme est redessine 
comme nous I'avons voulu. 

Pour annuler le zoom, il suffit d'effectuer 
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Figure 3: Programme SD-THERMO, le diagramme des temperatures "serre". 




un mouvement exactement oppose au 
precedent: positionnons-nous en un 
point du graphique, faisons un die 
gauche maintenu et deplagons I'index 
vers la gauche et vers le haut; quand 



on relache la touche gauche, le dia- 
gramme reprend son aspect initial. 

On peut executer cette operation cha- 
que fois que Ton veut rendre actives les 
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commandes de visualisation du graphi- 
que : par exemple, pour se deplacer de 
page en page, il est possible d'utiliser 
les commandes du panneau lateral. 

A travers le cadre de selection cree 
en se deplagant a gauche et en haut, 
il est possible d'attirer I'attention du 
programme sur les contenus graphi- 
ques du diagramme en activant les 
poussoirs de navigation et ceux des 
parametres de visualisation, soit 
I'epaisseur, le nombre de points par 
page et ainsi de suite (voir figure 4). 

Ensuite, quand on relache la touche, 
la nouvelle visualisation du graphique 
est celle de la figure 5. On le voit, dans 
le diagramme I'aire rectangulaire de 
selection est maintenant agrandie, ce 
qui permet de visualiser des variations 
de quelques dixiemes de degre. 

Naturellement, cette fonction peut 
etre tres utile quand on veut focaliser 
I'attention vers une variation particu- 
liere de la temperature. 

Pour fermer le fichier et en ouvrir 
un autre, utilisez encore le menu 
Fichier. 

Fermer pour passer a une autre 
archive ou Sortir pour terminer le 
programme. 
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Figure 5: Programme SD-THERMO, le diagramme des temperatures "etendu". 



Fonctions d'exportation 

Un programme d'analyse et de repre- 
sentation des donnees ne sert a rien 
si les donnees visualisees ne peuvent 
pas etre exportees. 

Nous avons done realise deux fonc- 
tions d'exportaion disponibles seu- 
lement apres le chargement d'un 
fichier donnees. 

II est possible d'exporter toutes les 
donnees contenues dans le fichier 
dati.dtx en un fichier texte sequentiel. 
Pour cela, on choisit le mot Exporter 
TXT du menu Graphique (voir figure 6). 

Quand on lance cette commande, 
une fenetre de dialogue est visuali- 
see: elle permet de choisir le nom du 
fichier texte a produire. 

Une fois tape ce nom de fichier, on 
peut cliquer sur Sauvegarder. Atten- 
tion a la taille, e'est-a-dire a I'espace 
necessaire sur I'unite ou on va creer 
le fichier: en general son poids est 
cinq fois superieur a celui du fichier 
d'origine .dtx. 

Cela vous permet de comprendre pour- 
quoi nous avons prefere faire produire 
par notre platine un fichier sequentiel 
qui ne soit pas directement un fichier 



TXT : le programme resident est devenu 
plus simple mais, en terme d'espace 
de memoire occupe, beaucoup plus 
consequent. 

Le fichier texte prod u it ouvert avec 
WordPad est visible figure 7 et le 
fichier ainsi constitue est directement 
exportable vers d'autres applications; 
on pourra par exemple reutiliser ces 
donnees avec Excel : il suffira de choisir 
la fonction Importer donnees externes 
(Donnees donnees externes) a partir 
de la barre des menus. 

En utilisant le format a largeur fixe 
(automatique dans Excel) et en posi- 
tionnant les interruptions de colonnes 
a votre convenance, vous pourrez 



revoir les donnees replacees dans les 
cellules de la feuille de travail. 

On peut faire la meme chose avec 
Access ou dans d'autres applications 
acceptant I'importation de fichiers 
sequentiels a enregistrement avec 
longueur fixe. 

De meme il est possible d'exporter 
le graphique directement dans un 
fichier image .bmp: pour cela on tra- 
vaille toujours de la meme maniere, 
e'est-a-dire en cliquant sur le menu 
Graphique et sur le mot Exporter 
BMP (voir figure 8). 

Une fenetre de dialogue est alors 
visualisee: elle permet de choisir le 
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Figure 6: Programme SD-THERMO, I'exportation des donnees au format TXT. 
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Figure 7 : Les donnees au format TXT dans WordPad. 
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Figure 8: Programme SD-THERMO, ('exportation des donnees au format BMP. 
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Figure 9: Configuration de la platine SD-THERMO. 



nom du fichier de destination et le 
repertoire dans lequel nous voulons 
le sauvegarder. 

On peut mettre a profit la capacite 
qu'ont les autres applications d'im- 
porter des objets graphiques externes 



afin de partager au mieux les donnees 
representees. 

Par exemple, rien n'empeche d'expor- 
ter le graphique directement dans un 
document Word, simplement en utili- 
sant la commande Inserer une image 
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(Insertion image) a partir de la barre 
des menus. Par le menu Graphique, il 
est possible aussi d'imprimer directe- 
ment le diagramme. 

La configuration de la platine 

Avec le programme SD-Thermo il est 
possible d'envoyer a la platine PIC, 
par le port serie de I'ordinateur, un 
ensemble d'informations. 

Si vous avez lu cet article depuis la 
premiere partie, vous avez remarque 
qu'en maintenant presse le poussoir 
du circuit tout en mettant I'interrup- 
teur sur ON, on fait entrer I'unite 
dans un mode particulier de confi- 
guration (pour signaler cette entree 
la LED jaune s'allume): la platine 
attend alors les donnees du cote de 
I'interface serie ET475. 

Dans le menu Configurer du pro- 
gramme, choisissez le mot Platine et 
la fenetre de la figure 9 s'ouvre. 

Avec les champs de cette fenetre nous 
pouvons selectionner une serie d'infor- 
mations pour configurer, en fonction de 
nos visees, la platine en question. 

II est possible avant tout de choisir la 
date et I'heure auxquelles synchroni- 
ser le PCF8593 avec les commandes 
du groupe Date/Heure; a I'ouverture 
de la connexion, la date et I'heure du 
systeme sont proposees. 

En second lieu nous pouvons selec- 
tionner la frequence d'echantillon- 
nage, soit le laps de temps entre 
une mesure et la suivante. Attention, 
choisissez bien les sondes que vous 
souhaitez activer en deselectionnant 
celles qui ne vous interessent pas. 
Vous economiserez ainsi un espace 
precieux sur la carte. 

On I'a vu dans les parties precedentes, 
ce choix a rendu le programme resi- 
dent bien plus complexe, car il faut cal- 
culer la densite d'ecriture par secteur 
en fonction du choix opere. 

Mais grace a cela on peut optimiser la 
gestion de I'espace disponible, surtout 
quand on utilise peu de sondes. 

Avec le groupe de commandes Serie, 
on peut choisir le port auquel nous 
avons relie la platine. Si la selection 
correspond aux parametres desires, 
nous pouvons envoyer les informa- 
tions en agissant sur le poussoir. Des 
qu'il est relache, la LED jaune s'eteint 
pour signaler que la platine a bien regu 
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Figure 10: Tableaux des maxima et des minima. 
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Figure 11: Programme SD-THERMO, le diagramme des temperatures sous forme de courbes. 



les donnees et qu'elle peut poursuivre 
I'execution des autres processus 
(formatage et echantillonnage). Si la 
LED ne s'eteint pas, controlez la con- 
nexion et la selection effectuee dans 
le groupe Serie. 

Les fonctions de recherche 
des maxima et des minima 

Avec le menu Fonctions, il est possible 
d'acceder a deux procedures permet- 



tant de determiner les valeurs maxi- 
males et minimales de chaque serie 
de donnees. 

II s'agit de deux fonctions pouvant etre 
tres utiles et que nous avons prevues 
surtout pour qui voudrait dimension- 
ner I'axe des ordonnees de maniere 
a inclure seulement la gamme des 
temperatures relevees, en evitant de 
perdre de I'espace pour des tempera- 
tures non representees. 
Attention, ces deux fonctions ne 



tiennent compte que du premier pic 
des maximales et du premier pic des 
minimales mesurees. 

Dans les tableaux visualises sont preci- 
sees les valeurs de temperature enre- 
gistrees, ainsi que Theure et la date 
d'enregistrement (voir figure 10). Nous 
avons choisi de visualiser la sequence 
entiere des valeurs pour permettre 
le dimensionnement correct de I'axe 
quand on veut visualiser plusieurs 
series sur le meme diagramme. 
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Figure 12: Tableau d'activite des sondes. 
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Comparer 

des series differentes 

Avec les cases a cocher du groupe 
SONDES il est possible de choisir les 
series de donnees a visualiser afin de 
permettre une comparaison immediate 
entre les evolutions de la temperature 
en des lieux (et done sur des sondes) 
differents. 

Les series sont representees de 
fagon a etre facilement identifiables 
par les differentes couleurs du trace. 
Ainsi on peut comparer les valeurs 
des series dans le temps afin de met- 
tre en evidence d'eventuelles simili- 
tudes ou differences. 

Naturellement, il est possible d'inclure 
ou d'exclure la visualisation de certai- 
nes series de maniere dynamique. 

Avec un glisse (touche droite de la 
souris pressee et maintenue) on peut 
analyser les variations des traces en 
divers points de I'axe des temps. 

Si plusieurs sondes se trouvent au 
meme endroit (done si elles donnent 
les memes mesures) les traces se 
superposeront et rendront la visuali- 
sation difficile; grace a la visualisa- 
tion dynamique I'usager pourra distin- 
guer les traces sans devoir maintenir 
toutes les donnees en meme temps 
sur le diagramme. 

Grace a la variation de I'epaisseur, il 
est possible de mieux mettre en evi- 
dence revolution des temperatures 
sur chaque sonde. 

Naturellement, toutes les sondes 
pour lesquelles il n'existe pas d'enre- 
gistrement dans le fichier .dtx seront 
deshabilitees (voir figure 11). 



Autonomie 

et typologie des cartes 

Vous vous demandez probablement 
quelle est la meilleure carte a utiliser 



avec la platine de mesures que nous 
avons propose de construire dans la 
premiere partie de I'article et surtout 
que est le rapport entre les parametres 
d'acquisition (frequence d'echantillon- 
nage, nombre de sondes utilisees) et la 
longueur du fichier donnees .dtx. 

Eh bien, sachez que le programme 
resident est optimise pour utiliser 
des SD-Card de 64 Mo, mais rien ne 
vous interdit de choisir des cartes de 
capacite superieure. 

Quoi qu'il en soit, prenons I'exemple 
d'une carte de 64 Mo et voyons quel- 
les possibilites elle offre: supposons 
que nous ayons un fichier donnees 
.dtx de 1 Mo exactement. 

Avec une cadence d'echantillonnage 
variant entre 2 et 15 secondes et 
8 octets par mesure, on obtient le 
tableau de la figure 12 qui etablit 
I'autonomie pour 1 Mo de fichier. 

On le voit, I'autonomie resultante est 
tres elevee, superieure en tout cas a 
celle d'un "data-logger" utilisant une 
EEPROM pour la memorisation. 

Avec une carte de 64 Mo, nous dis- 
posons d'un espace d'environ 60 
fois I'estimation du tableau de la 
figure 12, ce qui constitue une auto- 
nomie assez fantastique ! 

Avec une frequence d'echantillon- 
nage d'une mesure par 15 secon- 
des, nous arrivons a plus de six mois 
d'autonomie (si les huit sondes sont 
actives) ! 

Si nous ramenons le nombre de son- 
des a quatre, nous passons a un an 
d'autonomie d'enregistrement inin- 
terrompu ! 

Bref, nous avons demontre qu'une 
SD-Card de 64 Mo est, non seule- 
ment la meilleure quant au rapport 
qualite/prix, mais encore la mieux 
adaptee a la plupart des applications 
pratiques. 
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Conclusions 

Nous voici rendus a la fin de cette reali- 
sation d'un "data-logger" (enregistreur 
de donnees) de temperatures. 

Nous sommes certains qu'elle eveillera 
votre curiosite a propos de I'utilisation 
des cartes SD comme dispositif de 
memorisation temporaire. 

Naturellement, notre systeme se prete 
a des ameliorations eventuelles en vue 
d'applications specifiques, mais aussi 
a une utilisation didactique (nous pen- 
sons aux lycees technologiques et aux 
lycees professionnels...chers a notre 
coeur pour y avoir passe le plus clair 
de notre vie) et ce sur le plan materiel 
comme sur celui du "firmware" (pro- 
gramme resident). 

Le programme residant dans le PIC, 
en particulier, peut etre assez faci- 
lement adapte en modifiant les deux 
procedures LEGGIDAT et SCRIVIDAT 
(voir les deux premieres parties) qui 
constituent un systeme universel pour 
interfacer divers appareils avec des 
cartes SD. 

Nous vous proposerons tres prochai- 
nement de construire un enregistreur 
audio (on disait autrefois magneto- 
phone !) ET591 sur SD-Card 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet enregistreur de donnees de 
temperatures sur SD-card ET583 (ainsi 
que I'interface serie ET475) est disponi- 
ble (avec les logiciels) chez certains de 
nos annonceurs. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes 
ansi que les programmes sont dis- 
ponibles a I'adresse suivante: http: 
//www.electron ique-magazine.com/ 
circuitrevue/084.zip ♦ 
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Ce concentre de technologie dans si peu de centimetres cubes 
deviendra vite indispensable pour I'ecoute discrete a I'interieur des 
veil icu les... ma is il peut aussi bien etre utilise dans les habitations 
ou au bureau. Dans la premiere partie, nous I'avons realise; dans 
la seconde nous allons en etudier le logiciel. 




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Frequence de travail : GSM 900 / 1 800 MHz 

- Microphones: Knowles (2 elements) 

- Program mation et controles: SMS et DTMF 

- Tension d'alimentation : 5-32 VCC 

- Consommation au repos : 20 mA max 

- Consommation maximale : 300 mA 

- Dimensions : 56 x 75 x 15 mm 

- Capteur de mouvement: oui. 



| ous allons en effet tout de suite nous occuper du 
programme resident en approfondissant I'analyse de 
jelques unes des fonctions disponibles et des com- 
mandes correspondantes. Le micro-espion GSM peutfonction- 
ner selon cinq modes, lesquels peuvent etre selectionnes en 
envoyant a I'unite distante la commande FUNx (ou x est un 
nombre compris entre 1 et 5). 

Nous donnons ci-dessous les caracteristiques de ces 
modes de fonctionnement (voir aussi Tableau 1, figure 2) : 

Fonction 1 - Regoit et repond normalement aux appels (en 
prenant toutefois en compte le parametrage des filtres). 



En cas d'activation du capteur de mouvement, elle appelle 
le numero de telephone parametre avec la commande 
VOCx et ferme la communication apres un delai defini par le 
parametrage VOCTxx. Cette fonction peut etre utilisee pour 
enregistrer automatiquement toutes les conversations si I'en- 
registreur de la centrale d'ecoute repond automatiquement 
aux appels et interrompt la communication quand I'usager 
distant ferme la connexion. 

Fonction 2 - Regoit et repond normalement aux appels (en 
prenant toutefois en compte le parametrage des filtres), 
mais en cas d'activation du capteur de mouvement, elle 
n'effectue aucun appel. 
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Figure 1: Parametrage PROFILS AUDIO. 

MICROFONI : x ROUTINES POUR LA SELECTION DU MICROPHONE A ACTIVER 

READ 210, TMP 
SELECT CASE TMP 
CASE "T" 

LOW MIC2 
LOW MIC1 
CASE "N" 

HIGH MIC2 
HIGH MIC1 
CASE "A" 

HIGH MIC2 
LOW MIC1 
CASE "B" 

LOW MIC2 
HIGH MIC1 
END SELECT 



RETURN 



IMPOSTAPROFILO: ' ROUTINES POUR LE PARAMETRAGE DU DSP INTERNE DU GR47 

ERR=1 

PAUSE 1000 

READ 211 / POSIZIONE 



FOR TMP=0 to 3 

TMP1= ( (POSIZIONE-1) *5+TMP+215) 
READ TMP1,TMP2 
SELECT CASE TMP 
CASE 

HSEROUT ["AT*E2EAMS=1,",TMP2,13] x Set <TxPGA> 7.5 dB PGA gain 

HSERIN 2000 , EXITIMPOSTAPROFILO , [WAIT ("OK")] 



CASE 1 

HSEROUT ["AT*E2EAMS=4,",TMP2,13] "Set <AuxInGain> 34 dB 

HSERIN 2000, EXITIMPOSTAPROFILO, [WAIT ("OK")] 



CASE 2 

HSEROUT ["AT*E2EAMS=6,",TMP2,13] x Set <TxAGC> 6 dB 

HSERIN 2000, EXITIMPOSTAPROFILO, [WAIT ("OK")] 



CASE 3 

HSEROUT ["AT*E2EAMS=15, " , TMP2 , 13] x Set <TxGainLow> Tx gain normal 

HSERIN 2000, EXITIMPOSTAPROFILO, [WAIT ("OK")] 



END SELECT 
NEXT TMP 
ERR=0 



EXITIMPOSTAPROFILO: x ROUTINES DE CONTROLE POUR LA VERIFICATION 
DU PARAMETRAGE 

IF ERR=1 THEN 

ERRTENTATIVT= ERRTENTATIVI + 1 
IF ERRTENTATIVI =3 THEN 

ERRTENTATIVI =0 

RETURN 
END IF 

GOTO IMPOSTAPROFILO 
END IF 
RETURN 



ELECTRONIQUE 1*1 magazine - n° 84 



SECURITE 



J 



Figure 2: Tableau 1 (les fonctions). 



Fonctions 


Commande SMS 


Valeur par defaut 


MOT DE PASSE 




12345 


CHANGER MOT DE PASSE 


PWDxxxxx;12345 


12345 


MEMORISER UN NUMERO (maximum 8 numeros) 


NUMx+333355760937;12345 




EFFACER UN NUMERO 


NUMx;12345 




VERIFIER LES NUMEROS MEMORISES 


NUM?;12345 








ON 


DESACTIVER FILTRE APPELS 


FILCOFF 


ON 






ON 


DESACTIVER FILTRE SMS 


FILSOFF 


ON 








SELECTIONNER LE NUMERO VOCAL 


QUE LE MICRO-ESPION DOIT APPELER (un numero) 


VOCx 


aucun N° 


DESELECTION NER LE NUMERO VOCAL 


VOCD 


aucun N° 






aucun N° 


PARAMETRER LA DUREE DE RAPPEL POUR LA 






FONCTION 3 


VOCRxx 


1 minute 


PARAMETRER LA DUREE DE PAUSE DEVANT S'ECOULER 






AVANT DE TERMINER UN APPEL (quand il detecte un mouvement, 






il appelle puis reste connecte pendant xx minutes apres arret du vehicule) 


VOCTxx 


1 minute 


SELECTIONNER LES NUMEROS AUXQUELS ENVOYER SMS SI MOUVEMENT 






(1 a 8 numeros) 


MOVx 


aucun N° 


DESELECTION NER LES NUMEROS 






AUXQUELS ENVOYER SMS SI MOUVEMENTS (1 a 8 numeros) 


MOVDx 


aucun N° 


DEMANDER LES NUMEROS HABILITES SI MOUVEMENT ET SI ACTIVE 


MOV? 


aucun N° 


HABI LITER ALARME DE MOUVEMENT 


MOVON 


deshabilite 


DESHABILITER ALARME DE MOUVEMENT 


MOVOFF 


deshabilite 


PARAMETRER LA DUREE DE PAUSE 






DEVANT S'ECOULER AVANT ENVOI MESSAGE D'ARRET 


MOVFxx (00+99) 


1 minute 


REGLAGE SENSIBILITE CAPTEUR MOUVEMENT 1 a 6 


SENx 


3 


SELECTIONNER LES NUMEROS AUXQUELS 






ENVOYER SMS SI CHANGEMENT DE ZONE (1 a 8 num.) 


CELx 


aucun N° 


DESELECTION NER LES NUMEROS AUXQUELS ENVOYER SMS 






SI CHANGEMENT DE ZONE (1 a 8 num.) 


CELDx 


aucun N° 


DEMANDER LES NUMEROS HABILITES EN CAS D'ALARME 






DE CHANGEMENT DE ZONE ET SI ACTIVE 


CEL? 


aucun N° 


HABI LITER ALARME DE CHANGEMENT DE ZONE 


CELON 


deshabilite 


DESHABILITER ALARME DE CHANGEMENT DE ZONE 


CELOFF 


deshabilite 


DEMANDER LES CELLULES AUXQUELLES IL EST RELIE (2 SMS) 


NET 




PARAMETRER FONCTION (1 a 5) 


FUNx 


Fonction 1 


DEMANDER FONCTION 


FUN? 


Fonction 1 






tous 


DEMANDER MICROPHONES ACTIFS 


MIC? 


tous 






mm 


DEMANDER PROFIL MICROPHONE 


PRO? 




PARAMETRER DSP POUR PROFIL AUDIO x (1 a 9) 


DSPx:ABCD 




RESTAURER PARAMETRAGE PAR DEFAUT AUDIO 


DSPR 




DEMANDER DSP 


DSP? 




EXTINCTION FORCEE POUR x HEURE 


OFFx 






ALLUMAGE RETARDE POUR x HEURE 


RITx 





DESHABILITER LA REPONSE POUR CE MESSAGE 


RISP 




CHANGER PIN DE LA CARTE xxxx ANCIEN PIN - nnnn NOUVEAU PIN 


PINCxxxx,nnnn 


1234 








VERIFIER FILTRES 


FIL? 










VERIFIER ALARME MOUVEMENT 


MOV? 










VERIFIER AUDIO 


MIC? 







Fonction 3 - Regoit et repond normale- 
ment aux appels (en prenant toutefois 
en compte le parametrage des filtres). 
En cas d 'activation du capteur de 



mouvement, elle appelle le numero 
de telephone parametre avec la com- 
mande VOCx et raccroche apres deux 
sonneries. Au cas ou elle ne serait pas 



rappelee dans un delai defini par la com- 
mande VOCRxx, elle appelle a nouveau 
le numero VOCx et repete la sequence 
trois fois au maximum. 
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Commandes DTMF 


Touches 


SELECTIONNER LES PROFILS MICROPHONES 


la9 






SELECTIONNER MICROPHONE 2 


*2 






DESHABILITER L'AUDIO 


*0 


DEMANDER DES REPORTS PAR DTMF (le micro-espion repond en envoyant un SMS: 




ces commandes devront done etre utilisees quand on appelle a partir d'un telephone mobile) 




VERIFIER NUMEROS 


#1 






VERIFIER NUMERO VOCAL 


#3 






VERIFIER ALAR ME CELLULE 


#5 






VERIFIER EXTINCTION 


#7 


DEMANDER LES CELLULES AUXQUELLES IL EST RELIE (2 SMS) 


#8 



Fonction 4 - Ne repond a aucun appel 
mais en cas d'activation du capteur de 
mouvement appelle le numero VOCx et 
ferme la communication apres un delai 
defini par la commande VOCTxx. 

Fonction 5 - Ne repond ni n'effectue 
aucun appel. 

Evidemment, le mode de fonctionne- 
ment sera choisi en fonction du systeme 
de controle et d'enregistrement utilise; 
en particulier le mode 1 est choisi pour 
des stations d'ecoute completement 
automatisees et avec debit du trafic 
telephonique sur I'usager de I'unite dis- 
tante; alors qu'avec le mode 3 ce debit 
est a la charge de la station d'ecoute. 
Nous entrerons dans les details du 
parametrage un peu plus loin; pour 
I'instant, occupons-nous des SMS que 
I'unite distante est en mesure d'envoyer 
automatiquement ou sur demande. Les 
messages envoyes de maniere automa- 
tique sont lies au fonctionnement du 
capteur de mouvement ainsi que du 
passage d'une cellule a I'autre. Quand 
le capteur de mouvement est active 
(vehicule en mouvement) ou reste 
desactive pendant un certain temps 
(vehicule arrete), le micro-espion envoie 
un message d'alarme a un ou plusieurs 
numeros parmi ceux memorises. Bien 
sur, il est possible de regler la sensibi- 
lite du capteur de mouvement ainsi que 
la duree d'inactivite relative au message 
"voiture arretee". En ce qui concerne le 
SMS avertissant du deplacement du 
vehicule d'un lieu a un autre, nous avons 
mis a profit la fonction "Cell Broadcast" 
des reseaux GSM qui indique, sur le 
canal 50, la zone d'appartenance d'un 
ensemble de cellules. Notre micro-espion 
envoie done un SMS d'alarme quand la 
voiture passe, par exemple, d'Avignon 
a Valence ou de Lyon a Saint-Etienne. 
Cette alarme nous informe done du 
deplacement du vehicule d'une region 
a une autre. Pour localiser avec preci- 
sion le vehicule, nous pouvons interroger 



I'unite distante sur le nombre de cellules 
avec lesquelles elle est en liaison : nous 
pouvons ainsi, connaissant la position 
geographique des cellules, savoir avec 
une bonne approximation ou se trouve 
le vehicule (voir figure 4). La precision 
ne sera jamais aussi bonne qu'avec un 
GPS, mais tout de meme nous saurons si 
la voiture est a Toulouse ou a I'aeroport 
de Blagnac. 

Occupons-nous maintenant, a I'aide 
du Tableau 1 de la figure 2, du 
parametrage general et, en details, 
des diverses commandes. Notre micro- 
espion peut memoriser les numeros 
de telephone de huit usagers auxquels 
pourront etre associees une ou plu- 
sieurs fonctions (les usagers sont iden- 
tifies de un a huit). Pour memoriser 
un numero de telephone, il suffit, avec 
n'importe quel mobile, d'envoyer au 
micro-espion un SMS respectant le for- 
mat suivant: 

NUMx+333356 ;12345 ou 12345 

represente le mot de passe par defaut, x 
la position (de 1 a 8) du numero que Ton 

memorise et +333356 le numero de 

telephone precede du prefixe +33. Nous 
pouvons ainsi facilement memoriser les 
huit numeros prevus (huit au maximum). 
Les numeros memorises peuvent etre 
utilises pour effectuer une liaison audio 
avec le micro-espion (lancer ou recevoir 
un appel), recevoir les SMS produits par 
le micro-espion et envoyer, par SMS, les 
messages de parametrage. En ce qui 
concerne ces derniers, e'est-a-dire les 
SMS de parametrage ou de demande, 
s'ils sont envoyes par un numero 
memorise, il n'est pas necessaire de 
faire suivre I'instruction par le mot de 
passe comme pour ceux effectuant 
une demande de donnees "sensibles". 
En pratique, si nous demandons la liste 
complete des numeros memorises ou 
I'usager associe a une fonction particu- 
liere, nous devons dans tous les cas insu- 
rer le mot de passe; par contre si nous 



voulons seulement savoir quels micro- 
phones sont habilites, cette insertion 
n'est pas necessaire. Toutes les deman- 
des effectuees ou les reglages envoyes 
avec un mobile non enregistre doivent, 
dans tous les cas, contenir le mot de 
passe. II est possible (et recommande) 
de modifier des le debut le mot de passe 
par defaut en envoyant au micro-espion 
I'instrution PWDxxxxx;12345 ou xxxxx 
represente le nouveau mot de passe 
(to uj ours 5 ch iff res). 

Poursuivons I'analyse des comman- 
des SMS et des fonctions attachees. 
Pour effacer un numero de telephone 
memorise, il suffit d'envoyer la com- 
mande NUMx;12345 et pour recevoir 
une liste de tous les numeros memo- 
rises il suffit d'envoyer la commande 
NUM?;12345. Les usagers enregis- 
tres peuvent se connecter en mode 
audio si le filtre d'appels est active 
(par defaut il est ON); s'il est OFF, 
tout le monde peut instaurer une 
communication audio avec le micro- 
espion. Les commandes correspon- 
dantes sont, respectivement, FILCON 
et FILCOFF. Une fonction analogue 
existe pour les SMS auxquels corres- 
pondent les commandes FILSON et 
FILSOFF. A ce propos, precisons que, 
si le filtre SMS est actif (ON) et si 
la commande est envoyee avec mot 
de passe, quiconque peut envoyer 
des messages de parametrage. Pour 
demander I'etat des filtres, il faut 
envoyer la commande FIL?. 

On I'a vu, le micro-espion est en 
mesure d'effectuer un appel vocal de 
maniere automatique quand des eve- 
nements determines se produisent. 
Le numero de telephone a appeler ne 
peut etre qu'un de ceux memorises et 
la commande qui I'identifie est VOCx 
ou, bien sur, x est la position dans la 
liste du numero de telephone choisi 
(de 1 a 8). La commande VOCD per- 
met de deselectionner ce numero et 



ELECTRONIQUE *M magazine - n° 84 




SECURITE 

- 



J 



Figure 3: Tableau 2 (parametrage du DSP). 



A represente le TxPGA et peut prendre les valeurs suivantes: 


<TxPGA> 


Description 





-5 dB PGA gain 






2 


dB PGA gain 




4 


5 dB PGA gain 




6 


-7.5 dB PGA gain 






B represente le AuxInGain et peut prendre les valeurs suivantes: 


<AuxlnputGain> 


Description 





MUTE 






2 


34 dB 


3 


46 dB 


C represente le TxAGCGain et peut prendre les valeurs suivantes: 


<TxAGCGain> 


Description 





OdB 






2 


6dB 


D represente le TxGainLow et peut prendre les valeurs suivantes: 


<TxGainLow> 


Description 





Tx gain normal 




Tx gain -7 dB 


Profits par defaut 


ABCD 


1 


2100 




3 


3200 




5 


4311 




7 


6311 




9 


7321 



la demande VOC? de recevoir un SMS 
contenant rinformation relative au 
numero vocal selectionne. Avec I'ins- 
truction VOCRxx on parametre le delai 
(en minute) du delai d'appel prevu par 
la fonction 3 (de a 99 minutes, par 
defaut 1 minute) pour obtenir Inter- 
ruption de la communication vocale 
dans les modes de fonctionnement 
let 4. 

L'entree en fonction du capteur 
de mouvement (ou I'inactivite pen- 
dant une certaine periode) determine 
aussi la production de deux SMS 
d'alarme ("voiture en mouvement" et 
"voiture arretee") envoyes a un ou 
plusieurs numeros de telephone pre- 
sents dans la liste. Pour habiliter un 
numero a la reception de ces SMS, 
il est necessaire d'utiliser la com- 
mande MOVx (on peut habiliter un 
ou plusieurs numeros de telephone) 
et pour deselectionner un numero la 
commande est MOVDx. 

Avec I'instruction MOV? il est possible 
d'avoir la liste des numeros habilites 
et de savoir si la fonction d'envoi de 



SMS est active. On peut en effet habi- 
liter et deshabiliter renvoi de ces SMS 
au moyen des commandes MOVON et 
MOVOFF. Cette serie de parametres se 
termine avec la commande MOVFxx qui 
permet de fixer le delai d'inactivite du 
capteur (de a 99 minutes, par defaut 
1 minute) pour que le micro-espion 
produise le message "voiture arretee". 
A propos du capteur de mouvement, 
on peut en regler la sensibilite avec la 
commande SENx (sensibilite minimale 
x=l, sensibilite maximale x=6, par 
defaut x=3). 

Passons auxSMS produits quand I'unite 
distante passe d'une "Cell Broadcast" 
a une autre, soit a peu pres lorsque 
la voiture change de region. Le SMS 
correspondant est envoye aux usagers 
selectionnes avec la commande CELx (on 
peut habiliter un ou plusieurs usagers); 
I'effacement des usagers se fait avec la 
commande CELDx et CEL? permet d'ob- 
tenir un SMS avec la liste complete des 
usagers habilites. 

Dans ce cas aussi il est possible d'ha- 
biliter ou de deshabiliter completement 
renvoi de SMS d'alarme de changement 



de region avec les commandes CELON 
et CELOFF. Dans cette categorie de 
fonctions on a aussi la commande NET 
avec laquelle on peut connattre les 
caracteristiques des cellules voisines (le 
micro-espion envoie deux SMS). Avec ces 
donnees on peut effectuer une triangu- 
lation afin d'obtenir la position de I'unite 
avec une precision allant de la centaine 
de metres a deux ou trois kilometres, en 
fonction du nombre de cellules disponi- 
bles (voir figure 4). 

II y a cinq modes de fonctionnement 
au choix; pour faire ce choix on se 
sert de la commande FUNx ou bien sur 
x est la valeur de la fonction choisie 
(1-5). Avec la commande FUN? on peut 
connattre la fonction selectionnee (par 
defaut c'est la premiere fonction qui 
est selectionnee). 

Quant a la section microphonique 
d'entree (on peut utiliser un ou deux 
microphones, voir premiere partie de 
I'article), elle est dotee d'un processeur 
audio programmable (DSP). II est evi- 
demment possible de modifier tous les 
parametres du controleur mais, quand 
I'appareil est en situation sur le terrain, 
ce n'est guere pratique! C'est pourquoi 
nous avons prevu neuf profils audio dont 
chacun est associe a quatre parametres 
differents de DSP. 

Ces profils peuvent etre appliques aux 
microphones au moyen de I'instruction 
PROx ou x est le numero du profil (de 
1 a 9, par defaut 3); pour savoir quel 
profil est memorise, il faut envoyer la 
commande PRO? Pour activer les micro- 
phones I'instruction est MICx ou x peut 
prendre les valeurs A (microphone A 
actif), B (microphone B actif), T (tous les 
microphones actifs) et N (aucun micro- 
phone actif). La commande permettant 
de recevoir un SMS avec I'indication 
du microphone actif est MIC? Pour le 
parametrage des neuf profils du DSP, 
il est necessaire d'evaluer attentive- 
ment les conditions environnementales 
de fonctionnement du micro-espion 
(type de vehicule, mode d'installation 
des microphones, etc.), ainsi que les 
caracteristiques du microphone utilise. 
Cette operation requiert une certaine 
experience, a defaut de laquelle vous 
vous en sortirez en tatonnant. En fait il 
existe quatre parametres fonctionnels 
(TxPGA, AuxInputGain, TxAGCGain et 
TXGainLow) gerant le signal audio 
d'entree et pouvant etre regies inde- 
pendamment en choisissant une serie 
de valeurs predefines. Dans le premier 
cas (parametre A, TxPGA) on peut choisir 
parmi huit niveaux, de -10 dB a +7,5 
dB, dans le deuxieme (B, AuxInputGain) 
il existe quatre niveaux predefinis, dans 
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le troiseme (C, TxAGCGain) les valeurs 
ne sont qu'au nombre de trois et enfin, 
dans le quatrieme (D, TxGainLow), le 
choix n'est plus qu'entre deux valeurs. 
A chacun des neuf profils on doit done 
associer quatre valeurs faisant refe- 
rence, dans I'ordre, aux fonctions A, B, 
C et D. La commande est DSPx:ABCD. 
Pour restaurer les valeurs par defaut 
il faut envoyer la commande DSPR et 
pour interroger le dispositif a propos du 
parametrage du DSP il faut envoyer la 
commande DSP?. 

Le Tableau 1 de la figure 2 montre que 
la commande OFFx permet d'eteindre 



le micro-espion pour x heure. Cette 
fonction s'utilise dans un cas bien 
precis: si I'ecouteur s'apergoit que 
quelqu'un est sur le point de decou- 
vrir I'appareil, il peut, grace a cette 
fonction, en bloquer le fonctionnement 
pour quelques heures. 

Une fonction analogue correspond a la 
commande RITx: dans ce cas le dispo- 
sitif s'active apres x heure a partir de 
la mise sous tension afin d'eviter que, 
pendant une eventuelle operation de 
recherche sur la voiture, le micro-espion 
ne soit decouvert. Dans ce cas en effet 
la premiere chose que le "fouilleur" con- 



Figure 4: Localisation par Network GSM. 



trole est la consommation de courant 
dans le circuit electrique du vehicule: 
pour effectuer cette operation, il est 
necessaire de debrancher la batterie 
et d'inserer un amperemetre en serie 
dans Installation. Cela provoque I'ex- 
tinction du micro-espion et done, si la 
commande RITx a ete envoyee, une 
consommation pratiquement nulle 
pendant x heure (impossible done de 
soupgonner le "mouchard"); quand le 
delai programme est ecoule, I'appareil 
redevient operationnel a 100 %. 

Si durant le fonctionnement normal 
ou pendant renvoi des commandes 



Identifier la position geographique d'un telephone mobile sur le territoire en utilisant exclusivement les donnees du reseau 
GSM est possible avec une bonne approximation a condition de posseder une base de donnees contenant les coordonnees 
de toutes les BTS* (stations de base). Cette liste est fournie par les gestionnaires de reseaux seulement a quelques societes 
specialisees et, bien sur, aux forces de I'ordre ; en principe elle n'est pas disponible pour le grand public. Toutefois, on trouve de 
plus en plus souvent sur Internet des releves effectues par des personnes privees ou des associations de Radioamateurs, etc. 
lis peuvent etre utilises pour etablir la position des BTS et, par consequent, la position d'un telephone GSM. Malheureusement 
pour nous frangais, ces sites sont tous italiens et ne concernent que le territoire italien ! Parmi ceux-ci, citons : 

www.btsitalia.net, www.gjro.it/bts/index.html, www.gsmworld.it, etc. 

(nous n'avons pas trouve I'equivalent en France et concernant notre territoire: Orange, par exemple, ne donne qu'une 
vague carte de couverture, mais pas une base de donnees de coordonnees de tous ses BTS; peut-etre un jour prochain 
un site donnera-t-il ces renseignements...). 

Le processus de localisation est base sur la possibility de connaTtre la distance approximative separant un terminal 
GSM et la station radio de base avec laquelle il est connecte. Si on repete cette operation d'estimation plusieurs fois a 
partir de plusieurs BTS voisins et si on effectue quelques operations de triangulation mathematique (ah ! la bonne vieille 
radiogoniometrie de nos ancetres...), il est possible d'estimer avec une precision acceptable la position du telephone 
mobile sur le territoire. Notre micro-espion, quand il regoit la commande NET, repond par deux SMS: le premier contient 
les donnees de la cellule avec laquelle il est relie, le second les informations concernant les cellules voisines. Le format 
est le suivant: 

Premier SMS Second SMS 




MCC,MNC,LAC,Cellld,BSIC,Ch,RxL,Cl,C2 

Ci-dessous nous donnons la signification de ces sigles: 

MCC (Mobile Country Code) 

Nombre entier compose de trois chiffres au format decimal. Indique la nationality de I'operateur de la SIM utilisee (par exem- 
ple: 208 pour la France, 214 pour I'Espagne, 222 pour I'ltalie, 240 pour la Suisse, 262 pour 1'Allemagne, 232 pour I'Autriche, 
235 pour le Royaume Uni, etc.). 

MNC (Mobile Network Code) 

Nombre entier compose de deux chiffres au format decimal. Indique les operateurs telephoniques des differents pays. Une 
liste complete des sigles MCC et MNC est disponible a partir des liens: 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/iosl24/124cg/hmwg_c/mwgfmcc.htm ou plus simplement http:// 
www.yeldar.co.uk/MCC-MNC.htm (moins long a taper, de toute fagon les deux sont en Anglais). 
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Figure 4: Localisation par Network GSM. (suite) 

Ce qui donne pour la France: 



Operateur 


MCC 


MNC 


e-mail 




France Telecom Itineris 


208 


01 


itineris.tm.fr 




SFR 208 10 


sfr.fr 








Bouygues Telecom 


208 


20 


bouyguestelecom.fr 




Tikiphone (Polynesie) 


547 


01 






France Caraibe Ameris (Antilles) 


340 


01 


fcm.gp 





LAC (Location Area Code) 

Nombre entier compose de deux octets au format hexadecimal. Identifie de maniere univoque une "Location Area" dans 
un PLMN (Public Land Mobile Network = Reseau mobile national). C'est le code de I'aire de travail de la cellule, une sorte 
d'identifiant analogue a un code postal. 



Cellld (Cell-Id) 

Nombre entier compose de deux octets au format hexadecimal. Identifie la cellule actuellement en service: chaque cellule est 
identifiee par un numero univoque pour une aire determinee. Le dernier chiffre (s) de cette donnee represente la position de 
I'antenne de la cellule avec laquelle I'unite mobile est en liaison ; si s=l c'est que I'antenne est tournee vers le nord, si s=2 
I'antenne est tournee vers le sud-est, si S=3 I'antenne couvre I'aire situee au sud-ouest. Cette donnee permet d'identifier la 
zone (par rapport a la position de la cellule) dans laquelle se trouve le telephone mobile. Si nous associons a cette donnee 
le niveau du signal (voir plus bas), nous reduisons encore la marge d'erreur. Pour obtenir un resultat encore plus precis, il 
est necessaire d'effectuer une triangulation avec les donnees concernant les autres cellules avec lesquelles le mobile est 
en contact (Neighbour Cells=Cellules voisines) et dont les donnees sont contenues dans le second SMS. 

BSIC (Base Stations Identification Code) 

Nombre entier compose d'un octet au format hexadecimal. A pour but de distinguer les frequences "beacon" des divers 
BTS dans le cas ou elles utiliseraient la meme frequence porteuse et ou les aires de couverture radio se superposeraient, 
fut-ce partiellement. Le BSIC est donne par la somme des deux autres valeurs, le NCC (Network Color Code) et le BCC 
(Base station Colour Code). 

Ch (Channel) 

Nombre entier decimal a quatre chiffres. Represente le numero du canal radio de la cellule en service. Les canaux 
disponibles sont identifies par les numeros 1 a 124 pour le reseau GSM a 900 MHz et par les numeros 512 a 885 pour 
le reseau GSM 1800 MHz. 

RxL (Received Signal Strength level) 

Nombre entier en dBm representant le niveau du signal regu par le cellulaire. II est compris entre -107 (niveau de signal 
tres bas) et 000 (niveau de signal maximum). Un niveau de -100 dBm correspond approximativement a une division et 
un niveau de - 40 dBm ou superieur a 5 divisions. 

CI 

Nombre entier decimal. Valeur (analogue a I'intensite du signal radio RxL) sur la base duquel le mobile choisit a quelles 
cellules disponibles se verrouiller. 

C2 

Nombre entier decimal. Analogue a CI mais utilise avec les systemes "dual-band" pour classifier le niveau des cellules dispo- 
nibles en fonction non seulement du niveau du signal mais encore de priorites specifiques. 



GSM: BANDES DE FREQUENCE 



Denomination 


Bande UPLINK 


Bande DOWNLINK 




(de MSaBS) [MHz] 


(deBSaMS) [MHz] 


GSM 450 


450,4-457,6 


460,4-467,6 


GSM 480 ^^^H 


478,8-486 


488,8-496 


GSM 850 


824-849 


869-894 


GSM 900 Standard ou primaire 


890-915 


935-960 


Extended GSM 900 


880-915 


925-960 


Railways GSM 900 


876-915 


921-960 


DCS 1800 


1710-1785 


1805-1880 


PCS 1900 


1850-1910 


1930-1990 



* Pour plus de renseignements sur le BTS, voyez http://fr.wikipedia.org/wiki/Base_Transceiver_Station ou tapez dans Google BTS Base Trans- 
ceiver Station. Pour en savoir plus sur le GSM en general, voyez http://www.commentcamarche.et/telephonie-mobile/gsm.php3?. 
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Figure 6: Photos d'un des prototypes du micro espion GSM professionnel. 




Le micro-espion ET607 utilise un circuit imprime double face a trous metal- 
lises et des CMS. Le coeur de la section GSM est le fameux module Sony- 
Ericsson GR47; les fonctions logiques sont executees par le microcontroleur 
PIC18F2620 de Microchip (voir premiere partie de I'article). 



quelque chose se passe mal, il est tou- 
jours possible d'envoyer la commande 
RES qui provoque le "reset" complet 
de I'appareil avec restauration du 
parametrage par defaut. 

Avec le parametrage predefini, toutes 
les commandes (demandes d'etat 
comprises) provoquent renvoi d'un 
SMS de confirmation des nouvelles 
conditions de fonctionnement. Afin 
d'eviter renvoi de ce SMS il est neces- 
saire de faire preceder la commande 
par I'instruction RISP suivie d'une vir- 
gule. Ainsi, par exemple, la commande 
RISP, MICA determine I'activation du 
premier microphone, non suivie de 
I'envoi d'un SMS de confirmation. 

Toujours a propos du parametrage a 
distance, signalons qu'il est possible 
d'envoyer plusieurs commandes en 
meme temps, en les separant par une 
virgule; par exemple, la commande 
MICA,PR05, RIT2 active le premier 
microphone, selectionne le profil 5 et 
introduit un retard de 2 heures a la 
remise sous tension du micro-espion. 

Dans ce cas aussi, les SMS de confir- 
mation sont envoyes mais I'appareil se 
comporte de maniere intelligente (il 
regroupe toutes les confirmations en 
un seul SMS). Si la phrase contenant 
diverses commandes est precedee de 
I'instruction RISP, le micro-espion n'en- 
voie aucun SMS de confirmation. 

Occupons-nous maintenant du 
parametrage du PIN de la SIM-Card utili- 
see. Le circuit peut fonctionner avec des 
SIM dans lesquelles on a au prealable 
deshabilite la fonction de demande de 
PIN ou alors avec des SIM dans lesquelles 
on a regie le code par defaut 1234. 

La seconde solution est preferable car, si 
le micro-espion etaitdecouvert, il neserait 
pas possible de remonter jusqu'au com- 
manditaire de la surveillance. Toujours a 
ce propos, il est conseille de modifier le 
PIN par defaut pour un nouveau code en 
utilisant I'instruction PINCxxxx,nnnn ou 
xxxx est I'ancien PIN et nnnn le nouveau. 
Cette commande modifie immediatement 
le PIN dans la carte ainsi que le PIN de 
comparaison memorise dans le dispo- 
sitif. Si vous devez inserer une nouvelle 
SIM, elle devra etre program mee (afin de 
permettre un fonctionnement correct du 
systeme) avec un PIN egal a nnnn et non 
a 1234. 

Certaines fonctions peuvent etre modi- 
fies durant la connexion audio au moyen 
de tons DTMF, c'est-a-dire de pressions 
sur les touches d'un telephone mobile 
ou d'un telephone fixe; en particulier 



(voir figure 2 le Tableau 1) il est pos- 
sible de regler les profils du DSP, de 
selectionner le microphone actif, de 
deshabiliter I'audio, etc. 

Avec des tons DTMF on peut aussi 
effectuer des demandes concernant 
le parametrage des diverses fonctions ; 
dans ce cas, toutefois, la commande 
doit provenir d'un mobile car le systeme 
repond par un ou plusieurs SMS. 

En particulier, on peut effectuer une 
verification des numeros memorises, 
de I'etat des filtres, controler le numero 
vocal, verifier le parametrage des alar- 
mes de mouvement ou de changement 
de region, controler les reglages audio, 
les extinctions et recevoir les deux SMS 
avec indication des cellules auxquelles 
le micro-espion est relie. 

Le micro-espion peut etre alimente 
avec une tension continue comprise 
entre 5 et 32 V car il dispose d'un regu- 
lateur a decoupage efficace qui en tire 
le 3,6 V necessaire au fonctionnement 
du circuit. Cela signifie que ce montage 
peut etre alimente sans aucun pro- 
bleme avec la tension de la batterie 
du vehicule quel qu'il soit: moto (6 V), 
voiture (12 V) ou camion (24 V). 

Si le micro-espion etait alimente a par- 
tir d'un bloc secteur 230 V, ce dernier 
devrait pouvoir fournir un courant de 
1 A. Le micro-espion consomme en 
effet environ 250-300 mA (au repos 
20 mA seulement) mais avec des pics 
d'environ 1 A. Attention a la polarite 
(rouge+ et noir -), bien que I'appareil 
soit protege contre les inversions acci- 
dentelles. 

N'oubliez pas que si dans le micro- 



espion on a parametre la fonction RITx, 
apres la mise sous tension le circuit ne 
fonctionnera pas pendant x heure sans 
qu'il soit possible de le reactiver. 

Le micro-espion utilise deux LED de 
signalisation permettant de visualiser, 
pas a pas, les operations effectuees par 
I'appareil (entree en reseau, reception/ 
emission SMS, connexion audio, etc.). 

Du PIN de la SIM nous avons deja dit 
qu'il doit etre deselectionne ou bien 
parametre avec le code par defaut 1234 
a moins qu'on n'ait precedemment uti- 
lise la commande PINCxxxx,nnnn pour 
modifier la valeur par defaut. On peut 
utiliser une SIM normale, prepayee ou 
avec abonnement, acquise aupres de 
n'importe quel gestionnaire de telepho- 
ne mobile. 

Le circuit a besoin d'etre dote d'une 
antenne bibande car le module GR47 
fonctionne sur 900 et 1 800 MHz. L'an- 
tenne, surtout si on utilise un modele 
plat, est a placer loin d'une surface 
metallique: en aucun cas elle ne doit 
etre en contact avec la carrosserie de 
la voiture. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce micro espion GSM profession- 
nel ET607 est disponible chez certains 
de nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
disponibles a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/084.zip. ♦ 
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„s i FREQUENCEMETRE 

§ PROGRAMMABLE 

$ MMiftfil k * Ce frequencemetre 

£ ~ ' " - ~^^/ programmable est en 
D mesure desoustraire 

° ou d'additionner une valeur quelconque de MF a la 

® valeur lue. 

§ EN1461 Kit complet avec boitier 1 18,90 € 

S FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 

10HZA2GHZ 

U Sensibilite (Veff.): 
2,5 mV de 10 Hz a 
1,5 MHz. 

3,5 mV de 1,6 MHz a 7 MHz. 10 mV de 8 MHz a 
60 MHz. 5 mV de 70 MHz a 800 MHz. 
8 mVde 800 MHz a 2 GHz. 
Base de temps selectionnable : 0,1 - 1 - 10 sec. 
Lecture sur 8 digits. Alimentation 220 VAC. 

EN1374 Kit complet avec boitier 195,15 € 



mmm s e 

.<* "* ^ 2,E 

J 1,E 




| FREQUENCEMETRE 
2 ANALOGIQUE 

Ce frequencemetre permet de 

g mesurerdes frequences allant 

- jusqu'a 100 kHz. 

5 La sortie est a connecter sur un 

^ multimetre afin de visualiser la valeur. 
c 

0) 

$ EN1414 Kit complet avec boitier 29,25 € 

TESTEURDEMQSPQWER 

IA0SFET - IGBT 

D'une utilisation tres simple, 
cetesteur universel permet de 
connaTtre I'etat d'un M0SP0WER 
- M0SFET - IGBT. 
Livre avec sondes de tests. 




EN1272 Kit complet avec boitier 19,70 € 

UNGENERATEUR 
DE FIGURES 
DE USSAJQUS 

Quand le physicien frangais Jules 
Antoine LISSAJOUS (1822-1880) 
fabrique un appareil mecanique, 
constitue de deux diapasons et 
~~" de deux miroirs, grace auquel 
il reussit a rendre visible la composition geometrique 
de deux mouvements harmoniques de frequences 
identiques ou differentes, il ne pensait certainement 
pas que son nom serait indissolublement lie a un 
instrument de mesure, n'existant pas alors, que nous 
connaissons aujourd'hui sous le nom d'oscilloscope. 

EN1612 Kit complet avec boitier 37,00 € 

■ CAPACIMETRE 

_ DIGITAL AVEC 

\ J AUTOZERO 

£g ■•- -- / Cet appareil permet 

la mesure detous 
les condensateurs compris entre 0,1 pF et 200 
uF. Un bouton poussoir permet de compenser 
automatiquement les capacites parasites. 
6 gammes sont selectionnable par I'intermediaire 
d'un commutateur present en face avant. 
Un afficheur de 4 digits permet la lecture de la 
valeur. Specifications techniques: 
Alimentation: 230 V/ 50 Hz. 
Etendue de mesure: 0,1 pF a 200 uF. Gammes de 
mesure : 0,1 pF / 200 pF - 1 pF / 2 000 pF - 0,01 
nF/20nF-0,lnF/200 nF - 0,001 uF/ 2 uF 
-0,luF/200uF. 
Autozero: oui. Affichage: 5 digits. 

EN1340 Kit complet avec boitier 124,25 € 

SIMULATEURDEPORTES 
LQGIQUES 

I Ce kit vous permet de simuler le 
f comportement des portes logiques 
les plus frequentes. Des cartes inter- 
changeables permettent de visualiser 
le resultat d'une operation logique 
choisie. Module: 8fonctions: BUF- 
FER - INVERSEUR - AND - NAND - OR - NOR - EXOR 
-EXN0R.AIim.:220VAC. 




FREQUENCEMETRE 

A9CHimiSLCDSSNlHZ 

Ce frequencemetre numeri- 
que utilise un afficheur LCD 
"intelligent" a 16 caracteres 
et il peut lire une frequence jusqu'a 55 MHz : il la 
visualise sur les 9 chiffres de I'afficheur, mais il peut 
aussi soustraire ou ajouter la valeur de la MF d'un 
recepteur a I'aide de trois poussoirs seulement. 

EN1525 Kit complet avec boitier 57,00 € 

EN1526 Kit complet avec boitier 18,50 € 
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Cet anemometre peut etre programme 
pour exciter unrelais ouun buzzer afin 
/ que vous soyez averti quand la vitesse 
du vent depasse une valeur deseuil 
critique pour la survie de vos accessoi- 
res domestiques. En effet, le relais de 
sortie peut alors declencher une sirene 
ou meme (moyennant I'ajout d'un relais plus puissant) actionner le moteur de 
relevage ou d'enroulement des stores, parasol, etc. 

EN1606 ...Kit complet + boitier et capteur 89,50 € 
SE1.20Capteur seul 50,11€ 




ANALYSEUR PQUR 
LE SECTEUR 220 V 

Ce montage vous per- 
mettra non seulement de 
mesurer le cos-phi (c'est-a-dire le dephasage produit 
par des charges inductives) mais il vous indiquera 
aussi, sur un afficheur LCD, combien d'amperes et 
combien de watts consomme la charge connectee 
au reseau EDF. 

Cet instrument peut mesurer une puissance maxi- 
male de 2 kW. 

EN1485 Kit complet sans boitier 100,00 € 

M01485 ....Boitier perce et serigraphie 23,00 € 

MODULES CMS 



Modules CMS 
pour le EN1234/K, livres 
montes. 

EN1235-1 ..Module20a40MHz 19,70 € 

EN1235-2 ..Module 40 a 85MHz 19,70 € 

EN1235-3 ..Module 70 a 150MHz 19,70 € 

EN1235-4 ..Module 140 a 250MHz 19,70 € 

EN1235-5 ..Module 245 a 405 MHz 19,70 € 

EN1235-6 ..Module 390 a 610MHz 19,70 € 

EN1235-7 ..Module 590 a 830 MHz 19,70 € 

EN1235-8 ..Module 800MHz a 1,2 GHz.... 19,70 € 

UAUDIO-METRE 

- / OULABOBF 

V INTEGRE 

}m<9+ — .-—j—;-- Tout amateur eclaire 
qui se lance dans la 
realisation d'un montage BF s'apergoit tout de suite 
que, pour effectuer les mesures requises, il devrait 
disposer d'une nombreuse instrumentation tres cou- 
teuse...qu'il n'a pas, bien sur, puisqu'il n'est pas un 
professionnel ! Pour sortir de cette impasse, nous vous 
proposons de construire un instrument de mesure 
simple mais universel, dedie aux basses frequences 
(BF), done a I'audio et contenant, dans un seul et 
unique boTtier : un generateur BF, un frequencemetre 
numerique et un voltmetre electronique mesurant 
les tensions, meme en dB. Alimentation 230 Vac. 

EN1600K...Kit complet avec boitier 210,00 € 



TRANSISTOR 
PIN-OUT CHECKER 

Ce kit va vous permettre 
de reperer les broches 
E, B, C d'un transistor et 
de savoir si e'est un NPN 
ou un PNP. Si celui-ci est 
defectueux vous lirez sur 
I'afficheur "bAd". 

Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 




EN934 Kit complet avec boitier 47,10 € EN1421 Kit complet vec boitier 38,10 € 



UN DETECTEUR DE MICROS 
ESPIONS 

Voici un recepteur a large bande, tres 
sensible, pouvant detecter les rayon- 
nements radioelectriques du mega- 
hertz au gigahertz. S'il est interessant 
pour localiser des emetteurs dans les 
gammes CB ou UHF, il est tout particu- 
lierement utile pour «desinfester» les 
bureaux ou la maison en cas de doute 
'sur la presence de micros espions. 



g ET370 Kit complet avec boitier 37,00 € 




_ ^^== UNGENERATEUR 
- J BFABALAYAGE 

*0 t [\ Afin de visualiser sur 

I'ecran d'un oscilloscope 
la bande passante complete d'un amplificateur Hi-Fi 
ou d'un preamplificateur ou encore la courbe de 
reponse d'un filtre BF ou d'un controle de tonalite, 
etc., vous avez besoin d'un bon sweep generator (ou 
generateur a balayage) comme celui que nous vous 
proposons ici de construire. 

EN1513....Kit complet avec boitier 85,00 € 

ENCAB3..Ensemble de 3 cables BNC/BNC18,00 € 





VFO 

PROGRAMMABLE 

DE 20 MHZ A 1,2 GHZ 

Ce VFO est un veritable 
petit emetteur avec une puissance HF de 10 mW 
sous 50 £1 II possede une entree modulation et 
permet de couvrir la gamme de 20 a 1 200 MHz 
avec 8 modules distincts (EN1235/1 a EN1235/8). 
Base sur un PLL, des roues codeuses permettent de 
choisir la frequence desiree. Puissance de sortie: 10 
mW. Entree : modulation. Alim. : 220 VAC. Gamme de 
frequence: 20 a 1200 MHz en 8 modules. 

EN1234 Kit complet avec boitier 

et 1 module au choix 158,40 € 



GENERATEUR 

DEMIRE 
POUR TV ET PC 

Ce generateur de mire 
permet de tester tous les 
postesTV mais aussi les moniteurs pour PC. 
II possede 3 modes defonctionnement: CCIR625, 
VGA 640*480, VGA 1024*768. La sortie peut- 
etre de la video composite ou du RGB. Une prise 
PERITEL permet de connecter la TV tandis qu'une 
prise VGA 15 points permet de connecter un moni- 
teur. Specifications techniques: Alimentation : 
230 V/ 50 Hz. 

Type de signal : CCIR625 - VGA 640*480 - VGA 
1024*768. 

Type de sortie : RGB - Video composite. 
Connecteur de sortie : PERITEL - VGA 15 points. 

EN1351 Kit complet avec boitier 102,15 € 

UN GENERATEUR 
DE MIRES 
f PROFESSIONNEL 

Ce generateur de mire 
de grande qualite deviendra rapidement 
indispensable dans le labo de tout electro- 
nicien s'interessant a la television ; il fournit 
en effet des signaux TV aux standards PAL- 
SECAM-NTSC et utilise comme modulateur 
un minuscule circuit integre CMS capable de 
fournir un signal de sortie en VHF-UHF. Ce 
generateur peut etre utilise aussi pour trans- 
ferer a partir d'un ordinateur des images a 
visualiser sur televiseur. Le kit complet est 
constitue de la platine de base (EN1630), 
de la platine affichage (EN1630B) de 
la platine modulateur (EN1632KM), de 
la carte CPU (EN1631KM) et du coffret 

EN1630Kit carte mere 142,00 € 

EN1630B Kit carte affichage 39,00 € 

EN1631KM. Carte CPU CMS montee 170„00€ 
EN1632KM. Carte modulateur CMS montee 

19,00 € 

MO1630 Coffret usine et serigraphie 54„00 € 
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UNCOMFTEUR 
MULTIFONCTION 
A QUATRE CHIFFRES 

Si vous cherchez un tableau 
des scores, un compteur de pieces ou de person- 
nes (vous indiquant, par exemple, combien de 
visiteurs ont franchi I'entree de votre magasin) ou 
de n'importe quelle chose ou evenement multiple 
(tout depend du capteur utilise), voici la solution 
cet appareil compte en avancee normale ou a 
rebours les impulsions regues par son entree ; 
mais il peut aussi fonctionner automatiquement 
comme un temporisateur et meme servir d'horloge. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - Afficheur : 4 
chiffres a 7 segments (9999 / 23:59 / 59'.59») 
- Vitesse maximale de comptage : 200 impul- 
sions / s (avec antirebond court) - 2 impulsions 
/ s (avec antirebond long) - Amplitude du signal 
d'entree : 3 a 12 Vpp - Tension et courant de 
sortie : 5 VDC 50 mA maximum - Alimentation 
: 9 a 12 VDC ou 2 x 9 VAC 300 mA - Consom- 
mation : 150 mA Dimensions 134 x 76 mm. 

EV8035 Kit complet sans coffret 40,00 € 

MOEV8035CoffretduEV8035 22,00 € 

ANALYSEUR DE 
SPECTRE POUR 
OSCILLOSCOPE 

Ce kit vous permet 
de transformer votre 
oscilloscope en un ana- 
lyseur de spectre performant. Vous pourrez visualiser 
n'importe quel signal HF, entre et 310 MHz environ. 
Avec le pont reflectometrique EN1429 et un gene- 
rateur de bruit, vous pourrez faire de nombreuses 
autres mesures. 

EN1431.. Kit & boitier sans alimentation .100,60 € 
EN1432 Kit alimentation 30,15 € 






[IMPEDANCEMETRE 
REACTANCEMETRE 
* NUMERIQUE 

Cet appareil permet de 
connaTtre la valeur Ohmique 
d'un dipole a une certaine 
frequence. Les applications sont nombreuses: 
impedance d'un haut-parleur, d'un transformateur 
audio, de I'entree d'un amplificateur audio, d'un 
filtre "Cross-Over", de I'inductance parasite d'une 
resistance, la frequence de resonance d'un haut- 
parleur, etc.. 

Gamme de mesure: 10, a 99,9 kO en 4 echelles. 
Frequences generees: 17 Hz a 100 kHz variable. 
Niveau de sortie : 1 Veff. Alimentation : 220 VAC. 

EN1 192 Kit complet avec boitier 154,75 € 

PREAMPLI D'INSTRUMENTATION 
400 KHZ A 2 GHZ 

Impedance d'entree et 
de sortie: 52 Q. 
Gain:20dBenv. a 
100 MHz, 

18dBenv.a 150 MHz, 
16dBenv.a500MHz, 
15dBenv. a 1000 MHz, 
10 dB env. a 2000 MHz. Figure de bruit: < a 3 dB. 
Alimentation : 9 Vcc (pile non fournie). 

EN1 169 Kit complet avec boitier.. 18,30 € 

PREDIVISEUR 
PAR 10 DE 
10MHZA 1,5 
GHZ 

autour du 
SP8830, ce kit permet 
de diviser une fre- 
quence appliquee a son entree par 10. Alimente par 
pile, I'entree et la sortie sont realises par des fiches 
BNC. Plage de frequence : 10 MHz - 1,5 GHz. Sensi- 
bilite : 32 mV a 10 MHz, 2 mV a 750 MHz, 15 mV a 1 
550 MHz. Alimentation. : pile de 9 V (non fournie). 

EN1215.... Kit complet avec boiier 66,30 € 



UN TEMPORISATEUR DOUBLE 
DIFFERENTIEL POUR PRODUIRE 
DES VAGUES (OU DU COURANT) 
DANS UN AQUARIUM 

Si vous avez la passion des 
aquariums vous savez qu'un 
— petit accessoire comme un 
s i ) * temporisateur pour engendrer 
T rr.-' u nr .. r n_. des vagues (surtout s'il est 

double) peut devenir horri- 
blement couteux au seul et 
unique motif qu'il est en vente dans un magasin 
d'aquariophilie ou dans une grande surface de 
jardinerie au rayon des poissons ! Nous allons vous 
montrer qu'a tres bas prix, avec quelques neurones 
et des coups de fer (a souder), on peut realiser 
un temporisateur reglable d'une seconde a cinq 
minutes (et qui plus est double differentiel : ali- 
mentant deux pompes disposees en sens inverses), 
utilisable pour la production de divers mouvements 
d'eau dans un aquarium. Alimentation: 230 Vac. 

EN1602...Kit complet & boitier 35,00 € 

testeur pour 
, || 1 le controle 
Wdesbobina- 

GES 

Permet de deceler des spires en court-circuit sur 
divers types de bobinages comme transformateurs 
d'alimentation, bobinages de moteurs, selfs pour 
filtres Hi-Fi. 

EN1397 Kit complet avec boitier 19,05 € 

INDUCTANCEMETRE 
10 |iH A 10 MH 

I A I'aide de ce simple inductancemetre, 
I vous pourrez mesurer des selfs compri- 
I ses entre 10 uH et 10 mH. La lecture 
t de la valeur se fera sur un multimetre 
analogique ou numerique (non fourni). 

EN1422 Kit complet avec boitier 42,70 € 

SONDE LOGIQUE 
TTL ET CMOS 

Cette sonde vous 
rendra les plus grands 
services pour depanner 
ou elaborer des cartes 
electroniques contenant 
des circuits logiques CMOS ou TTL 

EN 1426... Kit complet Avec boitier .... 27,30 € 
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GENERATEUR BF 
10HZ ■ 50 KHZ 

D'un cout reduit, ce 
generateur BF pourra 
rendre bien des services 
a tous les amateurs qui 
mettent au point des amplificateurs, des preampli- 
ficateurs BF ou tous autres appareils necessitant 
un signal BF. Sa plage de frequence va de 10 Hz 
jusqu'a 50 kHz (en 4 gammes). Les signaux dispo- 
nibles sont: sinus - triangle - carre. La tension de 
sortie est variable entre et 3,5 Vpp. 

EN1337 Kit complet avec boitier 66,30 € 



GENERATEUR DE 
BRUIT I MHZ A 2 
GHZ 

Signal de sortie: 70dBV. 
Frequence max.: 2 GHZ. 
Linearite : +/- 1 dB. Frequence de modulation : 
190 Hz env. Alimentation : 220 VAC. 

EN1 142 Kit complet avec boitier 65, 10 € 



GENERATEUR SINUSOIDAL 
1KHZ 

II est possible, a partir de quelques 
composants, de realiser un oscillateur 
BF simple mais capable de produire 
un signal a frequence fixe a tres faible 
distorsion. 

Qui plus est, meme si le montage que nous 
vous proposons produit, a I'origine, un signal a 
1 000 Hz, il vous sera toujours possible de faire 
varier cette frequence par simple substitution de 
3 condensateurs et 2 resistances. 

EN1484 Kit complet avec boitier 21,35 € 

DEUX GENERATEURS DE SIGNAUX BF 





Comme nul ne peut exercer un metier avec succes 
sans disposer d'une instrumentation adequate, 
nous vous proposons de completer votre laboratoire 
en construisant deux appareils essentiels au mon- 
tage et a la maintenance des dispositifs electroni- 
ques. II s'agit de deux generateurs BF, le EN5031 
produit des signaux triangulaires et le EN5032, des 
signaux sinusoi'daux. 

EN5031.... Kit gene, signaux triangulaires 

aveccoffret 32,00 € 

EN5032.... Kit gene, de signaux sinusoi'daux 

avec coffret 45,00 € 

EN5004.... Kit alimentation de laboratoire 
aveccoffret 70,90 € 



UNSELFMETRE 
HF... 

...ou comment mesu- 
rer la valeur d'une bo- 
bine haute frequence. 
En connectant une 
self HF quelconque, 
bobinee sur air ou avec support et noyau, aux 
bornes d'entree de ce montage, on pourra prelever, 
sur sa prise de sortie, un signal HF fonction de la 
valeur de la self. En appliquant ce signal a I'entree 
d'un frequencemetre numerique, on pourra lire la 
frequence produite. Connaissant cette frequence, 
il est immediatement possible de calculer la valeur 
de la self en uH ou en mH. Ce petit "selfmetre HF" 
n'utilise qu'un seul circuit integre uA720 et quel- 
ques composants peripheriques. 

EN1522 Kit complet avec boitier 30,00 € 





TESTEURDEFET 

Cet appareil permet de 
Hf] M verifier si le FET que vous 
ff possedez est efficace, 
defectueux ou grille. 






GENERATEUR DE 
BRUIT BF 

Couple a un analyseur de 
spectre, ce generateur 
permet le reglage de 
filtre BF dans beaucoup de domaine: reglage d'un 
egaliseur, verification du rendement d'une enceinte 
acoustique etc. 

Couverture en frequence: 1Hz a 100kHz. Filtre corn- 
mutable: 3 dB / octave env. Niveau de sortie: a 4 
Veff. env. Alimentation : 12 Vcc. 

EN1 167 Kit complet avec boitier 33,55 € 



POLLUOMETRE HF... 

...ou comment mesurer 
la pollution electroma- 
gnet que. 

Cet appareil mesure I'inten- 
site des champs electroma- 
gnetiques HF, rayonnes par les emetteurs FM, les relais 
de television et autres relais telephoniques. 

EN1435 Kit complet avec boitier 93,00 € 



BOUSSOLE ELECTRONIQUE 

Cette boussole de poche est base autour 
d'un capteur magnetique. L'indication 
de la direction est faite par huit diodes 
electroluminescentes. Affichage: 8 LED. 
Angle: N - N/E - E - S/E - S - S/O - O - N/O. 
Precision : 2 indications angulaires (ex: 
N et N/E). Alimentation : 9 V (pile non 

fournie). 

EN1225 Kit complet avec boitier 48,80 € 



DECIBEIMETRE 

A I'aide de ce kit vous allez pouvoir 
mesurer le niveau sonore ambiant. 
Gamme couverte: 30 dB a 120 dB. 
Indication: par 20 LED. 
Alimentation : 9 V (pile non fournie). 



EN1056 Kit complet avec boitier 51,70 € 



ALTIMETRE DE A I 999 METRES 

I Avec ce kit vous pourrez 
mesurer la hauteur d'un 
immeuble, d'un pylone ou 
I d'une montagne jusqu'a 
une hauteur maximale de 
1 999 m. 

EN1444 Kit complet avec boitier 62,35 € 



DETECTEURDEGAZ 
ANESTHESIANT 

Les vols nocturnes d'appartement 
sont en perpetuelle augmentation. 
Les voleurs utilisent des gaz 
anesthesiants afin de neutraliser 
les habitants pendant leur sommeil. Pour se defendre 
contre cette methode, il existe un systeme d'alarme 
a installer dans les chambres a coucher capable de 
detecter la presence de tels gaz et d'activer une petite 
sirene. 

ET366 Kit complet avec boitier 66,30 € 






DETECTEUR DE FILS SECTEUR 

Cet astucieux outil vous evitera de planter 
un clou dans les fils d'une installation 
electrique. 



EN5018 Kit complet avec boitier 51,80 € 

C0MELEC 



EN1433 Kit complet avec boitier 13,55 € 

/ ■ , TESTEUR DE TELECOM- 
/ i § mNDE INFRAROUGE 

™ 'm Ce testeur de telecommande infra- 
m rouge permet de determiner I'etat 
h[ defonctionnement de n'importe 
qu'elle telecommande infrarouge. 
Une indication de la puissance regue est fournie par 10 
LED. Mode: infrarouge. Indication de puissance regue: 
10 LED. Alimentation : 9V (pile non fournie). 

EN980 Kit complet avec boitier 18,45 € 





TACHYMETRE A CODEUR 
OPTIQUE 

I Cet appareil delivre une tension de 
I sortie proportion nelle a la Vitesse 
I de rotation du codeur optique a 100 
I niveaux logiques et/ ou. Connecte a 
un voltmetre, I'ensemble peut consti- 
tuer un tachymetre a usages multiples, comme base d'un 
anemometre par exemple. 

EN1 155 Tachymetre a codeur optique 7,90 € 

UN SISMOGRAPHE AVEC DETECTEUR 
PENDULAIRE ET INTERFACE PC 

Pour visualiser sur 
I I'ecran de votre ordinateur les sismo- 
■BUB ' grammes d'un tremblement de terre 
{■HC vous n'avez besoin que d'un detecteur 

pendulaire, de son alimentation et d'une 
interface PC avec son logiciel approprie. C'est dire que 
cet I'appareil est simple et economique. 

EN1358D .. Detecteur pendulaire 145,00 € 

EN1359 Alimentation 24 volts 54,00 € 

EN1500 Interface avec boitier 

+ CDROM Sismogest 130,00 € 

SISMOGRAPHE 

Traduction des mouvements des 
plaques tectoniques en perpetuel 
mouvement, I'activite sismique de 
la planete peut se mesurer a partir 
de ce sismographe numerique. Sa 
sensibilite tres elevee, donnee par 
un balancier pendulaire vertical, 
lui permet d'enregistrer chaque secousse. Les traces 
du sismographe revelent une activite permanente 
insoupQonnee qu'il est tres interessant de decouvrir. 
Alimentation : 230 V. Sensibilite de detection : faible 
intensite jusqu'a 200 km, moyenne intensite jusqu'a 
900 km, forte intensite jusqu'a 6000 km. Imprimante: 
thermique. Balancier: vertical. Afficheur: 4 digits. 

EN1358 Kit complet avec boitier et une 

imprimante thermique 655,40 € 



RESMETRE 

Le controleur que nous vous 
presentons NE mesure PAS la capa 
cite en uF d'un condensateur 
electrolytique, mais il controle \ 
seulement sa RES (en anglais ERS: 
"Equivalent Serie Resistance"). Grace a 
cette mesure, on peut etablir I'efficacite restante 
d'un condensateur electrolytique ou savoir s'il est a 
ce point vetuste qu'il vaut mieux le jeter plutot que de 
le monter! 

EN1518 Kit complet avec boitier 29,00 € 



TESTEUR DEC APACITE 
POUR DIODES VARICAPS 

Combien de fois avez-vous tente 
de connecter a un capacimetre 
une diode varicap pour connaTtre 
son exacte capacite sans jamais y 
arriver? Si vous voulez connaTtre la 
capacite exacte d'une quelconque diode varicap, vous 
devez construire cet appareil. 
Lecture: sur testeur analogique en uAou galvanome- 
tre. Alimentation : pile de 9 V (non fournie). 

EN1274 Kit complet avec boitier. 43,85 € 

CAPACIMETRE POUR 
MULTIMETRE 

Ce capacimetre pour multime- 
tre, a la fois tres precis, simple 
a construire et economique 
vous permettra d'effectuer tou- 
tes les mesures de capacite, a 
partir de quelques picofarads, 
avec une precision dependant 
essentiellement du multimetre (analogique ou numeri- 
que), que vous utiliserez comme unite de lecture. 

EN5033 Kit complet avec boitier 39,00 € 
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UNMESUREUR 
DE PRISE DE 
TERRE 

Pour verifier si la prise 
de terre d'une instal- 
lation electrique est 
dans les normes et surtout si elle est efficace, il 
faut la mesurer et, pour ce faire, on doit disposer 
d'un instrument de mesure appele Mesureur de 
Terre ou "Ground-Meter". 

EN1512 Kit complet avec boitier 

et galvanometre 62,00 € 

UN DETECTEUR 
DE FUITES SHF POUR 
FOURS AMICROONDES 

Avec ce detecteur de fuite d'on- 
des SHF pour four a micro-ondes 
nous completons la serie de nos 
instruments de detection des- 
tines a controler la qualite des 
conditions environnementales de notre existence, 
comme les detecteurs de fuite de gaz, de champs 
magnetiques et HF, les compteurs Geiger, etc... 

EN1517 Kit complet avec boitier : ....27,00 € 

TESTEUR DE POLARITE 
D'UN HAUT-PARLEUR 

Pour connecter en phase les haut- 
parleurs d'une chame stereo, il est 
necessaire de connaTtre la polarite 
des entrees. Ce kit vous permettra 
de distinguer, avec une extreme 
facilite, le pole positif et le pole 
negatif d'un quelconque haut-parleur ou d'une 
enceinte acoustique. 
Alimentation : Pile de 9 V (non fournie). 

EN1481 Kit complet avec boitier 12,20 € 

TESTEUR DE 
TRANSISTOR 

II Ce montage didactique 
■ — m permet de realiser 
un simple testeur de 
transistor. 

EN5014 Kit complet avec boitier 50,30 € 

TABLE DE VERITE 
ELECTRONIQUE 

1 Cette table de verite elec- 
tronique est un testeur de 
portes logiques, il permet 
de voir quel niveau logique apparaTt en sortie des 
differentes portes en fonction des niveaux logi- 
ques presents sur les entees. 

EN5022 Table de verite electronique 47,30 € 

TESTEUR POUR 
THYRISTOR ET 
TRIAC 

A I'aide de ce simple 
montage didactique il est 
possible de comprendre comment se comporte 
un thyristor ou un triac lorsque sur ses broches 
lui sont appliques une tension continue ou 
alternative. 

EN5019 Kit complet avec boitier 58,70 € 










DETECTEUR 
DE TELEPHONES 
PORTABLES 

Ce detecteur vous apprend, en 
faisant sonner un buzzer ou en 
allumant une LED, qu'un telephone 
portable, dans un rayon de 30 
metres, appelle ou est appele. Ce precieux 
appareil trouvera son utilite dans les hopitaux (ou 
les emissions d'un portable peuvent gravement 
perturber les appareils de surveillance vitale), chez 
les medecins, dans les stations service, les cine- 
mas et, plus generalement, dans tous les services 
prives ou publics ou se trouvent des dispositifs ou 
des personnes sensibles aux perturbations radioe- 
lectriques. On peut, grace a ce detecteur, verifier 
que le panneau affichant "Portables interdits" ou 
"Eteignez vos portables" est bien respecte. 

EN1523 Kit complet avec boitier ....30,00 € 



@®@ □ ti^a® BBQj@®©[l]aB Tel. : 04.42.70.63.90 
WWW. COITieleC.fr Fax: 04.42.70.63.95 



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CAR ACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Frais de port en France moins de 5 Kg 8,40 € / CEE moins de 5 Kg 15,00 €. 
Port autres pays sur devis. Catalogue general de kits contre ( cinq timbres a 0,53 € ) ou telechargeable gratuitement sur notre site. 
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Grace a la nouvelle puce LM4780 de National Semiconductors 
nous allons realiser un amplificateur de grande qualite. Ce circuit 
est ideal pour realiser des installations stereophoniques pour 
■'amplification des signaux provenant de lecteurs CD, platines 
enregistreuses, tuners FM, etc. II developpe jusqu'a 2 x 60 W sur 
haut-parleurs de 4, 6 ou 8 ohms d'impedance. 




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



Puissance de sortie (a 1 kHz): 


2x60W 


Impedance haut-parleurs: 


4a8ohms 


Distorsion (THD@60 W): 


0,5 % 


Rapport signal / bruit: 


97 dB 


Reponse en frequence 




(+ ou-3dB): 


15 Hz a 65 kHz 


Slew-rate: 


19 V/us 


Sensibilite @ 60 W/4 ohms: 


400 mVeff 


Sensibilite @ 60 W/8 ohms: 


560 mVeff 


Tension d'alimentation 




(double symetrique): 


+25/0/-25 V 




a +35/0/-35 V 


Courant consomme sous 4 ohms: 


3,7 A 


Courant consomme sous 8 ohms: 


2,7 A. 



a realisation d'un amplificateur traditionnel pour la 
reproduction du son n'est pas impossible, loin de la, 
I I mais implique tout de meme certains soucis: cela 
commence avec la recherche du "bon" (ideal si possible) 
schema et se termine avec quelques seances d'essais et 
mesures au banc du labo (devant comporter un oscillos- 
cope, un generateur de fonction, une charge fictive et -les 
jours fastes- un distorsiometre). La phase la plus delicate 
est la conception (a defaut du schema ideal) : elle reclame 
en effet de nombreux calculs rien que pour dimensionner 
les etages a transistors (bipolaires ou a effet de champ?) 
en considerant attentivement les courbes caracteristiques 
de chaque composant et les parametres de tension et cou- 
rant (tout en tenant compte des interactions avec les autres 
elements du circuit). 



On comprend alors tout le temps que nous font economiser les 
ingenieursettechniciensd'une boitecomme National Semicon- 
ductors, fabricant du LM4780, car ils se sont deja pose et ont 
deja resolu au mieuxtous les problemes evoques plus haut...et 
d'autres encore (voir figure 2). Ce composant genial contient 
un etage final BF de puissance a deux canaux (stereo done), 
dote d'une entree differentielle, de protections thermique et 
en courant, ainsi qu'une logique "anti-bump" (anti-cloc). Que 
demander de plus? Repetons-le: ce circuit integre monolithi- 
que, assorti de quelques composants, tous passifs, constitue 
un amplificateur BF de puissance stereophonique HiFi et, etant 
donnees ses dimensions tres reduites, il se prete a merveille a 
une insertion (avec son alimentation secteur) dans un bottier 
metallique (type "rack" ou autre) ou meme, pourquoi pas, dans 
une enceinte transformee ainsi en enceinte amplifiee. 
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Figure 1: Schema electrique de Tamplificateur. 



Apres avoir, a notre habitude, dument 
soumis le circuit integre a la torture de 
notre labo, nous avons decide de vous 
proposer ce schema d'application : 
encore une fois ce schema a ete essaye 
a travers plusieurs prototypes et nous 
nous sommes -comme il se doit, cer- 
tes, mais qui le fait vraiment?- assu- 
res de sa parfaite reproductibilte et de 
la stabilite de ses caracteristiques. Si 
vous le construisez (voir La realisation 
pratique ci-dessous) vous verrez qu'il 
fonctionne du premier coup et nul 
besoin d'un laboratoire professionnel 
pour le regler. Vous n'aurez qu'a relier 
aux sorties Droite et Gauche une paire 
d'enceintes d'impedance comprise 
entre 4 et 8 ohms (voir figures 2 et 
5 pour une configuration optimale) et 
aux entrees Droite et Gauche la sortie 
d'un preamplificateur ou d'une table 
de mixage (pas forcement geante, il 
en existe de petites tres performan- 
tes) ; si vous voulez vous passer de ce 
preamplificateur, sachez qu'une source 



a haut niveau de sortie (comme un 
lecteur de CD) suffit a exciter I'amplifi- 
cateur de puissance (voir caracteristi- 
ques techniques). 

Le schema electrique 

Examinons le schema electrique de la 
figure 1: le circuit integre est bien le 
seul composant actif, il comporte done 
tous les etages de maniere invisible. 
Imaginons que chacun d'eux est un 
amplificateur operationnel de puis- 
sance dote d'entrees differentielles (le 
signal applique a I'entree inverseuse 
determine a la sortie une composante 
en opposition de phase, alors que la 
BF appliquee a la non-inverseuse est 
acheminee en phase vers la sortie) et 
de sorties "single-ended". 
Le canal L (gauche) a son entree 
inverseuse broche 15, son entree 
non-inverseuse broche 16 et sa sor- 
tie broche 7. Le canal R (droit) a son 



entree inverseuse broche 21, son 
entree non-inverseuse broche 22 et 
sa sortie broche 25. 

Chaque section de puissance fonc- 
tionne en configuration non-inver- 
seuse et est contre reactionnee par 
un reseau parallele serie, justement 
comme on le fait pour un operationnel. 
En d'autres termes, le signal a ampli- 
fier atteint I'entree non-inverseuse 
pour etre amplifie et se trouver ensuite 
sur la broche de sortie parfaitement en 
phase; a partir de la, un pont resistif 
avec decouplage en continu, reporte 
une portion de la tension de sortie a 
I'entree inverseuse: le but de ceci est 
de faire en sorte que le signal applique 
a cette derniere entree contrecarre 
celui de I'entree, de maniere a stabi- 
liser le gain et a eviter toute distorsion 
du signal et tout risque d'auto-oscilla- 
tion. 

En effet, si le niveau de la composante 
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Figure 2: Le circuit integre LM4780. 

L'amplificateur propose n'utilise qu'un seul circuit integre LM4780, conte- 
nant deux etages finaux de puissance totalement independants et struc- 
tures comme des amplificateurs operationnels et par consequent faciles 
a gerer a tous egards. Chaque canal dispose de deux entrees: le signal 
applique a I'entree non-inverseuse determine en sortie une composante 
en phase avec lui ; celui applique a I'entree inverseuse produit en revanche 
une tension en opposition de phase. Dans notre application, nous utilisons 
les deux amplificateurs en configuration non-inverseuse et par consequent 
nous envoyons la composante de retroaction aux entrees inverseuses. La 
tension d'alimentation, commune aux deux canaux, peut etre comprise 
entre ±10 et ±42 Vcc; il s'agit done d'une alimentation double symetrique 
(voir caracteristiques techniques). Si Ton veut alimenter l'amplificateur avec 
seulement une tension positive, elle devra etre entre 20 et 84 Vcc. Le circuit integre est en mesure de fournir une puis- 
sance maximale de 60 Weff (RMS) par voie et ce indifferemment avec des hauts-parleurs (enceintes acoustiques) de 4, 
6 ou 8 ohms d'impedance de charge ; une telle universalite d'adaptation est due a des etages de sortie tres flexibles et 

proteges contre les exces de courant; toutefois precisons que, justement sous I'effet de la 
protection thermique, la puissance maximale peut etre atteinte sous 8 ohms, impedance 
determinant la consommation minimale de courant. Sur 4 ohms on peut obtenir 55 W et 
autant sous 6 ohms. En fonction de I'impedance de la charge, pour obtenir la puissance 
maximale, il faut jouer sur la tension d'alimentation, laquelle doit augmenter quand I'im- 
pedance augmente. En d'autres termes, 60 W sous 8 ohms s'obtiennent avec ±35 V et 
pour 6 ohms la tension conseillee est de ±30 V; enfin, les 55 W sous 4 ohms sont atteints 
avec seulement ±25 V. Utiliser, pour piloter des enceintes de 4 ohms, la tension dont on 
se sert pour alimenter des enceintes de 8 ohms est inutile et occasionne une dissipation 
de chaleur superieure, ce qui peut provoquer, a haut volume d'ecoute, I'intervention de la 
protection thermique. Cette derniere se manifeste en reduisant l'amplificateur au silence 
jusqu'a ce que les conditions normales (thermiques) aient ete retrouvees. 
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Comme tous les amplificateurs de puissance integres, le LM4780 est "tenu en laisse" : le concepteur 
doit en effet soigner le circuit imprime afin d'eviter toute auto-oscillation. Le constructeur conseille 
de monter un condensateur ceramique de 220-^330 pF entre les entrees inverseuse et non-inver- 
seuse de chaque canal, plus un de 100 nF entre les broches des alimentations positive et negative 
et celles de masse; toujours sur les alimentations, on monte en outre des electrolytiques de 
47-^100 uF, a placer le plus pres possible des broches du circuit integre. Non, ce n'est pas du 
perfectionnisme! (nous I'avons verifie nous-meme) Le composant I'exige: si on lui refuse cette 
"parure", le signal qu'il amplifie est affecte de distorsions et de phenomenes d'auto-oscillation 
a basse ou haute frequence. 

oo En plus du reseau de protection en courant et en temperature, le LM4780 incorpore une 

~: \= l [ logique de "muting" (silencieux) congue pour reduire au silence les hauts-parleurs pen- 

dant les transitoires de mise sous tension ou dans d'autres conditions ou cela pourrait 
s'averer necessaire ; tout cela sans deconnecter physiquement les connecteurs achemi- 
nant les signaux aux entrees. Exterieurement la logique correspond aux broches 14 pour 
le canal A et 20 pour le B : elle est done gerable separement pour chaque amplificateur ; 
le silence s'obtient en mettant ces broches a la masse ou, dans le cas d'une alimentation 
simple, en les mettant a la moitie du potentiel positif. En condition normale les broches 
de silencieux sont reliees au negatif de I'alimentation par des resistances ecoulant plus 
de 0,5 mA de courant chacune. Rien n'empeche de relier ensemble les deux broches, auquel cas la resistance doit etre de 
valeur reduite de moitie, car elle doit etre parcourue par un courant de valeur egale a celui des deux broches. Pour prendre 
un exemple, considerons que les lignes de silencieux sont polarisees avec 2,6 V negatifs et supposons que nous avons 
choisi une alimentation double symetrique de ±32 V : la resistance montee entre les broches 14 et 20 (reliees ensemble) 
et le negatif doit etre inferieure a 30 kohms. La valeur exacte sera determinee, pour chaque broche, avec la formule : 



R=(-Val)-2,6 V/lm 



ou -Val est la tension de la branche negative d'alimentation, les 2,6 V sont le potentiel de reference present 
sur les broches 14 et 20, Im est le courant de deactivation du silencieux, soit le courant indispensable pour un 
fonctionnement normal de l'amplificateur. Pour que la valeur de la resistance soit en kohms, Im doit etre exprimee 
en mA et les tensions en V. 



Le circuit integre est prevu pour etre monte sur un dissipateur: pour ce faire, sa partie posterieure (semelle) est metallisee, 
afin de permettre une bonne conduction de la chaleur. Attention, cette semelle metallique est electriquement reliee a la ligne 
negative d'alimentation. II ne faudra pas oublier d'intercaller une feuille de mica ou de Teflon gris entre la semelle et le dissi- 
pateur, quand vous en serez a la realisation pratique. 
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BF appliquee a I'entree non-inverseuse 
est constant, et que le signal de sortie 
tend a croTtre, ramplitude de la com- 
posante reportee par la retroaction 
augmente et par consequent le signal 
de sortie diminue; inversement, si 
ramplitude de sortie diminue (par 
exemple sous I'effet du courant dans 
le haut-parleur), la retroaction reporte 
a la broche inverseuse un signal d'am- 
plitude moindre, ce qui augmente le 
niveau de la composante de sortie. 

Mais qu'est-ce que tout cela implique 
en pratique? Pour y repondre, refe- 
rons-nous a la section de I'amplifica- 
teur constitute par I'operationnel A: il 
regoit le signal a amplifier broche 16, 
a travers Rl et C7 (ce dernier etant 
monte afin de decoupler en continu le 
circuit integre des etages de sortie du 
dispositif qui pilotera I'ampli -preampli 
ou melangeur) ; C8 sert a filtrer d'even- 
tuelles perturbations HF que les fils de 
liaison des entrees peuvent capter (R2 
sert a decharger le condensateur). 

L'amplificateur operationnel A amplifie 
la composante audio du canal gauche, 
regue broche 16 et la presente entre 
la broche 7 et la masse (12, 19), soit 
entre les bornes du haut-parleur lequel, 
bien entendu, doit reproduire les sons ; 
de la broche 7, le pont R7/R10 reporte 



sur I'entree non-inverseuse (15) une 
portion du signal amplifie. 

Notez que RIO est separee de la 
masse grace a I'electrolytique C14 
dont le role est de faire en sorte que 
la retroaction ne fonctionne comme on 
I'a explique qu'entre les extremites de 
la bande passante et que le gain y soit 
unitaire (on sait que la bande passante 
doit etre la plus lineaire possible!). A 
propos de gain, celui en tension de 
chaque amplificateur est donne par 
le rapport: 



(R7+R10)/R10 

et atteint environ 38 et ce, justement, 
au sein de la bande passante, quand 
I'impedance de C14 devient negli- 
geable par rapport a celle de R7. En 
continu, I'operationnel a un gain de 1, 
ce qui revet un double interet: avant 
tout, cela sert a eviter que le dispositif 
n'amplifie la tension de polarisation, ce 
qui empecherait de maintenir la sortie 
a la moitie exactement de la tension 
d'alimentation et nuirait a la linearite 
(et par consequent a la fidelite) de la 
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Figure 3a : Schema d'implantation des composants de l'amplificateur stereo. 
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Figure 3b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face de I'amplificateur 
stereo, cote soudures. 




Figure 3b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face de I'amplificateur 
stereo, cote composants. 




Figure 4: Photo d'un des prototypes de I'amplificateur stereo. 



Liste des composants 



Rl... 


.lk 


R2... 


. 15 k 


R3... 


. lk 


R4... 


. 1,5 k 


R5... 


. 15 k 


R6... 


.8,2 k 


R7... 


. 100 k 


R8... 


.4,7 2 W 


R9... 


. 10 2 W avec self LI bobinee 




dessus 


RIO. 


.2,7 k 


Rll. 


.4,7 2 W 


R12. 


. 100 k 


R13. 


. 10 2 W avec self L2 bobinee 




dessus 


R14. 


. 2,7 k 


CI... 


. 1 000 uF 63 V electrolytique 


C2 ... 


. 100 nF multicouche 


C3 ... 


. 1 000 uF 63 V electrolytique 


C4 ... 


. 100 nF multicouche 


C5... 


. 47 uF 50 V electrolytique 


C6... 


. 100 nF multicouche 


C7 ... 


. 1 uF 63 V polyester pas 5 mm 


C8... 


. 22 pFceramique 


C9... 


. 1 uF 63 V polyester pas 5 mm 


CIO. 


. 22 pFceramique 


Cll. 


. 10 uF 25 V electrolytique 


C12. 


. 47 uF 50 V electrolytique 


C13. 


. 100 nF multicouche 


C14. 


. 47 uF 50 V electrolytique 


C15. 


. 100 nF63 Vpas5 mm 


C16. 


. 220 pFceramique 


C17. 


. 100 nF 63 V pas 5 millimetre 


C18. 


. 100 nF 63 V pas 5 mm 


C19. 


. 220 pFceramique 


111... 


. LM4780 


LI 


. voirtexte 


L2 


. voirtexte 



Divers: 

4 borniers 2 poles 

1 dissipateur a ailettes 0,75 °C/W 

Sauf specification contraire, toutes les resis- 
tances sont des 1/4 Wa 5%. 



reponse en frequence; ensuite cela 
contribue a stabiliser le point de travail 
car, si sous I'effet de la derive thermi- 
que la sortie se trouve a un potentiel 
plus eleve, la retroaction retablira tout 
de suite les conditions normales. 
On a monte en parallele avec chaque 



sortie un reseau R/C dont la fonc- 
tion est de compenser les variations 
d'impedance du haut-parleur dans la 
gamme audiofrequence, afin de preve- 
nir, la encore toute auto-oscillation. 

Les dipoles L1/R9 et L2/R13 servent 
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en revanche a filtrer d'eventuels pics de 
tension issus d'harmoniques pouvant 
etre engendrees si Tampli (a cause 
d'un niveau excessif du signal d'en- 
tree) distord trop; si ces pics n'etaient 
pas ainsi bloques, ils risqueraient 
d'endommager les hauts-parleurs 
des aigus ("tweeters") des enceintes 
acoustiques, car leur nature leur per- 
met de traverser les filtres "cross-over" 
avec une extreme facilite. 

Dans ce circuit, nous avons active 
la fonction de silencieux ("muting"): 
en effet, pourquoi s'en priver? Cette 
fonction, on le sait, sert a reduire au 
silence (justement) les hauts-parleurs 
quand Tamplificateur est mis sous 
tension : cela evite d'entendre dans les 
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Figure 5: L'alimentation de I'amplificateur stereo. 

Le circuit decrit dans cet article peut travailler avec des hauts-parleurs de toutes les impedances communement utilisees dans 
les enceintes acoustiques du commerce; afin d'obtenir un fonctionnement optimal et par consequent d'eviter des pertes de 
puissance excessives suceptibles de faire intervenir la protection thermique, il faut dimensionner l'alimentation en fonction 
des hauts-parleurs que Ton souhaite relier a la sortie de I'amplificateur. Le tableau ci dessous explique comment choisir le 
transformateur en fonction de la charge et quelle tension continue on obtient en aval de l'alimentation. Le courant indique 
dans la colonne de droite est celui qui parcourt le secondaire tout entier et vaut pour un amplificateur stereophonique. 



Impedance Puissance de sortie Tension d'alimentation Tension du transformateur Courant 

hauts-parleurs 



4 ohms 


55 W 


± 28 Vcc 


20 + 20 Vac 


4A 


6 ohms 


55 W 


± 34 Vcc 


24 + 24 Vac 


3,2 A 


8 ohms 


60 W 


± 36 Vcc 


26 + 26 Vac 


3 A 



enceintes le regrettable "bump" pen- 
dant les transitoires. Le silencieux est 
commande par un reseau R/C relie aux 
broches de MUTE: initialement I'ampli 
est muet et il ne commence a amplifier 
qu'apres quelques instants. 

Cela est facilement obtenu en mettant 
a la masse les broches 14 et 20 a 
travers R5 et Cll; quand on alimente 
le circuit, ce dernier est suppose 
decharge, done la tension entre ses 
armatures est nulle et R5 se trouve au 
potentiel de la masse. 

Peu a peu I'electrolytique se charge 
et son electrode negative tend (du fait 
de la presence de R6) a prendre le 
potentiel de la branche d'alimentation 
negative, potentiel qui atteint la ligne 
de MUTE (14 et 20 ensemble), ce qui 
permet au signal BF d'arriver aux 
hauts-parleurs. 

La realisation pratique 

Aucune difficulty pour ce montage 
dont vous vous acquiterez en un tour 
de main. 

Tout d'abord preparez le circuit imprime 
double face dont la figure 3b-l et 2 
vous donne les dessins a I'echelle 1: 
1 ou procurez-vous le. Montez tous les 
composants en commengant par ceux 
ayant le plus bas profil (comme les 
resistances 1/4W, les condensateurs 
ceramiques et multicouches, les petits 
electrolytiques) et en terminant par les 
plus encombrants (les deux resistan- 
ces de 2 W, les selfs et les deux gros 
electrolytiques). 

Pour y reussir, il suffit de suivre scrupu- 
leusement les indications de la figure 
3a (et la liste des composants) et de 
la figure 4. Attention a la polarite dans 
electrolytiques! 

Quant aux deux selfs LI et L2, realisez-les 



en bobinant 13-^15 spires de fil de cuivre 
emaille de 1 millimetre de diametre 
autour des deux resistances de 10 
ohms 2 W R9 et R13. Avant soudure 
des extremites du fil sur les queues 
des resistances, decapez ces extremi- 
tes avec un cutter ou du papier emeri. 

Montez enfin les quatre borniers a 
deux poles. Ne montez pas encore le 
circuit integre. Le circuit imprime etant 
a double face, soudez les composants 
des deux cotes de la platine. 

Verifiez attentivement et plusieurs fois 
toutes vos soudures (ni court-circuit 
entre pistes ou pastilles ni soudures 
froides collees et enlevez I'exces de 
flux decapant avec un solvant appro- 
prie). 

Fixez alors le circuit integre sur le gros 
dissipateur profile (Rth = 0,75 °C/W) 
a I'aide de vis, sans oublier de placer 
entre la semelle metallique et le dissi- 
pateur une feuille de mica d'isolation 
(mica a enduire sur les deux faces de 
pate dissipatrice) ou de Teflon gris. 

Enfilez les pattes de ce composant 
dans les trous de la platine et soudez- 
les en evitant toute surchauffe (ne 
soudez pas toutes les pattes en peu 
de temps, menagez des periodes de 
pause). 

Utilsez pour ce faire un fer a panne tres 
fine et du tinol de petit diametre (les 
pattes sont tres rapprochees, il faut 
eviter tout court-circuit). Verifiez atten- 
tivement ces nouvelles soudures. 

Serrez bien les deux vis puis verifiez 
avec un multimetre (calibre ohmmetre) 
qu'il n'y a pas continuity electrique 
entre le dissipateur et le negatif d'ali- 
mentation du circuit; car la semelle du 
circuit integre est electriquement reliee 
aux broches de la ligne -V. 

Voir photo de premiere page. 
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II est temps de penser a l'alimentation. 
Elle sera constitute d'un pont redres- 
seur et d'une paire de condensateurs 
electrolytiques d'au moins 6 800 uF 
(40 V) chacun. Le transformateur 
doit etre a prise centrale (ou double 
secondaire symetrique). Voir le dessin 
de la figure 5. 

Les extremites du secondaire doivent 
aller chacune sur un des contacts 
d'entree du pont redresseur dont le 
positif et le negatif doivent etre relies 
respectivement I'un au + d'un electro- 
lytique et au positif de I'amplificateur 
et I'autre au - de I'autre electrolytique 
et au negatif de I'amplificateur. 

Les - et + restants des electrolytiques, 
reunis entre eux et relies a la prise cen- 
trale du transformateur, sont mis a la 
masse de I'amplificateur et constituent 
le zero de reference. II ne reste qu'a 
mettre l'alimentation sous tension 
secteur. 

Aucun reglage: votre amplificateur est 
pret a fonctionner. 

Vous pouvez I'inserer dans une 
enceinte afin d'en faire une enceinte 
amplifiee. Vous pouvez aussi I'instal- 
ler dans un boTtier metallique avec 
l'alimentation et ajouter un preampli- 
ficateur stereo: vous aurez realise un 
amplificateur Hi-Fi. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cet amplificateur stereo ET599 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Voir les publicites dans 
la revue. 

Les typons des circuits imprimes sont 
disponibles a I'adresse suivante: 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/084.zip. ♦ 
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Concu comme protocole de communication serie pour faire 
communiquer entre eux tous les systemes electroniques presents 
a bord d'une voiture, le bus CAN gagne aussi du terrain dans 
les domaines de I'automation industrielle (robotique) et de la 
domotique. Dans cette serie d'articles, ou de Lecons (comme vous 
voudrez), nous allons aborder la theorie de son fonctionnement 
et nous prendrons de nombreux exemples dans le domaine 
domotique (c'est-a-dire des automatismes dedies a la maison). 
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| ous poursuivons aujourd'hui notre propos concernant 
les clivers types de messages vehicules par un reseau 
base sur le CAN (Controller Area Network). La premiere 
partie s'achevait apres I'analyse des deux trames les plus 
importantes qu'un noeud CAN peut introduire sur le canal de 
communication: les "Data Frames" et les "Remote Frames". 
Voyons en details les deux autres types: les "Overload Fra- 
mes" et les "Error Frames". 



Overload Frame 

Ce type de message est constitue de deux champs nommes 
"OVERLOAD FLAG" et "OVERLOAD DELIMITER". Ce dernier 
est une sequence de huit bits recessifs. Rappelons qu'un 
niveau logique dominant correspond a un et un niveau 
logique recessif a un 1. La trame est utilisee pour signaler 
trois conditions de surcharge: 
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1) Le noeud recepteur se trouve dans un etat interne qui 
ne lui permet pas de recevoir d'autres "Data Frames" ou 
"Remote Frames" et demande que leur transmission soit 
retardee. 

2) Dans une sequence d'intervalle les deux premiers bits sont 
detectes comme dominants. Rappelons que la sequence 
d'intervalle est constitute, en condition normale, de trois 
bits recessifs; par consequent detecter des bits dominants 
signifie que la regie a ete violee. 

3) Le noeud detecte un niveau dominant dans le dernier bit 
d'un champ delimiteur d'une "Overload Frame" ou d'une 
"Error Frame" (le huitieme bit). 

II y a aussi des regies precises pour determiner quand un noeud 
peut introduire dans le canal une "Overload Frame". Pour les 
deux premieres conditions, il est possible de le faire des I'ins- 
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End of Frame o — 
Error Delimiter o 
Overload Delimiter 



OVERLOAD FRAME 



■ Inter 
Frame 

Space o 





— ■ Overload ■ — ^ 
Flag 






Overload 
Frame 


■ Overload Flags ■ 




Overload Delimiter 



Figure 1: Diagramme montrant comment est structured la trame "Overload frame" 
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Error Flag 



Error Flags 



Overload 
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Error Delimiter 



Figure 2: Diagramme de la trame "Error frame". 



tant ou la transmission du premier bit 
d'intervalle est prevue. Dans les deux 
autres cas le nceud peut inserer le pre- 
mier bit du message d'"Overload" tout 
de suite apres la detection des bits domi- 
nants caracterisant les deux conditions. 
Dans le cas 1 la transmission de la "Data 
Frame" ou de la "Remote Frame" suivante 
peut etre retardee en introduisantjusqu'a 
un maximum de deux "Overload Frames". 
Le diagramme de la figure 1 montre com- 
ment ce type de trame est structure. 

Vous aurez certainement note la presence 
des deux mots concernant POverload 
Flag", voyons ce que tout cela signifie. 
L'"Overload Flag" se compose de six bits 
dominants et il a la meme forme qu'un 
"flag" utilise pour la signalisation d'erreur. 
Pour bien comprendre pourquoi, dans le 
diagramme, on superpose une sequence 
d'"Overload Flags", nous devons conside- 
rer que le flux de six bits rompt, a cause de 
sa longueur, le format fixe de la sequence 
d'intervalle et par consequent tous les 
autres noeuds aussi detectent a leur tour 
une sequence d'"Overload Flag". 

Voici done la superposition due a la 
reponse de tous les noeuds expliquee. La 
meme chose advient durant les signalisa- 
tions d'erreur, comme nous le verrons plus 
bas. Apres la transmission d'un "Overload 
Flag", le noeud surveille le canal jusqu'a 
detecter une transition d'un niveau domi- 
nant a un recessif. Tous les autres noeuds 
auront alors termine la transmission de 
leur propre "flag" et un nouvel envoi de 
sept bits recessifs peut commencer. 

Error Frame 

L'" Error Frame" est constitute comme 
POverload Frame" de deux champs. On 
les appelle respectivement "ERROR FLAG" 
et "ERROR DELIMITER". II existe deux for- 
mes d'"ERROR FLAG": I'une est l'"ACTIVE 
ERROR FLAG" et se compose de six bits 
dominants et I'autre la "PASSIVE ERROR 
FLAG" de six bits recessifs. Voyons le dia- 
gramme correspondant figure 2. 

Dans ce cas aussi on note la presence 
de la superposition de plusieurs "Error 
Flags". Le mecanisme est analogue a 
celui des "Overload Frames" et pour 
I'expliquer faisons un petit pas en arriere 
pour preciser comment se fait le codage 
de la sequence des bits contenue dans 
les diverses trames. Les champs "START 
OF FRAME", "ARBITRATION FIELD", 
"CONTROL FIELD", "DATA FIELD" et CRC 
sont codes selon une methode nominee 
"bit stuffing". Quand un noeud emetteur 
verifie que dans la sequence a envoyer 
se trouvent cinq bits identiques (tous 
dominants ou tous recessifs), il insere 



automatiquement un sixieme bit com- 
plementaire. Le protocole CAN utilise, 
en effet, une methode de transmission 
dite NRZ (Non-return-to Zero) selon 
laquelle le niveau logique du bit sur 
le bus est maintenu pendant toute sa 
duree. Comme la communication sur 
le bus CAN est asynchrone, les noeuds 
recepteurs utilisent le bit complemen- 
taire (en particulier la transition entre 
bit recessif et bit dominant) pour la 
resynchroniser et ils I'ecartent en ce 



qui concerne Interpretation des don- 
nees. Dans les autres champs des "Data 
Frames" et "Remote Frames", dans les 
"Overload Frames" et les "Error Frames" 
on utilise en revanche un format fixe. 
Quand l'"Error Active Flag" (long de six 
bits) est transmis, la regie de "bit stuf- 
fing" est violee, tous les noeuds detectent 
une condition d'erreur et envoient a leur 
tour leur "Error Flag" nomme "Echo Error 
Flag". Voici done comment se verifie une 
superposition de bits dominants comme 
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Figure 3: La couche physique se divise en trois sous niveaux jouant des roles 
specifiques. 
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Figure 4: Noeud CAN utilisant un microcontroleur et un transceiver. 



le montre le diagramme. La longueur de 
cette sequence va d'un minimum de six 
a un maximum de vingt bits. Dans le cas 
ou un "Error Passive Flag" est envoye, la 
situation est un peu differente car les bits 
sont recessifs. Si le noeud qui envoie le 
"flag" est I'unique noeud emetteur, alors 
la sequence viole la regie de "bit stuffing" 
et par consequent toutes les autres sta- 
tions repondent par leurs propres "flags". 
Si le noeud n'est pas I'unique noeud 
emetteur ou s'il est en reception, renvoi 
de la sequence sur le bus n'a aucune con- 
sequence a cause de la nature recessive 
des bits. En particulier dans le cas ou le 
noeud detecte la presence d'un seul bit 
dominant N doit bloquer la reception, 
attend re la fin de la sequence d'intervalle, 
detecter I'etat d'inactivite (ou "idle") du bus 
et essayer a nouveau d'emettre. Jusque la 
tout va bien, mais qu'est-ce qui determine 
renvoi d'un "active-flag" ou d'un "passive- 
flag"? La reponse tient entierement dans 
les erreurs detectees possibles et dans les 
etats d'erreur correspondants qu'un noeud 
peut assumer. 

Erreurs detectees 

II existe cinq types d 'erreurs detecta- 
bles sur chaque noeud dans le proto- 
col CAN. Quand un noeud s'apergoit 
d'une erreur, il la rend publique aupres 
de tous les autres noeuds par la trans- 
mission d'une "Error Frame". Voyons 
cela en detail et au cas par cas : 

BIT ERROR: au moment ou une unite 
envoie un bit sur le bus, elle effectue 
aussi une surveillance de ce dernier. S'il 
transmet un bit recessif et detecte un bit 
dominant ou I'inverse, il se rend compte 
du probleme. II y a des exceptions ou 
I'erreur n'est pas relevee comme renvoi 
d'un bit recessif durant la sequence 
de ('"ARBITRATION FIELD" ou TACK 



SLOT", ou I'envoi d'un "PASSIVE ERROR 
FLAG" et la detection d'un bit dominant. 
Quand il s'est apergu d'un "BIT ERROR", 
le noeud produit une "Error Frame" et le 
message original est retransmis apres 
une sequence d'intervalle. 

STUFF ERROR: cette erreur est detec- 
tee au moment ou se presente sur 
le bus le sixieme bit consecutif avec 
le meme niveau logique (six bits tous 
recessifs ou tous dominants), durant 
la transmission d'un champ soumis au 
codage de "bit stuffing" ("START OF 
FRAME", "ARBITRATION FIELD", "CON- 
TROL FIELD", "DATA FIELD" et CRC). 

CRC ERROR: chaque fois qu'un noeud 
regoit un message, il recalcule la valeur 
du CRC en la comparant avec celle de la 
trame regue. Au cas ou les deux valeurs 
ne coincident pas, il signale le deca- 
lage par une "Error Frame". Meme si un 
des noeuds seulement ne regoit pas le 
message correctement, il est retrans- 
mis apres une sequence d'intervalle. 

FORM ERROR: est produite chaque 
fois qu'un champ a format fixe con- 
tient un ou plusieurs bits non licites. 
Par exemple, dans le cas ou un noeud 
detecte un ou plusieurs bits dominants 
dans une des composantes: "END OF 
FRAME", "INTERFRAME SPACE", "ACK- 
NOWLEDGE DELIMITER", "CRC DELI- 
MITER". Le message original est clai- 
rement retransmis apres la periode 
d'intervalle. 

ACKNOWLEDGMENT ERROR: est pro 

duite chaque fois qu'un noeud emetteur 
ne detecte pas un bit dominant durant 
l'"ACK SLOT". Rappelons que l'"ACK SLOT" 
est envoye par I'emetteur comme recessif. 
Dans le cas ou le niveau dominant n'est 
pas detecte, c'est qu'aucun noeud n'a 
regu correctement le message. Une "Error 
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Frame" est alors emise et le message est 
retransmis apres I'habituelle sequence 
d'intervalle. 



Etats d'erreur 

Chaque noeud, au moment ou l'"Error 
Frame" est emise, peut se trouver dans 
trois etats possibles: "ERROR ACTIVE", 
"ERROR PASSIVE", "BUS OFF". Cela 
permet de realiser le fameux "Fault 
Confinement", consistant a isoler les 
sources d'erreurs de communication 
en garantissant la continuity de fonc- 
tionnement du bus et en preservant la 
largeur de bande. Le systeme se fonde 
sur la presence de deux compteurs 
dans chaque unite de reseau. Ces 
compteurs s'appellent: "TRANSMIT 
ERROR COUNT" (TEC) et "RECEIVE 
ERROR COUNT" (REC). Les valeurs de 
ces deux registres sont modifiees en 
respectant les regies suivantes: 

1) Quand un recepteur detecte une 
erreur, le REC est augmente de 1, 
sauf en cas de "BIT ERROR" durant 
la transmission d'un "ACTIVE ERROR 
FLAG" ou d'un "OVERLOAD FLAG". 

2) Quand un recepteur detecte un 
niveau dominant comme premier bit 
apres I'envoi d'un "ERROR FLAG", le 
REC est augmente de 8. 

3) Quand un emetteur envoie un 
"ERROR FLAG" le TEC est augmente 
de 8 sauf dans le cas ou il concerne 
une "stuff error" due a la presence 
d'un bit de "stuffing" precedant le 
RTR qui devait etre recessif mais 
qui a ete apergu comme dominant; 
ainsi que dans le cas ou I'emet- 
teur envoie un "PASSIVE ERROR 
FLAG" car un "ACKNOWLEDGMENT 
ERROR" est detecte et que durant la 
sequence recessive du "flag" aucun 
niveau dominant n'est regu. 

4) Quand un emetteur detecte un 
"BIT ERROR" alors qu'il envoie un 
"ACTIVE ERROR FLAG" ou un "OVER- 
LOAD FLAG", le TEC est augmente 
de 8. 

5) Quand un recepteur detecte un "BIT 
ERROR" alors qu'il regoit un "ACTIVE 
ERROR FLAG" ou un "OVERLOAD 
FLAG" le REC est augmente de 8. 

6) Chaque noeud tolere jusqu'a sept bits 
consecutifs dominants apres I'envoi 
d'un "ACTIVE ERROR FLAG", "PASSIVE 
ERROR FLAG" ou "OVERLOAD FLAG". 
Apres avoir detecte le quatorzieme bit 
dominant (en cas d'"ACTIVE ERROR 
FLAG" ou "OVERLOAD FLAG") ou le 
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Figure 5: Ce diagramme montre pourquoi le bus CAN se nomme aussi bus a 
fonctionnement differential. 



huitieme successif a un "PASSIVE 
ERROR FLAG" (et par consequent 
aussi pour tous les huit autres bits 
dominants) chaque emetteur et cha- 
que recepteur augmente respective- 
ment son propre TEC et son propre 
REC de 8. 

7) Apres chaque message envoye cor- 
rectement le TEC est decompte de 
1 jusqu'a arriver a 0. 

8) Apres chaque message regu correc- 
tement le REC est decompte de 1 
s'il est compris entre 1 et 127 et 
pour des valeurs superieures un 
nombre entre 119 et 127 lui est 
attribue. 

Si nous prenons maintenant en compte 
les valeurs prises par le TEC et le REC 
nous pouvons dire qu'une station se 
trouve en etat d 'ERROR ACTIVE" si 
les deux ont une valeur inferieure a 
128, "ERROR PASSIVE" si une des 
deux depasse 127, BUS OFF quand 
le TEC est superieur a 255. Analysons 
les trois cas separement: 

ERROR ACTIVE: un nceud se trouvant 
dans cet etat peut participer active- 
ment a la communication sur le bus, 
en reception comme par renvoi d'un 
"ACTIVE ERROR FLAG" constitue de six 
bits dominants. La rupture de la regie 
de "bit stuffing" comporte remission 
des "ECHO ACTIVE ERROR FLAGS", 
mais cela nous I'avons deja vu. C'est le 
mode normal de fonctionnement d'un 
nceud CAN qui est pris en compte ici. 



recuperation permettant a un nceud 
en "Bus Off" de devenir "Error Active" 
et de recommencer a emettre des que 
la condition de dysfonctionnement est 
passee. En pratique, cette procedure 
prevoit que le TEC et le REC du nceud 
ayant des problemes de fonctionne- 
ment soit mis a apres 128 detec- 
tions d'une sequence de onze bits sur 
le bus. En general on considere qu'un 
compteur d'erreurs ayant une valeur 
d'environ 96 indique un bus fortement 
perturbe; il est done avantageux de 
surveiller I'echeance d'une telle situ- 
tion meme si les specifications laissent 
une large place a la personnalisation. 

La couche physique 



dotes d'interfaces physiques differen- 
tes. Nous soulignons ce fait car, meme 
dans notre platine d'experimentation 
("demoboard"), comme dans tous 
les dispositifs CAN, nous utiliserons 
une puce Microchip comme interface 
entre la logique d'un microcontroleur 
et le bus. Ce qui fait done deux objets 
physiques: un controleur CAN et un 
transceiver CAN. Ce dernier assume 
justement toutes les specifications 
du standard ISO-11898. Dans la pre- 
miere Legon nous avons vu comment 
se presente le modele fonctionnel du 
bus CAN. Voyons ici comment il s'inte- 
gre dans le niveau inferieur. La figure 
3 montre que la couche physique se 
divise en trois sous niveaux ayant des 
roles specifiques: 



ERROR PASSIVE: dans ce cas, le 
nceud ne peut transmettre que des 
"PASSIVE ERROR FLAGS", soit six 
bits recessifs. II est clair que si c'est 
I'unique nceud emetteur, la sequence 
viole la regie de "bit stuffing" et tous 
les autres nceuds repondent par des 
"Error Flags" (ACTIVE ou PASSIVE 
selon leur etat). Dans tous les autres 
cas nous avons deja vu que les bits 
transmis n'ont aucun effet puisqu'ils 
sont recessifs. Quand il en trouve un 
dominant, le nceud doit meme inter- 
rompre la transmission et attendre la 
fin de I'intervalle pour tenter a nouveau 
I'envoi. 

BUS OFF: cet etat ne concerne que le 
cas ou le TEC est superieur a 255 et ou 
la reception des erreurs de I'exterieur 
ne peut mettre un nceud en "Bus Off". 
Dans cette condition le nceud ne peut 
ni recevoir ni emettre des messages 
ou "Error Frames" d'aucune sorte. 
Cela permet de realiser I'isolement 
des nceuds sources d'erreurs. Le pro- 
tocol CAN prevoit une procedure de 



Les specifications du bus CAN ne 
decrivent pas en detail I'instrumenta- 
tion du niveau physique ni meme celle 
des couches plus elevees, ce qui laisse 
aux concepteurs une grande liberte de 
choix des moyens. En particulier on ne 
se refere au niveau physique que dans 
la partie la plus elevee concernant le 
codage des sequences de bits et leur 
synchronisation. La ISO (International 
Standards Organization) a prevu de 
recueillir en un standard nomme ISO- 
11898 une serie de caracteristiques 
definissant completement la couche 
physique du bus CAN. Son but etait 
initialement de dieter des regies pour 
I'echange d'informations a haute 
vitesse sur reseau CAN. Ensuite, ce 
standard est devenu un document de 
reference pour tous les concepteurs 
de dispositifs CAN, afin de permettre 
la compatibilite entre eux. En effet, la 
logique de fonctionnement du bus CAN 
etant identique pour tous, la liberte 
dans I'instrumentation de la couche 
physique aurait pu creer des difficul- 
tes pour faire dialoguer des dispositifs 
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PS (Physical Signaling): concerne le 
codage des bits et leur synchronisa- 
tion ; on en trouve deja les references 
dans les specifications originelles 
CAN. 

PMA (Physical Medium Attachment) : 

s'occupe des caracteristiques physi- 
ques de la section emettrice et recep- 
trice d'un nceud. N'est pas precise par 
les caracteristiques originelles CAN 
mais a ete introduit par le standard 
ISO-11898. 

MDI (Medium Dependent Interface): 

s'occupe des caracteristiques physi- 
ques des connecteurs et des cables 
de liaison. N'est pas precise par les 
caracteristiques originelles CAN mais 
a ete introduit par le standard ISO- 
11898. Tout cela est resume figure 3. 
Sur la base de ce modele, un nceud 
CAN typique est constitue d'un con- 
troleur s'occupant de la logique des 
niveaux eleves et d'un transceiver 
se consacrant a I'interfagage avec le 
bus et contenant I'instrumentation du 
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Tableau 1. 



Para metre 


Min 


Max 


Tension sous CANH et CANL 


-3 V 


+32 V 


Transitoires sous CANH et CANL 


-150 V 


+100 V 


Tension niveau recessif OUT 


+2V 


+3V 


Difference de tension niveau recessif OUT 


-500 mV 


+50 mV 


Tension niveau dominant OUT (CANH) 


+2,75 V 


+4,50 V 


Tension niveau dominant OUT (CANL) 


+0,50 V 


+2,25 V 


Difference de tension niveau dominant OUT 


+1,5 V 


+3,0 V 


Resistance Interne Differentielle, 






soit la resistance mesuree entre CANL et CANH, 






durant un etat recessif et avec le noeud deconnecte du bus 


10 kohms 


100 kohms 



niveau plus proprement physique (voir 
figure 4). En fait le microcontroleur que 
nous utiliserons est dote cTun module 
CAN exergant la fonction de contro- 
leur et se servant d'une puce externe 
(MCP2551) comme interface physique 
vers le bus. 



Niveaux logiques 

Nous avons vu que dans un bus CAN on 
trouve deux niveaux differents, le domi- 
nant (egal a 0) et le recessif (egal a 1). 
Dans les documents ISO il est specifie 
que ces niveaux sont identifies par la 
difference de potentiel entre les deux 
lignes du bus (CANH et CANL). Dans 
I'etat recessif, la difference de tension 
entre les deux lignes est inferieure a 
un seuil precis de 0,5 V dans I'etat 
recepteur et 1,5 V dans I'etat emet- 
teur. De meme dans I'etat dominant 
la difference de tension est superieure 
a ce seuil. En reference a ce mode de 
representation des niveaux logiques, 
le bus CAN est egalement appele bus 
a fonctionnement differentiel. Voir le 
diagramme de la figure 5. 



Cables et connecteurs 

Pour relier un noeud au bus, les carac- 
teristiques mecaniques des connec- 
teurs et des cables a utiliser ne sont 
guere detaillees. II est cependant 
precise que ces connecteurs et cables 
doivent etre compatibles avec les 
specifications electriques, dont nous 
donnons un apergu dans le Tableau 
1. Notez que ces caracteristiques 
sont fortement dimensionnees : les 
transceivers pourront supporter des 
tensions de 32 V et des transitoires 
allant de -150V a +100V. Le standard 
prevoit en fait une utilisation en milieux 
severes. Selon la documentation, cha- 
que transceiver doit etre en mesure 
de travailler a 1 Mbps sur un bus 
de 40 m de long au maximum. Avec 
des longueurs superieures, il faudrait 



diminuer la vitesse de transmission. 
L'augmentation de la longueur du bus 
implique en effet un allongement du 
retard de propagation du signal or, au 
dela de certaines limites, cela occa- 
sionne un arbitrage errone du canal. 
Afin d'eliminer la reflexion du signal, on 
place des "terminators" ou bouchons a 
chaque extremite du bus (resistances 
de 120 ohms). Ces bouchons sont de 
trois types (voir figures 6 a 8) : 

1) Standard: bouchons constitues 
d'une seule resistance de 120 ohms 
(figure 6). 

2) Split: ici la resistance de 120 ohms 
est divisee en deux resistances de 
60 ohms chacune. Leur point de 
jonction est relie a la masse a tra- 
vers un condensateur (figure 7). 

3) Biased: comparable au precedent; 
ce qui differe, c'est qu'on a insere 
entre les deux resistances un pont 
resistif R1/R2 fournissant une ten- 
sion divisee par deux (Vdd/2), voir 
figure 8. 

Apres ce bref parcours qui nous a con- 
duits a decouvrir les details du fonction- 
nement du bus CAN, il ne nous reste 
qu'a experimenter tout cela en nous 
penchant sur la prochaine realisation. 
Nous faisons bien entendu allusion a 
la "demoboard". 



La platine 
^experimentation 

Le circuit que nous utiliserons au cours 
de la prochaine Legon, afin de realiser 
cette platine d'experimentations et de 
developpements du bus CAN, utilise un 
microcontroleur Microchip PIC18F458 
et un transceiver MCP2551 pour I'inter- 
fagage physique. 

Fondamentalement, nous construirons 
un noeud dont le schema pourra etre 
duplique pour realiser des reseaux 



ayant des fonctions de plus en plus 
complexes. Le systeme est egalement 
dote d'autres composants: 

1) Slot pour SD-Card: utilise pour la 
memorisation des donnees prove- 
nant d'echantillonnages, il est monte 
en mode SPI. II a fallu realiser la con- 
version des niveaux de tension utili- 
ses dans la communication avec les 
SD (lesquelles, on le sait, ne suppor- 
ted que des tensions allant de 2,7 V 
a 3,6 V). Nous avons done monte un 
regulateur de tension donnant 3,3 

V (LM1086) pour I'alimentation et, 
pour les niveaux logiques (0-5 V et 0- 
3 V), nous avons monte une serie de 
diodes schottky avec resistances de 
tirage ("pull-up") sur les lignes allant 
du microphone a la SD et un circuit 
integre 74HCT125 pour la sortie de 
la SD au micro. Dans le premier cas, 
la ligne est maintenue a une tension 
d'environ 3,3 V, des que sur la bro- 
che du micro un niveau logique haut 
est present la diode est bloquee et 
la tension sur la broche de la carte 
est egale a la tension de "pull-up". 

Quand, en revanche, le niveau logi- 
que bas est present, la diode con- 
duit, ce qui met a la masse la broche 
de la carte SD. En ce qui concerne 
la connexion en sens inverse, soit 
entre SD et PIC, les choses sont dif- 
ferentes. Les circuits integres bases 
sur la logique ACT/HCT acceptent 
des niveaux logiques TTL en entree 
et presentent en sortie des niveaux 
CMOS. Quand ils sont alimentes 
en 5 V, ils "voient" un signal a 3 V 
comme si e'etait un normal TTL a 5 

V et fournissent en sortie un signal a 
5 V ideal pour commander une ligne 
d'entree de PIC sans necessiter une 
resistance de tirage. Le 74HCT125 
devient done un parfait adaptateur 
de niveaux CMOS -► TTL. 

2) EEPROM 24LC64: pour la memori- 
sation des donnees de configuration 
ou comme "buffer" temporaire. 
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ft 



Standard 



Figure 6: Trois types de "terminators" ou bouchons (ici le standard avec 
resistance de 120 ohms). 
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Figure 7 : Trois types de "terminators" ou bouchons (ici le split avec deux 
resistances de 60 ohms). 
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Figure 8: Trois types de "terminators" ou bouchons (ici le biased avec deux 
resistances de 60 ohms et pont resistif). 



3) Serie de 4 LED: pour signaler les 
divers etats de fonctionnement du 
dispositif. 

4) Port RS232: pour permettre une 
connexion directe PC-dispositif, pour 
experimenter renvoi des comman- 
des et pour recevoir des messages 
de controle concernant le fonction- 
nement. Les divers niveaux 0-5V et 
-12 V/+12 V sont traduits par le 
MAX232 (qu'on ne presente plus!) 
monte en configuration de base. 

5) Deux poussoirs: pour simuler des 
commandes logiques activees 
directement sur le dispositif CAN. 

6) Connecteur d'E/S numeriques: ce 

sont des lignes du PIC qui une fois 
configurees peuvent etre utilisees 
en entree ou en sortie pour accom- 
plir des fonctions variees selon r ex- 
perimentation choisie. 

7) Connecteur d'entrees analogiques : 

ce sont des lignes du PIC qui corres- 
pondent a un module A/N. Elles peu- 
vent etre utilisees pour rechantillon- 
nage de signaux analogiques et elles 
sont dotees de poles d'alimentation 
en 5 V. 

Le transceiver MCP2551 est utilise 
comme circuit de traduction entre les 
signaux TTL presents sur les broches du 
microcontroleur et celles qui font fonc- 
tionner le CAN. Cette puce comporte 
divers modes de fonctionnement: celle 
que nous avons mise a profit est la 
"SLOPE-CONTROL". 

En effet, si on connecte la broche RS a la 
masse a travers une resistance on red u it 
les temps de montee et de descente des 
signaux sur les broches CANH et CANL, 
ce qui reduit le risque d'engendrer des 
interferences electromagnetiques. La 
puce est pleinement compatible avec les 
specifications du standard ISO-11898, 
qu'elle depasse meme quelquefois, 
comme pour les transitoires supportees 
(environ 250 V). 

Le double port de la platine nous per- 
met de relier d'autres noeuds sur le 
reseau en creant une sorte de chame 
aux extremites de laquelle il ne faut 
pas oublier de monter des bouchons. 
Naturellement, il est possible de 
dupliquer le circuit sans monter tous 
les composants externes, mais seu- 
lement ceux servant aux fonctions du 
noeud ajoute. 

Le transceiver est en mesure de tra- 
vailler avec une vitesse de transmis- 
sion de 1 Mbps et supporte jusqu'a 



112 nceuds relies au meme bus 
(avec resistance interne differentielle 
minimale de 20 kohms et bouchons a 
resistances de 120 ohms). II est clair 
que ces caracteristiques sont plus que 
suffisantes pour nos experimentations. 



La figure 9 donne le schema electri- 
que de la platine d'experimentation 
en avant premiere. Une fois ce circuit 
realise, nous vous conseillons de vous 
renseigner quelque peu sur le systeme 
de developpement C18 et I'integration 
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Figure 9: Schema electrique de la "demoboard" (platine d'experimentation) que nous construirons dans le prochain article. 



IDE MPLAB, car nos experimentations 
seront basees sur eux. Nous vous don- 
nons rendez-vous le mois prochain pour la 
troiseme Legon dans laquelle nousferons 
travailler notre premier nceud CAN. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire la platine d'experimentation bus 
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CAN est d'ores et deja disponible chez 
certains de nos annonceurs. Lestypons 
des circuits imprimes sont disponibles sur 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/084.zip. ♦ 
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www.wago.com 



Sur le site en frangais (choix d'une multi- 
tude de langues) de Wago France, nous 
avons trouve un bornier de puissance 
pour circuit imprime (serie 746). Con- 
gues pour le raccordement au secteur, 
ces bornes de puissance pour circuits 
imprimes peuvent supporter 600 V 
(selon la norme UL 1059) et 40 A et 
ce, malgre un pas de seulement 7,5 
mm. Enfichable directement avec des 
fils rigides denudes de 1,5 mm 2 a 10 
mm 2 . Connexion des fils souples apres 
ouverture d'un ressort de serrage et con- 
nexion double par pole pour le raccorde- 
ment de fils dans la borne. Ouverture de 
test separee. Le site vous reserve bien 
d'autres (bonnes) surprises 
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www.songchuan.de 

Le site de Song Chuan Europe GmbH 
est au choix en allemand ou en anglais. 
Nous y avons trouve -entre autres 
composants- un relais de puissance 
812H destine aux applications sur cir- 
cuit imprime ; ce relais est homologue 
jusqu'a des temperatures de fonctionne- 
ment de 105 °C, son pouvoir de coupure 
estde 12 A/ 250 VAC jusqu'a 85 °Cet 
10 A / 250 VAC jusqu'a 105 °C ; I'en- 
roulement consomme 0,36 W ; sorties 
contacts travail ou inverseur. Les dimen- 
sions sont : 21,4 x 16,4 x 16,7 mm. 
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www.skype.com 

Le site Skype est probablement le 
« provider » (fournisseur) de services 
de telephonie IP (par Internet) le plus 
connu. La page d'accueil du site (en 
frangais) vous met tout de suite a 
I'aise : « Skype est un petit logiciel 
qui permet d'appeler gratuitement 
sur Internet toutes les personnes 
connectees a Skype. II est facile a 
utiliser, et fonctionne sur la plupart 
des ordinateurs. Avec SkypeOut, vous 
pouvez utiliser Skype pour appeler 
des lignes fixes ou mobiles partout 
dans le monde. Skypeln est comme 
un numero de telephone qui permet a 
vos amis de vous appeler sur Skype. 
Skype Voicemail, votre messagerie sur 
Skype qui regoit vos messages quand 
vous etes occupes ou que vous n'etes 
pas en ligne. » Suit une offre de tele- 
chargement gratuit ! 
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www.vishay.com 

L'un des plus gros fabricants au monde 
de semiconducteurs et de composants 
passifs, VISHAY, a une site tres riche en 
anglais uniquement. Nous avons ete 
impressionne cette fois par une gamme 
de diodes Schottky, les MBR20H200CT, 
MBRF20H200CT, MBRB20H200CT-1. 
Ces trois doubles diodes Schottky sont 
destinees a I'etage de redressement 




www.ivoice.com 



Ce site est en anglais, mais si vous pre- 
ferez de I'italien, tapez ivoice.it. Pour le 
frangais, il faudra attend re. La premiere 
community VOIP s'appelle iVoice et la page 
d'accueil de son site web propose des 
informations et des services pour telepho- 
ner par Internet avec les personnes deja 
en registries sur le site. Vous decouvrirez 
comment acheter en ligne des telephones 
et des interfaces VOIP pour des appareils 
telephoniques ordinaires (telephones et 
centraux). Dans les sections Informations 
et FAQ, vous trouverez les notions theori- 
ques et les reponses aux questions qui 
se posent pour quelqu'un qui souhaite se 
familiariser avec le VOIP. Parmi les servi- 
ces offerts, on vous offre la possibility de 
recevoir des appels a partir de votre pro- 
pre site : au moyen d'un poussoir place 
sur votre page web, les visiteurs utilisant 
le VOIP pourront vous contacter. 



secondaire d'un convertisseur de tension 
et elles supportent des courants allant 
jusqu'a 20 A. Autres caracteristiques : 
tenue en tension 200 V, en temperature 
175 °C mesure a la jonction, chute de 
tension 0,65 V a 10 A et 125 °C, courant 
de fuite de 1 mA a 125 °C. Configuration 
en puces separees a cathode connectee 
en point commun. BoTtiers T0-220AB, 
IT0-220AB ou T0-262AA 



Pour les sites en anglais, nous vous 
rappelons que Google vous les traduit 
en frangais... 
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3 Rue St Vincent Paul 89420 Ka«ny 
Tel i 08241 'KM 021 Fax : (1820 900 126 
Site Web * www.ebconneetiuns.eom 
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Au sommaire : Un localiseur 
portable GPS / GSM a module 
Q2501 Seconde partie : Le logiciel 

- Un amplificateur stereo HI-FI 2 x 
50 WRMS hybride lampes/MOSFET 

- L'AUDIO-METRE ou LABO BF integre 
Troisieme partie : Comment se 
servir de I'appareil. Une station 
meteo modulaire et evolutive de 
niveau professionnel Les logiciels 
Seconde partie: Les logiciels de 
liaison au PC et de mise en reseau 
APRS - Un controle a distance GSM 
avec Siemens A65 - Un radiomodem 
intelligent pour RS232 (et station 
meteo) - COURS Comment utiliser 
I'oscilloscope - [.'oscilloscope et les 
figures de Lissajous (partie N° 7) 



Au sommaire : DMX512, protocoles 
et applications - Un variateur DMX a 
huit canaux pour regie lumiere Premiere 
partie : I'unite de controle et les unites 
d'extension - Un appareil de lecture 
et d'analyse de cartes magnetiques: 
Seconde partie et fin: le programme 
de interface et la liaison GSM - Deux 
emetteurs infrarouges a 15 canaux 
Un recepteur infrarouge a 15 canaux 
Un controle a distance DTMF GSM. 
Un moteur a courant continu pilote 
par ordinateur Seconde partie et fin: le 
logiciel - Un anemometre programmable 
simple - Cours sur le SitePlayer SP1 
Apprendre I'electronique en partant de 
zero : Le PUT ou Transistor Unijonction 
Programmable. 

5,50 €port inclus 
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Au sommaire : Un controle d'acces 
RFIDQ2501 avec les principes 
generaux du systeme RFID - Un 
enregistreur de donnees 4 canaux 16 
bits - Un compteur multifonction a 
quatre chiffres - Un emetteur radio 
pour contact magnetique d'alarme 

- Un generateur FM stereo a PLL 
205 canaux couvrant la gamme 88 a 
108 MHz - Un detecteur de presence 
pour camera video - Un lecteur 
d'empreintes digitales pour PC, un 
systemes d'identification personnels 
absolument securises, a utiliser pour 
de multiples applications. 

- Un preamplificateur BF avec controle 
de tonalite, simple, economique et 
Hi-Fi. 
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Au sommaire : Un temporisateur 
double differentiel pour produire des 
vagues (ou du courant) dans un aquarium 
- Un appareil de magnetotherapie 
a microcontroleur ST7 Comment 
programmer le module GPS Sony 
Ericsson GM47 Quatrieme partie: 
programmation du microcontroleur 
interne - Une telecommande bicanal 
a auto-apprentissage (TX et RX) - Un 
anemostat analogique pour centrale 
meteorologique - Comment ecouter une 
EPROM 27256 - Comment programmer 
le module SitePlayer SP1 Cinquieme 
partie: exemples de promgrammes 
Cours : comment utiliser I'oscilloscope et 
comment mesurer les tensions redressees 
avec I'oscilloscope (partie N°4) 

5,50 €port inclus 



Au sommaire : LAUTO-SWITCH 
ou comment eviter courts-circuits et 
gaspillage - Un VCO FM de 80 a 110 
MHz a double module PLL - Comment 
programmer le module GPS Sony 
Ericsson GM47 (Cinquieme partie 
et fin) - Un separateur vocal pour 
karaoke - Deux platines extensions 
pour le programmateur de PIC decrit 
dans les revues 69 & 70 - L'AUDIO- 
METRE ou LABO BF integre (Premiere 
partie) - Comment programmer le 
module SitePlayer SP1 sixieme partie: 
exemples de promgrammes - Apprendre 
I'electronique en partant de zero: 
comment utiliser I'oscilloscope Le signal 
carre et son rapport cyclique visualises a 
I'oscilloscope (partie N° 5) 

5,50 €port inclus 



Au sommaire : Un localiseur portable 
GPS /GSM a module Q2501 - L'AUDIO- 
METRE ou LABO BF integre (partie N°2: 
La realisation pratique) - Un generateur de 
fonctions de 1 Hz a 1 MHz - Un controle 
a distance GSM bidirectionnel 2 canaux 
- Un carillon electronique programmable - 
Une station meteo modulaire et evolutive 
de niveau professionnel (premiere 
partie: Le materiel, son installation et 
son utilisation sans PC). - Comment 
programmer le module SitePlayer SP1 
septieme partie et fin : exemples de 
promgrammes - Apprendre I'electronique 
en partant de zero: comment utiliser 
I'oscilloscope Utiliser I'oscilloscope 
comme un inductancemetre (ou 
self metre (partie N° 6) 

5,50 €port inclus 
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UH GENERATEUR 
DE 




Au sommaire : Un controle d'acces 
RFID enfin un montage ! A module 
MH1 et tag actif un systeme d 'avant- 
garde fonctionnant parfaitement 
et peu couteux - Un generateur 
d'ultrasons a usage medical il vous 
rendra de grands services pour de 
nombreuses affections (comme 
I'arthrite, la lombalgie ou mal de la 
partie inferieure du dos , les rigidites et 
douleurs articulaires et bien d'autres 
encore) Un preamplificateur a lampes 
stereo Hi-Fi - Une regie de lumieres 
controlee par PC - Un enregistreur de 
donnees de temperature sur SD-card 
Un localiseur portable GPS / GSM a 
module Q2501: le pack de batteries et 
la fixation etanche de I'ensemble 



Au sommaire : Une regie de 
lumieres quatre canaux controlee 
par PC suite et fin (le logiciel) - Un 
chargeur de batterie a thyristors pour 
batteries 6, 12 et 24 volts - Un 
generateur de mires aux standards 
PAL - SECAM - NTSC avec sortie VHF- 
UHF - Un amplificateur Haute Fidelite 
d'une puissance de 200 W musicaux 
- Un enregistreur de donnees de 
temperature sur SD-card seconde 
partie: le logiciel -- Une serrure 
electronique a ChipCard (carte a 
puce) pour ouverture de porte a 
serrure electrique - un modem radio 
longue distance pour transmettre des 
donnees en UHF; 9600 bps; portee 
300 metres 
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Au sommaire: Un onduleur 12 VDC 
/230 VAC - 50 Hz - Un generateur de 
mires aux standards PAL - SECAM 
- NTSC avec sortie VHF-UHF: seconde 
partie (le schema electrique) - Un 
micro espion GSM professionnel: 
premiere partie (le materiel) - Un 
localiseur GPS avec enregistrement 
sur SD-Card : premiere partie (analyse 
theorique et realisation) - Un emetteur 
de television du canal 21 a 69 audio 
et video UHF - Un controle a distance 
a modem radio MU1- A la decouverte 
du BUS CAN - COURS Apprendre 
I'electronique en partant de zero: 
Comment utiliser I'oscilloscope (Un 
convertisseur de 20 a 200 MHz pour 
oscilloscope Huitieme partie) . 



5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 5,50 € port inclus 



Frais de port pour la CEE les DOM-TOM et I'etranger : Nous consulter. 



Renseignements sur les disponibilites des revues depuis le numero 1 

Tel. : 0820 820 534 du lundi au vendredi de 9h a 12h 
JMJ Editions B. P. 20025 - 13 720 LA BOUIL LA DISS E 



CD-ROM ENTIEREMENT I M PRIM ABLE 

LISEZ ET IMPRIMEZ VOTRE REVUE SUR VOTRE ORDINATEUR PC OU MACINTOSH 

50 € Les 3 CD du Cours d'Electronique en Partant de Zero 
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MMSAU 



SOMMAIRE 
INTERACTIF 

ENTIEREMENT 
IMPRIM ABLE 



5.50 € LE CD 



SUPER AVANTAGE POUR LES ABONNES 
DE 1 OU 2 ANS - 50 % SUR TOUS LES CD DES 
A NCIENS NUMEROS CI - DESSOUS 

EDUIT HW » r » r WM V » r » r » r HW » r » r MM\M 



LE MENSW LE MENSUt LE MENSUI LE MENSUI LE MENSUI LE MENSUI LE MENSUI LE MENSUI LE MENSUf 



E MENSUf LE MENSUI LE MENSUf LE MENSUEL DE L'ELECTI 
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1, tr. Boye. 1, tr. Boye. 
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Tous les mois, ret Tous les mois, ret Tous les mois, ret Tous les mois, ret Tous les mois, ret Tous les mois, retrouvez ELECTF 
chez votre mar* chez votre mar* chez votre mar* chez votre man chez votre man chez votre marchand de jouri 

JMJ/Electr 

BP 2002b BP 2002b BP 2002b BP 2002b BP 2002b BP 20025 - 13720 L 
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LE MENSUEL D LE MENSUEL D 



E MENSUEL D LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 
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25 37 49 61 
24 36 48 60 72 



/rimez votre 1 
me favorite 
yr votre 
iriateur pc , 
^cintosh 



Lisez et 
imprimez votre 
revue favorite 
sur votre 
ordinateur PC 
ou Macintosh. 



Tous les mois, retrom Tous les mois, retrom Tous les mois, retrom Tous les mois, retrom 
chez votre marchai chez votre marchai chez votre marchai chez votre marchai 
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LE CD 6 NUMEROS 



LE CD 12 NUMEROS 



FRAIS DE PORT INCLUS POUR LA FRANCE (DOM-TOM ET AUTRES PAYS: NOUS CONSULTER.) 



JMJ/ELECTRONIQUE - B.P. 20025 - 
Par telephone : 0820 820 534 o 



adressez votre commande a 



ent par Cheque a I'ordre de JMJ 
n reglement par Carte Bancaire 




UN GENERATEUR D'ULTRASONS 
A USAGE MEDICAL 



La capacite de penetration des ultra- 
sons dans les tissus du corps humain 
a revolutionne I'imagerie medicale 
(avec I'echographie) et done la fiabi- 
lite du diagnostique. Cette propriete 
des ultrasons les fait egalement utili- 
ser en physiotherapie avec un succes 
qui n'est plus a demontrer. L'appareil 
que nous vous proposons de construire est un generateur d'ultra- 
sons a usage medical : il vous rendra de grands services pour de 
nombreuses affections (comme Arthropathie, Arthrose, Arthrite, 
Nevrite, Periarthrite, Tendinite, Epicondylite, Traumatisme par 
contusion, Retard de consolidation osseuse, Adiposite localisee, 
Osteite, Myalgie, Bursite, Lombalgie, Rigidite et douleur articulaire) 
qu'il vous aidera a soigner. Le diffuseur professionnel SE1.6 est 
livre monte est etalonne avec son cordon. 



SE1 .6 diffuseur ultrassons 1 39,00 



UN E LECTROSTIMU LATEU R 



UN GENERATEUR D'ONDES DE KOTZ 
POUR SPORTIFS ET KINES 



Le generateur d'ondes de Kotz est utilise 
en medecine pour la recuperation muscu- 
laire des personnes ayant eu un accident 
ou une maladie et qui sont done restees 
"ongtemps inactives, comme pour le sport 
u I'esthetique corporelle afin de tonifier et 
raffermir les muscles sains. 
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Tonifier ses muscles sans effort grace 
a I'electronique.Tonifie et renforce les 
muscles (4 electrodes). 
Le kit est livre complet avec son cof- 
fret serigraphie mais sans sa batterie 
et sans electrode. 




Cet electrostimulateur neuromusculaire a ete concu 
pecialement pour faire travailler les abdominaux en 
ntramement passif (allonge sur son lit !) ou en mixte 
en faisant du footing... ou la cuisine !) puisqu'il est 
ortatif. II comporte quatre programmes correspon- 
ant a quatre traitements : ideal pour se maintenir en 
)rme ou pour entretenir son esthetique quand on n'a 
as trop de temps. 



tterie et electrodes 120,00 

UN APPAREIL DE MAGNETOTHERAPY 
A MICROCONTROLEUR ST7 



EN1408 !!^IWRrecDoTtier 96,35 

Bat. 12 V 1.2 A Batterie 12 V/ 1,2 A 15,10 

PC1.5 4 electrodes + attaches 28,00 

LA IONOTHERAPIE: TRAITER ELECTRONIQUEMENT 
IONS DE LA PEAU 



m 



Pour combattre efficacement les affec- 
tions de la peau, sans aucune aide chimi- 
que, il suffit d'approcher la pointe de cet 
appareil a environ 1 cm de distance de la — 
zone infectee. En quelques secondes, son 
"souffle" germicide detruira les bacteries, 
les champignons ou les germes qui sont 
eventuellement presents. 



Beaucoup de medecins et de 
praticiens de sante, comme les 
kinesitherapeutes, utilisent la 
magnetotherapie : certains ont 
decouvert qu'en faisant varier de 
maniere continue la frequence des 
impulsions on accelere la guerison 
et on elimine plus rapidement la douleur. Les maladies que Ton peut 
traiter avec cet appareil de magnetotherapie sont tres nombreuses. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des plus communes, suggerees par 
le corps medical et le personnel paramedical, : arthrose, arthrite, scia- 
tique, lombalgie, tendinite, talalgie, dechirure et douleur musculaires, 
luxation, fractures ect. 




EN1480B . Kit etage voltmetre 24,00 

PIL12.1 .... Batterie 12 volts 1,3 A/h 15,10 

MAGNETOTHERAPIE BF ( DIFFUSEUR MP90) 
ENDEMENT 



PC1324.... Nappe dimensions 13 x 85 cm 

STIMULATEUR ANALGESIQUE 



Tres complet, ce kit permet d'apporter tous les 
"bienfaits" de la magnetotherapie BF. Par exemple, 
il apporte de I'oxygene aux cellules de Torganisme, 
elimine la cellulite, les toxines, les etats inflamma- 
toires, principales causes de douleurs musculaires 
et osseuses. 

Frequences selectionnables: 6.25 - 12.5 - 25 
- 100 Hz. Puissance du champ magnetique: 20 
" Gauss. Alimentation : 220 VAC. 



50 
30 



EN1146.... Kitcomp 
MP90 Diffuseur supplemental 



Cet appareil permet de sou lager des 
douleurs tels I'arthrose et les cephalees, 
De faible encombrement, ce kit est ali- 
mente par piles incorporees de 9 volts 
Tension electrode maximum : 
-30 V - +100 V. Courant electrode maxi- 
mum: 10 mA. Frequences: 2 a 130 Hz. 



La magnetotheraphie est tres souvent utilisee pour 
soigner les maladies de notre organisme (rhumatis- 
mes, douleurs musculaires, arthroses lombaires et 
dorsales) et ne necessite aucun medicament, e'est 
pour cela que tout le monde peut la pratiquer sans 
contre indication. (Interdit uniquement pour les por- 
teurs de Pace-Maker. 





22,15 

OPHORESE 



Ce kit paramedical, a microcontrdleur, 
permet de soigner I'arthrite, I'arthrose, la 
sciatique et les crampes musculaires. De 
nombreux therapeutes preferent utiliser 
la ionophorese pour inoculer dans I'or- 
ganisme les produits pharmaceutiques 
a travers I'epiderme plutot qu'a travers 
I'estomac, le foie ou les reins. La iono- 
phorese est aussi utilisee en esthetique pour combattre certaine 
affections cutannees comme la cellulite par exemple. 




PIL12.1 .... Batterie 12 V 1,3 A/h 

PC2.33x ... 2 plaques conduct, avec diffuseurs 



15,10 

13,70 
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Tel. .04.42.70.63.90 

PC1324 .... Nappe supplemental 27,50 F 3 X l04.42.T0.63.9S 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Reglement a la commande par cheque, mandat ou CB. Frais de port en France moins de 5 Kg 8,40 / CEE moins de 5 Kg 15,00 . 
Port autres pays sur devis. Catalogue general de kits contre ( cinq timbres a 0,53 ou telechargeable gratuitement sur notre site. 



avec Doitier 



voiture 



